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DE/AM/S08 Oggetto: Attuazione direttiva

abitanti equivalenti.
Prot. Segr.
622

della Regione Marche si & riunita 1la
convocata:
- Spacca Gian Mario
- Amagliani Marco
- Ascoli Ugo
- Giaccaglia Gianni
- Marcolini Pietro
- Mezzolani Almerino
- Minardi Luigi
- Petrini Paolo
- Pistelli Loredana

Sono assenti:
- Agostini Luciano
- Carrabs Gianluca

regionale Brandoni Bruno.

91/271/CEE e D. Lgs 152/2006:

0 NC Individuazione agglomerati wurbani con almeno 2000

L'anno duemilaotto addi 14 del mese di aprile in Ancona presso la sede

Giunta Regionale Tregolarmente

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Vice Presidente
Assessore

Essendosi in numero legale per la validitd dell'adunanza assume 1la
Presidenza 11 Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta

La deliberazione in oggetto & approvata all'unanimitd dei presenti.
Riferisce in qualita di relatore: L' Assessore Amagliani Marco.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa:

- allaP.O. di spesa:

- al Presidente del Consiglio regionale

- alla redazione del Bollettino ufficiale

|

L’INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente

del Consiglio regionale il

prot. n.

L’'INCARICATO
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Oggetto: Attuazione direttiva 91/271/CEE e D.Lgs. 152/2006: Individuazione agglo-
merati urbani con almeno 2000 abitanti equivalenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predi-
sposto dal Servizio Ambiente e Paesaggio, dal quale si rileva la necessita di adottare il presente
atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Paesaggio che contiene il
parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimita e della regolarita tecnica e I'attestazione dello stes-
so che dalla deliberazione non deriva né pud comunque derivare alcun impegno di spesa a ca-
rico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione resa in forma palese e riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. Di individuare, nel territorio della Regione Marche, gli agglomerati urbani con almeno
2000 abitanti equivalenti, di carico generato, ai sensi e per gli effetti della Direttiva
91/271/CEE artt. 3, 4 e 5 e del D.Lgs. 152/2006 art. 74 comma 1 lettera “n”, art. 101 commi 1 e
9 e artt. 105 e 106, rappresentati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:

- allegato 1: Elenco degli agglomerati con almeno 2000 abitanti equivalenti di carico generato:

- allegato 2: Costituito da cinque (5) fascicoli (2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5) degli agglomerati con al-
meno 2000 abitanti equivalenti di carico generato, suddivisi per Autorita d’Ambito Territoriale Ot-
timale, contenenti, per ciascun agglomerato: una Tavola rappresentante la perimetrazione
dell'agglomerato, contenente le localita urbanizzate individuate dall'ISTAT; una Tavola rappresen-
tante la perimetrazione dell’'agglomerato, riportata sulla Carta Tecnica Regionale; una Tabella
contenente la stima del carico generato.

2. Di incaricare il Dirigente della PF Tutela delle risorse ambientali ed attivita estrattive di sta-
bilire, qualora opportuno, anche su istanza degli interessati, precisazioni cartografiche e/o
variazioni del perimetro degli agglomerati non comportanti la esclusione o la inclusione di lo-
calita individuate dall'ISTAT;

3. Di incaricare il Dirigente della PF Tutela delle risorse ambientali ed attivita estrattive di di-
chiarare la conformita o la non conformita degli agglomerati, con almeno 2000 abitanti
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equivalenti di carico generato, alle normative comunitarie, nazionali, regionali; per tali
procedimenti si stabilisce una durata di 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento,
salvo che tali provvedimenti si rendano necessari a ridosso delle scadenze per le comunicazioni
obbligatorie alla Comunita Europea o nel corso di procedure di infrazione comunitaria, nel qual
caso sono considerati urgenti.

4. Di adottare, quale osservazione d’ufficio, nell’ambito della fase procedimentale delle
osservazioni, sul progetto di Piano di Tutela delle Acque, adottato con DGR n. 1531 del
18 dicembre 2007 il paragrafo B.3.1.1 “Acque reflue urbane - Agglomerati”, che si allega alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3), come proposta di sosti-
tuzione del paragrafo con lo stesso titolo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
DOTT. BRUNO BRANDONI

12\. [PLwo
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

1. Normativa di riferimento

Direttiva comunitaria 91/271/CEE;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
Legge Regionale 22 giugno 1998, n. 18.

2. Motivazioni e conclusioni
2.1. Agglomerati, reti fognarie, trattamento acque reflue.

La definizione di agglomerato € contenuta nella direttiva all’art. 2 comma 1 punto 4) che si riporta:

“« Agglomerato »: area in cui la popolazione e/o le attivita economiche sono sufficientemente concen-
trate cosi da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un im-
pianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.”

Tale definizione é ripresa nel D.Lgs. 152/06 all'art. 74 lettera n):

" agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attivita produttive, sono concentrate in misura
tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici
ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue
urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale”;

La direttiva comunitaria citata, relativamente alle reti fognarie, all’art. 3 richiede:

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le
acque reflue urbane,

- entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a
15000 a.e.

- entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate « aree sensibili » ai )/
oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al pit tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe van-
taggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrera avvalersi di
sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione am-
bientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono rispondere ai requisiti dell’allegato I A. Tali requisiti
possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Al comma 1 dell’art. 100 del decreto legislativo 152/2006 recante Norme in Materia Ambientale viene ri-
badita tale condizione, e pertanto gli agglomerati con almeno 2000 AE sprovvisti di reti fognarie, anche
parzialmente, sono non conformi alla direttiva; si riporta tale norma: " Gli agglomerati con un numero di abi-
tanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane”.

La direttiva comunitaria citata, relativamente al trattamento degli scarichi delle acque reflue prove-
nienti da reti fognarie e da impianti di trattamento, all’art. 4 richiede:

1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie sia-
no sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalen-
te, secondo le seguenti modalita:

- al pit tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre

\
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15.000 a.e.;

- entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di
a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

- entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati
con un numero di a.e. compreso tra 2.000 e 10.000,

2. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni d'alta montagna (al di sopra dei
1.500 m sul livello del mare), dove, a causa delle basse temperature, é difficile effettuare un trat-
tamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello
previsto al paragrafo 1, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni
negative sull'ambiente.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai para-
grafi 1 e 2 devono soddisfare ai requisiti previsti all'allegato I B. Tali requisiti possono essere mo-
dificati conformemente alla procedura prevista all'articolo 18. 4. Il carico espresso in a.e. va cal-
colato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all'impianto di trattamento nel
corso dell'anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.

Tali condizioni vengono ribadite all’'art. 105 del citato D.Lgs., per le acque reflue recapitanti in acque su-
perficiali, e riporta:” 105. Scarichi in acque superficiali.

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione|
fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualita.

2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con
meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi pro-
venienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, so-
no sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformita con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.

3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o
ad un trattamento equivalente in conformita con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto.

4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi, i valori-limite di emissione fissati ai sensi del-
l'articolo 101, commi 1 e 2,

5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte
fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di qualita.

6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta montagna, ossia al di sopra dei 1500
metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature, é difficile effettuare un trattamento bio-
logico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3,
purché appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.”

La direttiva comunitaria citata, relativamente al trattamento degli scarichi, nelle aree sensibili, delle
acque reflue provenienti da reti fognarie e da impianti di trattamento, all’art. 5 richiede:

1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre
1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie sia-
no sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento pit spinto di quello descrit-
to all'articolo 4 al pits tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglome-

rati con oltre 10.000 a.e.
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3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al para-
grafo 2 devono soddisfare ai pertinenti requisiti previsti dall'allegato I B. Tali requisiti possono es-
sere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18.

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di appli-
cazione nelle aree sensibili in cui puo essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione
del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in
quella determinata area e pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto
totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno
dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono sog-
getti ai paragrafi 2, 3 e 4. Qualora i suddetti bacini drenanti siano situati, totalmente o parzial-
mente, in un altro Stato membro si applica I'articolo 9.

6. Gli Stati membri provvedono affinché si proceda alla reidentificazione delle aree sensibili ad inter-
valli non superiori ai quattro anni.

7. Gli Stati membri provvedono affinché le aree individuate come sensibili in seguito alla reidentifi-
cazione di cui al paragrafo 6 soddisfino, entro sette anni, ai requisiti di cui sopra.

8. Uno Stato membri non é tenuto ad individuare aree sensibili ai sensi della presente direttiva qua-
lora applichi il trattamento prescritto dai paragrafi 2, 3 e 4 in tutto il suo territorio.

Tali condizioni vengono ribadite all’art. 106 del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi di acque reflue urbane in
corpi idrici ricadenti nelle aree sensibili, e si riporta: “106. Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ri-
cadenti in aree sensibili.

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da ag-
glomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree
sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento piu spinto di quello previsto dall'articolo 105, com-
ma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui puo essere dimostrato che la
percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane é pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per aimeno il
settantacinque per cento per l'azoto totale.

3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urba-
ne situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquina-
mento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungi-
mento dell'obiettivo di qualita dei corpi idrici ricettori.

Si ricorda che attualmente le aree sensibili individuate dalla Regione Marche, con DACR n. 302 del 29
febbraio 2000, sono le seqguenti:

+ |'Area Sensibile dell’Adriatico-Nord Occidentale della Regione Marche - Fiume Foglia;
 |'Area Sensibile dell’Alta Valle del Chienti - Fiume Chienti.
Nel territorio della Regione Marche esistono i bacini drenanti delle seguenti Aree Sensibili situate
in altre Regioni:

e I'Area Sensibile dell’Adriatico-Nord Occidentale della Regione Marche - Fiume Marecchia e Conca;
* |'Area Sensibile del Lago di Piediluco - Fiume Nera (Tevere).

La Regione Marche con Legge Regionale n. 18 del 22/06/1998 - "Disciplina delle risorse idriche, in
attuazione delle leggi 5 gennaio 1994, n. 36 e 18 maggio 1989, n. 183", ha individuato cinque Ambiti ter-

ritoriali ottimali:
N
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a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino;

b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona;

¢) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata;

d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Alto Piceno Maceratese;
e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno.

2.2 Individuazione degli agglomerati con almeno 2.000 abitanti equivalenti

A seguito dei chiarimenti indicati dalla Commissione Europea con la Draft "Termini e definizioni della
Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)” del 16 gennaio 2007, la Regione Marche
provvede con la presente deliberazione ad una nuova individuazione degli agglomerati, sulla base di indi-
cazioni e di informazioni delle AATO e dei Gestori del Servizio Idrico Integrato.

La nuova individuazione degli agglomerati modifica sostanzialmente la precedente, effettuata dal
competente ufficio con la ricognizione al 2003, laddove l'individuazione di queste aree, con i dati allora in
possesso, ha portato alla individuazione dell’areale dell’agglomerato coincidente con quello del territorio
comunale; tale individuazione, alla luce delle successive indicazione comunitarie, non & risultata adeguata
soprattutto perché la maggior parte dei 246 comuni marchigiani, avendo densita abitative molto ridotte e
inglobando vaste aree territoriali, avrebbero dovuto realizzare infrastrutture fognarie molto estese, per ri-
sultare conformi agli indirizzi comunitari, cid comportando elevati costi e ridotti benefici.

Il procedimento di identificazione cartografica degli agglomerati con almeno 2.000 AE avviene a con-
clusione della ricognizione che & terminata a dicembre 2007, per I'aggiornamento dei dati, riferiti all’'anno
2005, relativi al Questionario UWWTD 2007, in ottemperanza all'obbligo di comunicazione, nei confronti
della Commissione Europea, in relazione alla Direttiva 91/271/CEE.

Infatti la Regione & responsabile della comunicazione dei dati al Ministero dell’Ambiente e della Tute-
fa del Territorio e del Mare, che poi provvede alla trasmissione alla Comunita Europea, nelle modalita pre-
viste dall’art. 75 comma 5 del D.Lgs. 152/06.

Pertanto, non essendo diversamente specificato, I'autorita che deve individuare gli agglo-
merati é la Regione.

Sul B.U.R. Marche n. 91 del 18.10.2007 ¢ stato pubblicato il sequente avviso:

SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO .
P.F. TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI ED ATTIVITA ESTRATTIVE

Individuazione degli agglomerati urbani con almeno 2000 abitanti equivalenti nel territorio della Regione
Marche, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 91/271/CFE e del D.L. 152/2006 art. 74 comma 1 lettera
"n” e art. 105.

A seqguito della Direttiva 91/271/CEE e del D.L. 152/2006 art. 74 comma 1 lettera “n” e art. 105 con la
presente viene data comunicazione, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e dell'art. 7 L.R. 44/94,
dell’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione degli agglomerati urbani con
almeno 2000 abitanti equivalenti nel territorio della Regione Marche.

Il responsabile del procedimento e il dott. Luigi Bolognini (Tel. 071/8063479 - Fax 071/8063012 - e-
mail: luigi.bolognini@regione.marche.it). Presso la REGIONE MARCHE SERVIZIO AMBIENTE E
DIFESA DEL SUOLO, P.F. TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI ED ATTIVITA ESTRATTIVE con sede
ad Ancona in via Tiziano 44, sara possibile prendere visione della documentazione relativa al suddet-
to procedimento.

Per la conclusione del procedimento viene stabilito il termine di 90 giorni, ai sensi della L.R. 44/94 art. 3
comma 8, riferito alla data di pubblicazione sul BUR.

Gli interessati possono intervenire nel procedimento, ai sensi degli articoli 9 e 10 della L. 241/90, anche
inviando memorie scritte e documenti, fino a dieci giorni prima della scadenza del termine per la

conclusione del procedimento.
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IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Ing. Guido Muzzi)

Con nota 233293 del 22.11.2007 inviata all’lUPI Marche, all’ANCI Marche, alle cinque AATO delle
Marche, alla Confservizi Marche, & stata comunicata la pubblicazione del suddetto avviso, con preghiera,
all'lUPI, all’ANCI e alla Confservizi, di diffondere la comunicazione presso i propri associati, rappresentan-
do “/importanza dell'argomento, anche in considerazione degli effetti che la individuazione formale degli
agglomerati potra avere sullo sviluppo urbanistico e sull‘attivita edilizia di quegli agglomerati, aventi al-
meno 2.000 abitanti equivalenti, che non risultino conformi, quanto al sistema fognario e a quello depu-
rativo, alle vigenti norme.” e che “"La mappa degli agglomerati, con l'indicazione delle localita ISTAT che
li costituiscono, verra inserita nel sito di questa PF TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI ED
ATTIVITA’ ESTRATTIVE, all'interno del sito, http://www.ambiente.regione.marche.it, man mano che
verra elaborata.”

Con nota 8015 del 14.10.2008, ai medesimi destinatari, & stato comunicato quanto segue:

"Con riferimento al procedimento in oggetto, il cui avvio & stato pubblicato sul BUR Marche n. 91 del
18.10.2007, e comunicato con nota 233293 del 22.22.2007, rappresento che nel sito di questa PF
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI ED ATTIVITA’ ESTRATTIVE, allinterno del sito
http://www.ambiente.regione.marche.it, & stata inserita una prima proposta di individuazione degli ag-
glomerati in oggetto.

La documentazione pubblicata consiste di:
- una mappa per ciascun agglomerato (per gli agglomerati complessi, racchiudenti localita di pit: comuni,
occorre fare attenzione, magari ricorrendo ad ingrandimenti in video, al colore grigio del limite
dell'agglomerato rispetto al colore nero dei confini comunali);
- una tabella per ciascun agglomerato.

Stiamo redigendo mappe con gli agglomerati riportati sulla Carta Tecnica Regionale e con i confini
marcati piu nettamente, che pubblicheremo appena pronte.”

Con successiva nota 12566 del 21.01.08, ai medesimi destinatari, & stato comunicato:

"Con riferimento al procedimento in oggetto, il cui avvio é stato pubblicato sul BUR Marche n. 91
del 18.10.2007 e comunicato con nota 233293 del 22.22.2007, e facendo seqguito alla nota 8015 del
14.01.2008, rappresento che nel sito di questa PF TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI ED ATTIVITA’
ESTRATTIVE, all'interno del sito http://www.ambiente.regione.marche.it, sono state inserite mappe degli
agglomerati riportati sulla Carta Tecnica Regionale.

Comunico che attendero eventuali osservazioni fino al 4 febbraio p.v. e dopo proporrd apposito
atto regionale di approvazione.”

Sono pervenute osservazioni da parte dell’AATO 2, con nota 124 del 04.02.2008, e per e-mail da
parte dell’AATO 3, del 21/01/2008, delle quali si & tenuto conto per la individuazione degli agglo-
merati.

L'ufficio ha quindi elaborato le informazioni precedentemente trasmesse dalle AATO e dai gestori
del Servizio Idrico Integrato a partire dal maggio 2007, a seguito di richieste finalizzate ad a-
dempiere agli obblighi informativi nei confronti della Comunita Europea, di cui sopra si & riferito,
nonché a redigere il progetto di Piano di Tutela delle Acque.

In particolare e tra I'altro sono state acquisite le sequenti e-mail conclusive:

AATO 1 - ASPES, 15/10/2007; ASET, 17/10/2007; MEGAS, 9/10/2007; HERA, 11/10/2007;
AATO 2 - Multiservizi 11/10/2007;

AATO 3 - 10/10/2007;

AATO 4 - Tennacola, 11/10/2007;

AATO 5 - CIIP, 15/10/2007;

I criteri generali per la individuazione degli agglomerati sono contenuti nel draft della CE sopra

citato. \l

Do
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I criteri particolari utilizzati per la perimetrazione in ambito regionale sono stati i sequenti:

- un agglomerato con almeno 2.000 AE & costituito da almeno una localita urbanizzata indivi-
duata dall'ISTAT;

- una localita urbanizzata individuata dall'ISTAT non pud appartenere contemporaneamente a
pitt agglomerati con almeno 2.000 AE né ad altri agglomerati di dimensioni inferiori;

- una localita urbanizzata individuata dall'ISTAT non e mai suddivisa tra piu agglomerati con
almeno 2.000 AE né comunque tra pil agglomerati anche di dimensioni inferiori;

- piu localita ISTAT contigue sono incluse nello stesso agglomerato con almeno 2.000 AE, se ri-
tenute abbastanza vicine, anche se non appartengono allo stesso comune;

- pil localita ISTAT servite dalla stessa rete fognaria (o che saranno servite dalla stessa rete fo-
gnaria di progetto) sono incluse, in genere, nello stesso agglomerato con almeno 2.000 AE,
anche se non appartengono allo stesso comune;

- un agglomerato con almeno 2.000 AE puo avere (in quanto gia esistenti o in progetto) uno o
pil depuratori;

- un depuratore puo servire pit agglomerati con almeno 2.000 AE;

- se in un comune vi sono pil localita, non € detto che queste appartengano allo stesso agglo-
merato con almeno 2.000 AE;

- se in un comune vi sono pil localita, non & detto che tutte appartengano ad un agglomerato
con almeno 2.000 AE, alcune potrebbero non appartenere ad agglomerati con almeno 2.000
AE;

- intorno alle localita incluse in un agglomerato con almeno 2.000 AE é stata inclusa una fascia
di territorio non densamente urbanizzato, pure compresa nell’agglomerato, tenuto conto della
morfologia territoriale, della densita delle case sparse, della presenza di vie di comunicazione,
di opifici, di altri manufatti e delle presumibili future aree di espansione urbana.

Sono stati pertanto individuati n. 95 agglomerati con almeno 2.000 AE, che sono stati rappre-
sentati negli allegati alla presente deliberazione:
- allegato 1: Elenco degli agglomerati con aimeno 2000 abitanti equivalenti di carico generato;
- allegato 2: Costituito da cinque (5) fascicoli (2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5) degli agglomerati con al-
meno 2000 abitanti equivalenti di carico generato, suddivisi per Autorita d’Ambito Territoriale Ot-
timale, contenenti, per ciascun agglomerato: una Tavola rappresentante la perimetrazione
dell’agglomerato, contenente le localita urbanizzate individuate dall'ISTAT; una Tavola rappresen-
tante la perimetrazione dell’agglomerato, riportata sulla Carta Tecnica Regionale; una Tabella
contenente la stima del carico generato.

2.3 Modificazione degli agglomerati con almeno 2.000 abitanti equivalenti

E’ presumibile che, a seguito della presente deliberazione, perverranno a questa Regione osservazio-
ni e istanze volte a modificare la perimetrazione degli agglomerati, oppure che la modificazione si ri-
tenga opportuna d’ufficio, a seguito di nuove e piu approfondite informazioni.

Inoltre I'approfondimento della conoscenza del territorio o la mutazione delle situazioni territoriali
possono rendere opportuna la modificazione della perimetrazione degli agglomerati.

Si ritiene opportuno che le modificazioni di minore entita siano approvate direttamente dalla PF
competente e che siano riservate alla Giunta regionale le modificazioni che prevedano la inclusione
negli agglomerati superiori a 2.000 AE o la esclusione dai medesimi di localita urbanizzate censite
dall'ISTAT.

2.4 Dichiarazione di conformita degli agglomerati con aimeno 2.000 abitanti equivalenti

La conformita o la non conformita degli agglomerati alle norme europee e nazionali, comporta, tra

I'altro, le seguenti conseguenze:

- certezza di procedure sanzionatorie comunitarie, se vi sono agglomerati non conformi;
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- impossibilita di realizzare legittime espansioni urbanistiche nelle parti di agglomerato non con-
formi in quanto non sono servite da rete fognaria o in quanto i reflui non sono adeguatamente trat-
tati, qualora i nuovi insediamenti non si rendano autosufficienti sotto tali aspetti;

- impossibilita di realizzare legittimi interventi edilizi di completamento nelle zone di completa-
mento urbanistico, nelle parti di agglomerato non conformi, in quanto non sono servite da rete fo-
gnaria o in quanto i reflui non sono adeguatamente trattati, qualora i nuovi interventi non si rendano
autosufficienti sotto tali aspetti;

- necessita di realizzare nel piu breve tempo possibile le opere fognarie e depurative necessarie,
adeguando, se occorre, la programmazione degli interventi vigente;

- reperire le ingenti risorse necessarie.

I dati di base per la valutazione della conformita o della non conformita sono gia stati trasmessi alla
Comunita Europea attraverso il MATTM, mediante la compilazione di appositi questionari (Q-UWWTP
2007).

Tali questionari sono cosi complessi, e comunque sono tali da richiedere una successiva elaborazio-
ne, che, anche se pubblicamente divulgati, non renderebbero possibile né alle pubbliche amministra-
zioni competenti, né, tanto meno al pubblico, di valutare facilmente ed immediatamente la conformi-
ta degli agglomerati.

Richiamato che la conformita, o la non conformita, degli agglomerati con almeno 2.000 AE comporta
le suddette gravi conseguenze, e al fine di adempiere al compito regionale di cui all’art. 101 comma
9, che si riporta:

“Al fine di assicurare la pitu ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni
pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle
attivita di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalita
indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.”,

si ritiene opportuno effettuare e divulgare una valutazione ufficiale della conformita, o la non con-
formita, degli agglomerati con almeno 2.000 AE, avente valore dichiarativo.

Quanto sopra, anche al fine di promuovere e stimolare al piu presto I'avvio degli interventi necessari,
senza attendere l'avvio delle comunicazioni di infrazione comunitaria.

Richiamato che gli agglomerati con almeno 2.000 AE sono 95 e considerato che la valutazione di
conformita o non conformita comporta operazioni di natura esclusivamente tecnica, si ritiene oppor-
tuno demandare alla PF competente il compito di dichiarare la conformita o no dei suddetti agglome-
rati, da esperirsi anche mediante atti successivi, man mano che avra compiuto le necessarie valuta-
zioni tecniche, previi opportuni pubblici avvisi di inizio del procedimento.

Per tali procedimenti si stabilisce un termine di 30 giorni.

La valutazione e la conseguente dichiarazione di conformita o di non conformita riguardera, in prima
istanza:

a) la completezza della rete fognaria di raccolta (Direttiva art. 3 e D.Lgs. 152/2006 art. 100 comma
1);

b) la completezza e la adeguatezza del trattamento dei reflui (Direttiva art. 4, 5e D.Lgs. 152/2006
art. 105, 106).

Non appena possibile, anche in momenti successivi, la valutazione di conformita o di non conformita,
riguardera anche la qualita delle acque di scarico degli impianti di trattamento, ai sensi della Diretti-
va artt. 4 e 5 e del D.Lgs. 152/2006 All. 5 alla Parte terza Tabb. 1 e 2.

2.5. Osservazione d’ufficio sul progetto di Piano di Tutela delle Acque, adottato con DGR
1531 del 18/12/2007.

Richiamato che con DGR 1531/2007 é stato adottato il progetto del Piano di Tutela delle Acque -
successivamente completato con le parti di competenza degli uffici, come stabilito nella medesima
DGR, riguardanti il Rapporto Ambientale e la Valutazione di Incidenza, adottate con decreti diri-

\
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genziali nn. 35/TRA08 del 6/03/2008 e 36/TRA08 del 10/03/2008 - il quale progetto contiene, nel
paragrafo B.3.1.1 "Acque reflue urbane - Agglomerati”, una prima ricognizione degli agglomerati;
Considerato che, a seguito del procedimento di individuazione degli agglomerati, sono pervenute
informazioni di maggior dettaglio e pertanto ¢ stata redatta una seconda versione di tale paragra-
fo;

Si ritiene opportuno adottare, quale osservazione di ufficio, la versione aggiornata del suddetto
paragrafo, come proposta di sostituzione del paragrafo B.3.1.1 gia incluso nel progetto di PTA,
che si allega quale parte integrante alla presente deliberazione.

Quanto sopra anche in considerazione che la dichiarazione formale di conformita o non conformita
degli agglomerati, di cui al punto precedente, & complessa e richiedera diversi mesi, e pertanto si
ritiene opportuno dare maggiore pregnanza alla relazione ricognitiva aggiornata, peraltro gia por-
tata a conoscenza degli enti competenti, al fine di promuovere e stimolare il prima possibile la
individuazione, la programmazione, la progettazione e la esecuzione degli interventi necessari.

Considerato quanto sopra si propone alla Giunta regionale I'adozione della seguente deliberazio-
ne di cui al dispositivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott/Luigi Bolognini)

\/ @ - r\ Posizione di Funzione
Vi ﬁ” °© Tutela delle Risorse Ambientali ed Attivita Estrattive

VISTO
1l Dirigente responsabile

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZYO AMBIENTE E PAESAGGIO
I! sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordi-
ne sotto il profilo della legittimita e della regolarita tecnica della presente deliberazione e ne
propone I'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione
non deriva né pud derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL IRIGENTE DEL SERVIZIO
/(Arch. Antoni inettj
1\? » ,L J

37, 363
La presente deliberazione si compone di n. %’pagine, con 3 allegati di n. i@pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
DOTT. BRUNO BRANDONI

l'%._, RIS
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CODICE Nome agglomerato

Agglomerato

1001 ACQUALAGNA

1007 CAGLI

1008 CANTIANO

1009 CARPEGNA

1067 LUCREZIA

1013 FANO

1015 FERMIGNANO

1016 FOSSOMBRONE

1020 GABICCE MARE

1023 MACERATA FELTRIA

1028 MONDAVIO - SAN MICHELE

1029 MONDOLFO

1036 MONTELABBATE

1038 MONTE PORZIO

1039 NOVAFELTRIA

1040 ORCIANO DI PESARO

1042 PENNABILLI

1043 PERGOLA

1044 PESARO

1069 BORGO SANTA MARIA

1049 SALTARA

1050 SAN COSTANZO

1053 SAN LORENZO IN CAMPO

1054 SANT'AGATA FELTRIA

1070 MONTECCHIO

1056 SANT'ANGELO IN VADO

1058 SASSOCORVARO

1064 URBANIA

1065 URBINO

1068 GALLO CAPPONE

2001 AGUGLIANO

2002 FALCONARA MARITTIMA

2003 ANCONA

2007 CAMERANO

2008 CASTELBELLINO

2012 CERRETO D'ESI

2013 CORINALDO

2014 FABRIANO

2016 JESI

2023 OSTRA

2027 RIPE

2031 SANTA MARIA NUOVA

2032 SASSOFERATO

2033 SENIGALLIA

2034 SERRA DE' CONTI

2038 MATELICA
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2039 CUPRAMONTANA

2040 MACINE BORGO LORETO
3001 CASTELFIDARDO

3002 FILOTTRANO

3003 PORTO RECANATI

3006 APPIGNANO

3008 CAMERINO

3009 CASTELRAIMONDO
3011 CINGOLI

3012 CIVITANOVA MARCHE
3018 MACERATA

3019 MONTECASSIANO

3021 MONTEFANO

3022 MONTELUPONE

3028 POLLENZA

3030 POTENZA PICENA

3031 RECANATI

3032 SAN SEVERINO MARCHE
3035 TOLENTINO

3036 TREIA

3037 USSITA

3038 VISSO

3039 MORROVALLE

3040 TREIA - PASSO DI TREIA
4001 URBISAGLIA

4002 FALERONE

4007 MOGLIANO

4008 MONTAPPONE - MASSA FERMANA
4009 MONTEGIORGIO

4010 MONTEGRANARO

4011 MONTE SAN GIUSTO
4017 PORTO SANT'ELPIDIO
4019 SARNANO

4021 SANT'ELPIDIO A MARE nord
4022 SANT'ELPIDIO A MARE sud
4023 MONTE URANO

4024 SAN GINESIO

5002 ACQUAVIVA PICENA
5004 AMANDOLA

5007 ASCOLI PICENO

5012 COMUNANZA

5014 CUPRA MARITTIMA
5015 FERMO

5018 GROTTAMMARE

5019 GROTTAZZOLINA

5039 OFFIDA

5042 PEDASO

5047 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
5052 CAMPIGLIONE
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B.3.1.1 Acque reflue urbane - Agglomerati

Nelle schede monografiche del paragrafo B.1 alla presente Sezione, sulle acque reflue
urbane, vengono riportate anche le sintesi ottenute dalle analisi degli agglomerati, delle reti
fognarie e degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, effettuate ai sensi della
Direttiva 91/271/CEE e del Decreto Legislativo 152/06, con la collaborazione delle AATO e degli
Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato.

Dall’analisi sugli agglomerati sono emersi gli squilibri da sanare per il raggiungimento
dell’obiettivo di qualita delle acque superficiali e la valutazione di conformita per tutti gli
agglomerati con almeno 2.000 AE.

Il procedimento di identificazione cartografica degli agglomerati con aimeno 2000 AE & in
corso e verra definito entro marzo 2008, a conclusione della ricognizione che si & conclusa a
dicembre 2007, per l'aggiornamento dei dati, riferiti all’anno 2005, relativi al Questionario
UWWTD 2007, in ottemperanza all‘obbligo di comunicazione, nei confronti della Commissione
Europea, sulla Direttiva 91/271/CEE.

Anche per gli agglomerati sotto la soglia dei 2000 AE, che determinano contributi molto
piti contenuti di Carico Generato in AE, € in corso l'aggiornamento, sempre riferito allo stato
fotografato al 2005, che permette un raffronto con i dati rilevati con la prima ricognizione
(anno 2003).

La direttiva comunitaria citata, relativamente alle reti fognarie, all’art. 3 richiede:
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti
fognarie per le acque reflue urbane,

- entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.)
superiore a 15 QOO a.e.

- entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e
15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate « aree
sensibili » ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono
che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al piu tardi
entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non
presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi
eccessivi, occorrera avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che
raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono rispondere ai requisiti dell'allegato I A.
Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Al comma 1 dell’art. 100 del decreto legislativo 152/2006 recante Norme in Materia
Ambientale viene ribadita tale condizione, e pertanto gli agglomerati con almeno 2000 AE
sprovvisti di reti fognarie, anche parzialmente, sono non conformi alla direttiva.

La direttiva comunitaria citata, relativamente al trattamento degli scarichi delle acque
reflue provenienti da reti fognarie e da impianti di trattamento, all’art. 4 richiede:

1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti
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fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un
trattamento equivalente, secondo le seguenti modalita:

- al piu tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da
agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

- entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un
numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

- entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da
agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2.000 e 10.000.

Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni d'alta montagna (al di
sopra dei 1.500 m sul livello del mare), dove, a causa delle basse temperature, &
difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un
trattamento meno spinto di quello previsto al paragrafo 1, purché studi dettagliati
comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare ai requisiti previsti all'allegato I B. Tali
requisiti possono essere modificati conformemente alla procedura prevista all'articolo
18. 4. Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale
massimo in ingresso all'impianto di trattamento nel corso dell'anno escludendo
situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.

Tali condizioni vengono ribadite all’art. 105 del citato D.Lgs., per le acque recapitanti in
acque superficiali.

La direttiva comunitaria citata, relativamente al trattamento degli scarichi, nelle aree
sensibili, delle acque reflue provenienti da reti fognarie e da impianti di trattamento, all’art. 5

richiede:

1.

2.

Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31
dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti
fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento pit
spinto di quello descritto all'articolo 4 al piu tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti
gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
descritti al paragrafo 2 devono soddisfare ai pertinenti requisiti previsti dall'allegato I
B. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo
18.

In alternativa, | requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non
necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui puo essere dimostrato che la
percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area é pari almeno al
75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per I'azoto totale.

Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati
all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di
tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4. Qualora i suddetti bacini drenanti siano
situati, totalmente o parzialmente, in un altro Stato membro si applica l'articolo 9.

Gli Stati membri provvedono affinché si proceda alla reidentificazione delle aree
sensibili ad intervalli non superiori ai quattro anni.

Gli Stati membri provvedono affinché le aree individuate come sensibili in seguito alla
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reidentificazione di cui al paragrafo 6 soddisfino, entro sette anni, ai requisiti di cui
sopra.

8. Uno Stato membri non é tenuto ad individuare aree sensibili ai sensi della presente
direttiva qualora applichi il trattamento prescritto dai paragrafi 2, 3 e 4 in tutto il suo
territorio.

Tali condizioni vengono ribadite all’art. 106 del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi di acque
reflue urbane in corpi idrici ricadenti nelle aree sensibili.

Si ricorda che attualmente le aree sensibili individuate dalla Regione Marche sono quelle
indicate al paragrafo A.3.1 della Sezione A - Stato di Fatto:

e |’Area Sensibile dell’Adriatico-Nord Occidentale della Regione Marche - Fiume Foglia;
* |'Area Sensibile dell’Alta Valle del Chienti - Fiume Chienti.

La Regione Marche con Legge Regionale n. 18 del 22/06/1998 — “"Disciplina delle risorse
idriche, in attuazione delle leggi 5 gennaio 1994, n. 36 e 18 maggio 1989, n. 183", ha
individuato cinque Ambiti territoriali ottimali:

a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino;
b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona;
¢) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata;

d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Aito Piceno
Maceratese;

e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno.

In questo paragrafo vengono riportate, per ogni agglomerato, le informazioni, riferite al
31 dicembre 2005, provenienti dall’ultima ricognizione effettuata nell'anno 2007.

A seguito dei chiarimenti indicati dalla Commissione Europea con la Draft "Termini e
definizioni della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)” del 16
gennaio 2007, la Regione Marche sta provvedendo ad una nuova individuazione degli
agglomerati, sulla base di indicazioni e di informazioni delle AATO e dei Gestori del Servizio
Idrico Integrato; tale procedimento & in fase conclusiva al momento della stesura di questo
paragrafo.

La nuova individuazione degli agglomerati ha modificato sostanzialmente la precedente,
effettuata con la ricognizione al 2003, laddove l'individuazione di queste aree, con i dati allora
in possesso, ha portato alla individuazione dell’areale dell’agglomerato coincidente con quello
del territorio comunale; tale individuazione, alla luce delle indicazione comunitarie, non e
risultata adeguata soprattutto perché la maggior parte dei 246 comuni marchigiani, avendo
densita abitative molto ridotte e inglobando vaste aree territoriali avrebbero dovuto realizzare
infrastrutture fognarie molto estese per risultare conformi agli indirizzi comunitari, cid
comportando elevati costi e ridotti benefici.

Nel sequito, per ogni AATO, vengono riportati gli agglomerati con almeno 2000 AE,
nonché la valutazione di conformita rispetto agli obblighi previsti dalla direttiva comunitaria
(artt. 3 e 4) e dalle norme statali (artt. 100 e 105 del D.Lgs. 152/2006); gli elementi numerici
per la valutazione di conformita sono riportati in una tabella per ciascuna AATO.

Naturalmente ai sensi dell’art. 4 comma 3 della direttiva e all’art. 101 comma 2, del D.
Lgs. 152/06, il trattamento secondario o equivalente, oltre ad esserci, deve essere anche
efficiente, cioé garantire che gli scarichi rispettino i valori limite delle tabelle 1 e 2 dell’allegato
5 alla parte terza del decreto legislativo.
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Al momento la Regione non ha sufficienti informazioni in merito alla conformita degli
impianti al di sotto dei 10.000 a.e. di capacita organica di progetto (C.0.P.). Per quelli sopra
10.000 a.e. di C.O.P. le informazioni in possesso rappresentano una condizione generale di
conformita ai valori limite richiesti.

Nella fase attuativa del Piano di Tutela delle Acque, la Giunta regionale fornira linee di
indirizzo per le procedure di controllo e di autocontrollo degli impianti di depurazione, che, ai
fini del giudizio di conformita, devono essere integrate tra loro.

Per ciascun agglomerato sono riportati gli interventi attualmente previsti. Si rappresenta
che per la maggior parte degli interventi non & riportato il tempo d‘ultimazione previsto, e cio
in quanto la programmazione degli stessi € in fase di elaborazione da parte delle AATO; tale
aspetto condiziona la valutazione della efficacia degli interventi in relazione alla finalita del
conseguimento degli obiettivi di qualita ambientali e per specifica destinazione stabiliti nel PTA.

In fase attuativa del Piano di Tutela delle Acque la Giunta regionale provvedera a
valutare la congruenza e la sufficienza di tali interventi rispetto al fine di conseguire le
conformita richieste, e cio ai sensi della L.R. 18/99 art. 3 comma 5 che si riporta:

“La Giunta regionale valuta:

a) la compatibilita dei programmi di intervento predisposti dall'Autorita di ambito con ali

obiettivi e le priorita stabiliti;

b) lo stato di attuazione del piano dei programmi e dei livelli qualitativi, dei servizi

assicurati agli utenti dai soggetti gestori;".

Pagina 4 di 64 versione 3

gy



sy  REGIONE MARCHE - Piano .
) - Giunta Regionale Tutela i&

Servizio Ambiente e Paesaggio Acque
B.3.1.1
Agglomerati con ailmeno 2000 AE nel territorio dell’AATO 1
Agglomerato di Acqualagna: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al

99.13% nelle reti fognarie (carico servito) ed e totalmente trattato all'impianto di depurazione.
Questo depuratore, a servizio del capoluogo, ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di
4.000 AE, & dotato di trattamento primario, secondario e disinfezione.

L’ Unita Idrografica di riferimento € il Metauro_4, e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Candigliano, in destra idrografica del bacino del Metauro.

L'agglomerato & conforme.

Agglomerato di Cagli: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 100% nelle
reti fognarie (carico servito) ed e totalmente trattato nei due impianti di depurazione a servizio
del capoluogo. La Capacita Organica di Progetto (COP) complessiva & di 6.500 AE; i depuratori
sono dotati di trattamento primario, secondario e disinfezione.

L" Unita Idrografica di riferimento & il Metauro_3 e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Burano, in destra idrografica del Candigliano nel bacino del Metauro.

L’agglomerato & conforme.

Agglomerato di Cantiano: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 100%
nelle reti fognarie (carico servito) ed é totalmente trattato allimpianto di depurazione. Questo
depuratore, a servizio del capoluogo, ha una Capacitd Organica di Progetto (COP) di 3.500 AE
ed é dotato di trattamento primario, secondario e disinfezione.

L’ Unita Idrografica di riferimento e il Metauro_3 e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Burano, in destra idrografica del Candigliano nel bacino del Metauro.

L'agglomerato & conforme.

Agglomerato di Carpegna: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 96,7%
nelle reti fognarie (carico servito) ed € totalmente trattato all'impianto di depurazione. Questo
depuratore, a servizio del capoluogo, ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di 3.600 AE
ed & dotato di trattamento secondario, della rimozione dell’azoto e della disinfezione.
L’ Unita Idrografica di riferimento & il Foglia_1, e lo scarico delle acque reflue urbane gravita
sul Torrente Mutino, in sinistra idrografica del Fiume Foglia.

L'agglomerato, localizzato nel bacino drenante all’area sensibile dell’Adriatico-Nord
Occidentale della Regione Marche, & conforme.

Agglomerato di Fermignano: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al
95,7% nelle reti fognarie (carico servito) ed & totalmente trattato all’impianto di depurazione.

Questo depuratore, a servizio de! capoluogo, ha una Capacita Organica di Progetto (COP)
di 7.000 AE ed é dotato di trattamento primario, secondario e disinfezione.

L' Unita Idrografica di riferimento & il Metauro_2 e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Metauro, nel bacino omonimo.

L’agglomerato e conforme.

Agglomerato di Macerata Feltria: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al
100% nelle reti fognarie (carico servito) ed & completamente trattato all'impianto di
depurazione. Questo depuratore, a servizio del capoluogo, ha una Capacita Organica di
Progetto (COP) di 2.800 AE ed é& dotato di trattamento primario, secondario e della
disinfezione.
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L’ Unita Idrografica di riferimento & il Foglia_1, e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Torrente Apsa, del bacino del Foglia.

L'agglomerato, localizzato nel bacino drenante dell’area sensibile dell’Adriatico-Nord
Occidentale della Regione Marche, & conforme.

Agglomerato di Novafeltria: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 100%
nelle reti fognarie (carico servito) ed & completamente trattato all’impianto di depurazione.
Questo depuratore, a servizio del capoluogo, ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di
7.000 AE ed é dotato di trattamento secondario, della rimozione dell’azoto e della disinfezione.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Marecchia, e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Marecchia, dell’'omonimo bacino.

L'agglomerato, localizzato nel bacino drenante all’area sensibile dell’Adriatico-Nord
Occidentale della Regione Marche, & conforme.

Agglomerato di Pennabilli: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 72,2%
nelle reti fognarie (carico servito) ed & completamente trattato nei tre impianti di depurazione.

La Capacita Organica di Progetto (COP) complessiva & di 9.600 AE; i depuratori sono
dotati di trattamento primario, secondario e disinfezione.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Parecchia; lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Marecchia, in destra idrografica.

L'agglomerato, localizzato nel bacino drenante dell’area sensibile dell’Adriatico-Nord
Occidentale della Regione Marche, & conforme.

Agglomerato di Sassocorvaro: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al
92,0% nelle reti fognarie (carico servito) ed &€ completamente trattato nei due impianti di
depurazione; la rimanente percentuale é trattata con impianti individuali adeguati (IAS).

La Capacita Organica di Progetto (COP) complessiva & di 4.000 AE; i depuratori sono
dotati di trattamento primario, secondario e disinfezione.

L’ Unita Idrografica di riferimento € il Foglia_1, e lo scarico delle acque refiue urbane
gravita sul Fiume Foglia a valle dell’invaso di Mercatale, nell’'omonimo bacino idrografico.

L'agglomerato, localizzato nel bacino drenante dell'area sensibile dell’Adriatico-Nord
Occidentale della Regione Marche, & conforme.

Agglomerato di Sant’Angelo in Vado: il carico generato nell'agglomerato risulta convogliato
al 100% nelle reti fognarie (carico servito) ed & totalmente trattato all’impianto di depurazione.

Questo depuratore, a servizio del capoluogo, ha una Capacita Organica di Progetto (COP)
di 3.500 AE ed é dotato di trattamento primario, secondario e disinfezione.

L” Unita Idrografica di riferimento & il Metauro_2 e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Metauro, nel bacino omonimo.

L'agglomerato & conforme.

Agglomerato di Sant’Agata Feltria: il carico generato nell’agglomerato risuita convogliato al
100% nelle reti fognarie (carico servito) ed & completamente trattato all’impianto di
depurazione. Questo depuratore, a servizio del capoluogo, ha una Capacitd Organica di
Progetto (COP) di 2.200 AE ed e dotato di trattamento primario, secondario, della rimozione
dell’azoto e della disinfezione.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Savio, e lo scarico delle acque reflue urbane gravita
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sul Torrente Marecchiola, in destra idrografica del Fiume Savio.

L'agglomerato, localizzato nel bacino drenante all’area sensibile dell’Adriatico-Nord
Occidentale della Regione Marche, & conforme.

Agglomerato di Urbania: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 100%
nelle reti fognarie (carico servito) ed & totalmente trattato nei due impianti di depurazione.

La Capacitd Organica di Progetto (COP) complessiva & di 8.500 AE; i depuratori sono
dotati di trattamento primario, secondario e disinfezione.

L’ Unita Idrografica di riferimento € il Metauro_2 e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Metauro, nel bacino omonimo.

L’agglomerato & conforme.

Agglomerato di Urbino: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 100% nelle
reti fognarie (carico servito) ma & solo parzialmente trattato nei due impianti di depurazione a
servizio dell’agglomerato. Tali impianti, la cui Capacita Organica di Progetto (COP) complessiva
& di 5.100 AE, trattano solo il 40% del carico e sono insufficienti a depurare il Carico Generato
di 12.915 AE. Gli impianti sono dotati di trattamento primario, secondario e disinfezione.

L’ Unita Idrografica di riferimento e il Foglia_5 per l'impianto “Est/Sasso” e quella del
Metauro_2 per limpianto Ovest/Le Conce; lo scarico delle acque reflue urbane del primo
impianto gravita sul Torrente Apsa, in destra idrografica del Foglia, quello del secondo in un
affluente minore del Fiume Metauro.

L'agglomerato immette le proprie acque reflue urbane nel bacino drenante dell’area
sensibile dell’Adriatico-Nord Occidentale della Regione Marche, e risulta non conforme.

Deve essere completata la costruzione di un nuovo impianto di depurazione e devono
essere allacciati i collettori che attualmente scaricano nei corsi d'acqua .

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 1- B.3.1.1: Agglomerato di Urbino: interventi previsti

: : Possibili
Bacino | ATO | 'Mtervento e codice Piano| g, () tempi di
d’Ambito ultimazione
Collettamento acque nera
Foglia 1 |area urbana di Urbino al| 2.127.802,00 2013 (C)
depuratore MEGASF31
Potenziamento depuratore
Foglia 1 |di Borgo Massano di| 4.441.529,00 X
Montecalvo in Foglia
X
(lavori iniziati
Costruzione depuratore nel nel 2004,
Foglia 1 lversante sud ovest della| 542.279,74 mancano
fraz. Schieti informazioni
sulla
conclusione)
Completamento e X
. raggruppamento delle (lavori iniziati
Foglia 1 fognature a servizio del 1.316.965,00 nel 20086,
versante sud ovest del mancano
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informazioni
sulla
conclusione)

Capoluogo e relativo
impianto di depurazione —
2° stralcio

Legenda
(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;
(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di
ultimazione dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);
(C): I'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Gabicce Mare: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al
99,5% nelle reti fognarie (carico servito) ed & completamente trattato nell‘impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato. Questo depuratore, a servizio del capoluogo, ha una
Capacita Organica di Progetto (COP) di 49.600 AE, ed & dotato di trattamento primario,
secondario, della rimozione dell’azoto e della disinfezione.

L’agglomerato, nel periodo estivo di luglio ed agosto, & sottoposto a forti fluttuazioni del
carico generato per la presenza di turismo balneare.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Tavollo e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Tavollo, nel bacino omonimo.

L’agglomerato, localizzato nell’area sensibile dell’Adriatico-Nord Occidentale della Regione
Marche, & conforme.

Agglomerato di Pesaro: il carico generato nell’'agglomerato risulta convogliato al 99,5%
nelle reti fognarie (carico servito), ma e solo parzialmente trattato allimpianto di depurazione
in localita Borgheria. Questo depuratore, a servizio del capoluogo, ha una Capacita Organica di
Progetto (COP) di 92.000 AE, e tratta circa '80% delle acque reflue servite da reti fognarie;
Iimpianto & dotato di trattamento primario, secondario, della rimozione dell’azoto e della
disinfezione.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Foglia_6, e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Foglia a circa 5 Km dalla foce, nell'omonimo bacino idrografico.

L’agglomerato, localizzato nell’area sensibile dell’Adriatico-Nord Occidentale della Regione
Marche, non e conforme.

Le reti fognarie prive di adeguato trattamento sono di tipo misto, mentre Iimpianto &
predisposto a ricevere “acque nere”; queste reti, prima del convogliamento allimpianto di
Borgheria, devono essere suddivise in modo che non vengano inviate al depuratore le acque
bianche drenate; sono in corso lavori, per lo sdoppiamento delle reti in alcuni quartieri, che
richiedono tempi operativi molto lunghi, non adeguati ai tempi indicati dalle norme.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 2- B.3.1.1: Agglomerato di Pesaro: interventi previsti

. . Possibili
Bacino | ATO |/Ntervento e codice Piano| .o e tempi di
d’Ambito ultimazione
Sdoppiamento rete
fognaria Pesaro e
Foglia 1 |realizzazione di collettori| 3.356.970,00 2013 (C)
area urbana Villa S.
Martino primo lotto F 4
Bonifica della rete nera di
Foglia 1 [Pesaro e sistemazione| 260.000,00 2013 (C)
mista via Lanza e
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adiacenze F 11

Foglia

Allacci alla nera e
completamenti terminali di
rete Comune di Pesaro F
12

450.000,00

2013 (C)

Foglia

Rifacimento fognature zona
centro e zona mare di
Pesaro F 16 1

300.000,00

2013 (C)

Foglia

Rifacimento fognature e
impianti zone limitrofe al
centro e periferiche nel
Comune di Pesaro F 17 1

100.000,00

2013 (C)

Foglia

Rifacimento fognature e
impianti per frazioni di
Pesaro F 18 1

100.000,00

2013 (C)

Foglia

Sdoppiamento rete
fognaria Pesaro e
realizzazione di collettori
area urbana Villa S.
Martino secondo lotto F 4

1.000.000,00

2013 (C)

Foglia

Sdoppiamento rete
fognaria Pesaro e
realizzazione di collettori
area urbana Santa
Veneranda F 6

826.331,00

2013 (C)

Foglia

Sdoppiamento rete
fognaria Pesaro e
realizzazione di collettori
area urbana Edil Stato F 7

1.869.574,00

2013 (C)

Foglia

Rifacimento fognature zona
centro e zona mare di
Pesaro F 16 2

900.000,00

2013 (C)

Foglia

Rifacimento fognature e
impianti zone limitrofe al
centro e periferiche nel
Comune di Pesaro F 17 2

450.000,00

2013 (C)

Foglia

Rifacimento fognature e
impianti per frazioni di
Pesaro F 18 2

300.000,00

2013 (C)

Foglia

Collettore per frazione di
Treponti di Pesaro F 28

1.000.000,00

2013 (C)

Foglia

Risanamento impianti di
sollevamento nere e
prementi Pesaro F 13 1

200.000,00

2013 (C)

Foglia

Risanamento impianti di
sollevamento nere e
prementi Pesaro F 13 2

250.000,00

2013 (C)

Arzilla

Depuratore e collettore
frazione S. M. dell'Arzilla di
PesaroF + D 4

1.000.000,00

2013 (C)

Foglia

Raddoppio depuratore di
Villa Ceccolini di Pesaro D

260.000,00

2013 (C)
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3
Adeguamento nel Comune
Foglia 1 |di  Pesaro depuratore; 100.000,00 2013 (C)
Trebbiantico D 4
Sdoppiamento rete
fognaria. Realizzazione 28/02/2007
Foglia 1 |collettori. Adeguamento | 1.299.872,38 (data
funzionale area urbana effettiva)
Centro Storico
X (lavori
Bonifica ed estendimento mlsgzglznel
Foglia 1 :ShanéEtSi;og;:InaqSaerrt?erig 1.291.142,00 mancano
Pantano informazioni
sulla
conclusione)
X (lavori
iniziati nel
Lavori di costruzione 2002,
Foglia 1 |fognatura nera a servizio| 1.549.371,00 mancano
del quartiere Soria informazioni
sulla
conclusione)
X (lavori
iniziati nel
Rete fognaria Fiorenzuola 2003,
Foglia 1 di Focara 596.507,72 mancano
informazioni
sulla
conclusione)
fsocgl;cr)g?i':ment??ealizzazi:)ertg 2008 (lavori
Foglia 1 N 980.000,00 iniziati nel
collettori area urbana Case 2007)
Bruciate
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(C): l'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d‘ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Montelabbate: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al
95,0% nelle reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato all'impianto di depurazione
a servizio del capoluogo che ha Capacita Organica di Progetto (COP) di 4.000 AE, & dotato di
trattamento primario, secondario, della rimozione dell’azoto e della disinfezione e tratta circa
1'87% del carico generato.

L Unita Idrografica di riferimento & il Foglia_6, e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Foglia, nell’'omonimo bacino idrografico.

L'agglomerato, localizzato nel bacino drenante dell'area sensibile dell’Adriatico-Nord
Occidentale della Regione Marche, non & conforme alla direttiva.

Le reti fognarie esistenti devono essere completamente convogliate all‘impianto di
depurazione esistente, che dovra essere adeguato al carico dell’agglomerato.
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Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 3 - B.3.1.1: Agglomerato di Montelabbate: interventi previsti

: ; Possibili
Bacino | ATO L{'ﬁ:’gﬁo € codice Piano Costo (€) tempi di
ultimazione
Montelabbate risanamento
sistema  fognario nella
. frazione di Osteria Nuova in
Foglia 1 previsione  delle  nuove 3.975.936,00 2013 (C)
espansioni previste nel
PRG F 27
Adeguamento impianto di
Foglia 1 |depurazione del capoluogo| 309.874,00 2013 (C)
id Montelabbate D 2
Prolungamento della nuova
fognatura nera in via Risara 2008
Foglia | 1 |© contemporaneo | 25 404 00 | (tavor iniziati
adeguamento dell’'addutrice nel 2007)
idrica fino al booster
Patenta
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito riguardo alla realizzazione;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Borgo Santa Maria: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato
al 100% nelle reti fognarie (carico servito) ed & completamente trattato nell'impianto di
depurazione a servizio della localita di Borgo Santa Maria. Il depuratore ha Capacita Organica
di Progetto (COP) di 8.000 AE, ed & dotato di trattamento primario, secondario, della rimozione
dell’azoto e della disinfezione.

L Unita Idrografica di riferimento & il Foglia_6, e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Foglia, nell’'omonimo bacino idrografico.

L’agglomerato, localizzato nel bacino drenante dell'area sensibile dell’Adriatico-Nord
Occidentale della Regione Marche, & conforme.

Agglomerato di Montecchio: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 95%
nelle reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato nell'impianto di depurazione a
servizio della localita di Montecchio. Il depuratore ha Capacita Organica di Progetto (COP) di
10.000 AE, & dotato di trattamento primario, secondario, della rimozione dell‘azoto e della
disinfezione e tratta circa 1'’74% del carico generato.

L Unita Idrografica di riferimento & il Foglia_6, e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Foglia, nell’'omonimo bacino idrografico.

L'agglomerato, localizzato nel bacino drenante dell’area sensibile dell’Adriatico-Nord
Occidentale della Regione Marche, non & conforme.

Le reti fognarie esistenti devono essere completamente convogliate all'impianto di
depurazione esistente.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.
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Fig. 4 - B.3.1.1: Agglomerato di Montecchio: interventi previsti

; ; Possibili
Bacino | ATO :jr;;\er;v;go e codice Piano Costo (€) tempi di
ultimazione
Sant'Angelo  in  Lizzola
nuova rete fognaria nuove
Foglia 1 |zone insediamenti civili e| 780.000,00 2013 (C)
industriali via Arena e via
Lunga F 21
SantAngelo in  Lizzola
Montecchio opere di
Foglia 1 |collegamento al depuratore| 150.000,00 2013 (C)
e completamento rete
fognaria F 14
Sant'Angelo in  Lizzola
Foglia | 1 |S@Poluogo ~opere  dil 55465600 | 2013 (C)
collegamento al nuovo
depuratore F 20
Lovon o compllamerio g
Foglia 1 . . .| 407.366,22 (data
Angelo in Lizzola ed effettiva)
impianto di depurazione
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d‘ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): l'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d'ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Gallo Cappone: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al
95% nelle reti fognarie (carico servito) ed € parzialmente trattato nell'impianto di depurazione
a servizio della localita omonima. Il depuratore ha Capacita Organica di Progetto (COP) di
2.000 AE, & dotato di trattamento primario, secondario e della disinfezione e tratta circa il 47%
del carico generato.

L' Unita Idrografica di riferimento e il Foglia_6, e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Foglia, nell’'omonimo bacino idrografico.

L'agglomerato, localizzato nel bacino drenante dell’'area sensibile dell’Adriatico-Nord
Occidentale della Regione Marche, non & conforme.

Le reti fognarie esistenti devono essere completamente convogliate all’impianto di
depurazione esistente, che deve essere adeguato al carico generato dall’agglomerato.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 5 - B.3.1.1: Agglomerato di gallo Cappone: interventi previsti

. . Possibili
Bacino | ATO :jr?frvt;a_?to e codice Piano Costo (€) tempi di
mbito ultimazione
; Colbordolo fogne piana di
Foglia ! Talacchio collettore F 26 50.000,00 2013 (C)
Foglia | 1 |Connessione fognaria al| so5 09500 | 2013 (C)
depuratore intercomunale
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Molino Ruggeri di
Colbordolo Petriano F 10
Petriano sistemazione
collettore e opere
accessorie da Gallo a
Molino Ruggeri F 15

Foglia | 1 300.000,00 | 2013 (C)

Agglomerato di Lucrezia: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 94% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & totalmente trattato nei due impianti di depurazione a servizio
dell’agglomerato. Questi depuratori hanno una Capacitd Organica di Progetto (COP)
complessiva di 6.000 AE, e sono dotati di trattamento primario, secondario e disinfezione.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Metauro_6 e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Metauro e sul Rio Secco, affluente in sinistra idrografica del Metauro, nel
bacino omonimo.

L'agglomerato pud essere considerato conforme anche se una quota del 3,5% del carico
generato deve essere raccolta e depurata, completando le opere di fognatura dell’area.

Agglomerato di Fossombrone: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al
99,88% nelle reti fognarie (carico servito) ed & totalmente trattato nei tre impianti di
depurazione a servizio dell’agglomerato. Questi depuratori hanno una Capacitd Organica di
Progetto (COP) complessiva di 6.600 AE, e sono dotati di trattamento primario, secondario e
disinfezione.

L Unita Idrografica di riferimento & il Metauro_4 e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Metauro, nel bacino idrografico omonimo.

L'agglomerato & conforme considerando che la quota dell’ 8,0% del carico generato &
raccolta ed depurata con sistemi individuali appropriati (IAS).

Agglomerato di Fano: il carico generato nell'agglomerato risulta convogliato al 99.88% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & totalmente trattato nei tre impianti di depurazione a servizio
dell’'agglomerato. Questi depuratori hanno una Capacita Organica di Progetto (COP)
complessiva di 82.244 AE, e sono dotati di trattamento primario, secondario e disinfezione.

L" Unita Idrografica di riferimento & il Metauro_7 e gli scarichi delle acque reflue urbane
gravitano direttamente sul Fiume Metauro e sul Rio Crinaccio, che immette direttamente nel
Mare Adriatico.

L'agglomerato puo considerarsi conforme, considerando che appena una quota dello
0,2% del carico generato & raccolta ma non ancora allacciata ad impianti di trattamento.

Agglomerato di Mondavio - San Michele: il carico generato nell’aggiomerato & convogliato
per I'81,4% nelle reti fognarie (carico servito) ed & totalmente trattato nei due impianti di
depurazione a servizio dell’agglomerato. Questi depuratori hanno una Capacita Organica di
Progetto (COP) complessiva di 3.700 AE, e sono dotati di trattamento primario, secondario e
disinfezione.

L" Unita Idrografica di riferimento & il Cesano_2 e gli scarichi delle acque reflue urbane
gravitano direttamente sul Fiume Cesano.

L'agglomerato & conforme, considerando che una quota pari al 18,6% del carico generato
e raccolta e depurata con sistemi individuali appropriati (IAS)

Agglomerato di Mondolfo:il carico generato dall’agglomerato & convogliato al 98,86% nelie
reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato nei due impianti di depurazione della
localita Valleverde e della localita Marotta. Questi depuratori hanno una Capacitd Organica di
Progetto (COP) complessiva di 12.508 AE, sono dotati di trattamento primario, secondario e
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disinfezione e trattano circa il 79% del carico generato.
L’ Unita Idrografica di riferimento & il Cesano_3 e gli scarichi delle acque reflue urbane
gravitano direttamente sul Fiume Cesano, dell'omonimo bacino idrografico.

L'agglomerato non & conforme.

Le reti fognarie esistenti devono essere completamente convogliate all'impianto di
depurazione esistente; una quota pari all’1,14% del carico generato deve essere servita.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 6 - B.3.1.1: Agglomerato di Mondolfo: interventi previsti

Intervento e codice Piano

. Possibili tempi
Bacino |ATO | bao Costo (€) | gi ultimaziona
Costruzione della
condotta principale di
collegamento del
Cesano 1 [capoluogo di Mondolfo| 1.022.585,00 2013 (C)
all'impianto di

depurazione 1° stralcio
ASET 41029 F2 L1

Costruzione della
condotta principale di
collegamento del
Cesano 1 |capoluogo di Mondolfo| 2.500.000,00 2013 (C)
allimpianto di

depurazione 2° stralcio
ASET 41029 F3 L2
Costruzione di piccoli
estendimenti della rete
Cesano 1 fognaria di  Mondolfo 150.000,00 2013 (C)
ASET 41029 F4
Adeguamento impianti di
sollevamento e messa a
Cesano 1 norma Mondolfo  ASET 80.000,00 2013 (C)
41029 F1
Realizzazione di opere di
fognatura di fondovalle e

aree attigue alla S.P. 11 X
Cesano 1 [Centocroci dallimpianto| 1.063.000,00 |(aggiudicazione

di  depurazione sino in corso)

all'abitato di Molino

Vecchio

Adeguamento e X

potenziamento

(aggiudicazione

Cesano 1 |deflimpianto di| 800.000,00 lavori ottobre
depurazione di Marotta - 2007)
Mondolfo
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d‘Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d‘Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell‘indicazione di cui in (A);

(C): Pultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.
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Agglomerato di Monteporzio: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 100%
nelle reti fognarie (carico servito) ed & totalmente trattato dall’ impianto di depurazione di
Castelvecchio a servizio dell’agglomerato. Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto
(COP) complessiva di 3.150 AE, ed & dotato di trattamento secondario e disinfezione.

L" Unita Idrografica di riferimento & il Cesano_3 e gli scarichi delle acque reflue urbane
gravitano direttamente sul Fiume Cesano, dell’'omonimo bacino idrografico.

L’agglomerato & conforme.

Agglomerato di Orciano di Pesaro: il carico generato nell’agglomerato € convogliato per il
100% nelle reti fognarie (carico servito) ed €& parzialmente trattato nell'impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato. Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto
(COP) complessiva di 2.500 AE, & dotato di trattamento primario, secondario e disinfezione e
tratta circa il 54.2% del carico generato.

L’ Unitd Idrografica di riferimento & il Cesano_2 e gli scarichi delle acque reflue urbane
gravitano sul Rio di Mondavio affluente in sinistra idrografica del Fiume Cesano.

L'agglomerato non & conforme.

Le reti fognarie esistenti devono essere completamente convogliate all'impianto di
depurazione esistente che deve essere adeguato al carico generato dall’agglomerato.

Agglomerato di Pergola: il carico generato nell’agglomerato & convogliato per il 92,8% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & totalmente trattato nei due impianti di depurazione a servizio
dell’agglomerato. Questi depuratori hanno una Capacita Organica di Progetto (COP)
complessiva di 5.800 AE, ed entrambi sono dotati di trattamento primario, secondario e
disinfezione; quello del capoluogo pud rimuovere anche I'azoto e il fosforo.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Cesano_1 per I'impianto di Pantana e il Cesano_2
per quello del capoluogo; gli scarichi delle acque reflue urbane gravitano direttamente sul
Fiume Cesano.

L'agglomerato & conforme considerando che una quota pari al 7,2% del carico generato &
raccolta e depurata con sistemi individuali appropriati (IAS).

Agglomerato di Saltara: il carico generato nell’'agglomerato & convogliato al 100% nelle reti
fognarie (carico servito) ed é totalmente trattato dall’ impianto di depurazione di Calcinelli a
servizio dell’agglomerato. Il depuratore ha una Capacitd Organica di Progetto (COP)
complessiva di 5.500 AE, ed & dotato di trattamento primario, secondario e disinfezione.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Metauro_6 e gli scarichi delle acque reflue urbane
gravitano direttamente sul Fiume Metauro, deli’'omonimo bacino idrografico.

L'agglomerato € conforme.

Agglomerato di San Costanzo: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al
93% nelle reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato nell’impianto di depurazione
a servizio del capoluogo. Il depuratore ha Capacita Organica di Progetto (COP) di 1.500 AE, &
dotato di trattamento primario, secondario e della disinfezione e tratta circa il 59.3% del carico
generato.

L' Unita Idrografica di riferimento & il Litorale tra Metauro e Cesano, e lo scarico delle
acque reflue urbane gravita sul Rio Crinaccio.

L’agglomerato non & conforme, anche considerando che una quota pari al 7% del carico
generato € raccolta ed depurata con sistemi individuali appropriati (IAS).

Le reti fognarie esistenti devono essere completamente convogliate all‘impianto di
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depurazione esistente, che deve essere adeguato al carico generato dall'agglomerato.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 7 - B.3.1.1: Agglomerato di San Costanzo: interventi previsti

. : Possibili
Bacino | ATO :jr]}frvg?to e codice Fiano Costo (€) tempi di
mbito ultimazione
San Costanzo

collettamento al depuratore
di aree urbane (versante
sud capoluogo)
adeguamento ed
ampliamento impianto di
depurazione del capoluogo
F+D6

Metauro 1 689.000,00 2013 (C)

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(©): l'uitimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di San Lorenzo in Campo: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al
100% nelle reti fognarie (carico servito) ed & totalmente trattato dall’ impianto di depurazione
del capoluogo a servizio dell’agglomerato. I| depuratore ha una Capacita Organica di Progetto
(COP) complessiva di 2.200 AE, ed & dotato di trattamento primario, secondario e disinfezione.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Cesano_2 e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita direttamente sul Fiume Cesano, dell’'omonimo bacino idrografico.

L'agglomerato & conforme.
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Fig. 8 ~ B.3.1.1: Agglomerati con almeno 2000 AE nell’ ATO 1 (Provincia di Pesaro).

CODICE | Nome agglomerato | Carico Carico Conforme | Carico Conforme
: servito trattato Art.3 trattato Art.4
% IAS % %
1001 | ACQUALAGNA 4.142] 99,13 | 0,00 SI 99,13 SI
1007 | CAGLI 6.537 | 100,00 | 0,00 SI 100,00 SI
1008 | CANTIANO 2.076 | 100,00 | 0,00 SI 100,00 5
1009 | CARPEGNA 2.426 | 96,70 | 3,30 SI 96,70 SI
1067 | LUCREZIA 5.374 | 94,00 | 2,50 SI 94,00 SI
1013 | FANO 82.511 99,89 | 0,11 SI 99,68 SI
1015 | FERMIGNANO 7.302 | 95,70 | 4,30 SI 95,70 SI
1016 | FOSSOMBRONE 6.604 | 100,00 | 0,00 SI 100,00 SI
1020 | GABICCE MARE 19.445 | 99,49 | 0,51 SI 99,49 SI
1023 | posRATA 2.022 | 100,00 | 0,00 SI 100,00 SI
1028 | mechmE > © SAN 2.230 | 100,00 | 0,00 SI | 100,00 sI
1029 | MONDOLFO 15.849 | 98,86 | 0,00 SI 78,92 NO
1036 | MONTELABBATE 4.627 | 95,00 | 3,50 SI 86,45 NO
1038 | MONTE PORZIO 2.343 | 100,00 | 0,00 SI 100,00 SI
1039 | NOVAFELTRIA 6.856 | 100,00 0,00 SI 100,00 SI
1040 | opainNo DI 2.618 | 100,00 | 0,00 SI 54,24 NO
1042 | PENNABILLI 2.039 [ 100,00 0,00 SI 100,00 SI
1043 | PERGOLA 5.267 | 100,00 | 0,00 SI 100,00 SI
1044 | PESARO 89.671 99,50 | 0,50 SI 80,92 NO
1069 | ano  SANTA 5.167 | 100,00 | 0,00 SI | 100,00 S
1049 | SALTARA 5.746 | 100,00 | 0,00 SI 100,00 S
1050 | SAN COSTANZO 2.530 [ 93,00 7,00 SI 59,29 NO
1053 | oampgENZO IN 2.214 | 100,00 | 0,00 SI | 100,00 SI
1054 | toL e CATA 2.145 | 100,00 | 0,00 ST | 100,00 S
1070 | MONTECCHIO 9.457 | 95,00 | 2,00 SI 74,02 NO
1056 | oang NGELO IN 3.589 | 100,00 | 0,00 SI | 100,00 sI
1058 | SASSOCORVARO 3.505 | 92,00 | 8,00 SI 100,00 SI
1064 | URBANIA 6.378 | 100,00 | 0,00 i 100,00 SI
1065 | URBINO 12.915 | 100,00 | 0,00 SI 40,00 NO
1068 | GALLO CAPPONE 4.255 | 95,00 | 3,00 SI 47,00 NO
TOTALE ABITANTI | 327.840

EQUIVALENTI (AE)

Nota alla Fig. 8 - B.3.1.1:

un agglomerato & conforme all’art. 3 della Direttiva se la somma delle percentuali del carico servito e del carico
trattato con IAS & uguale a 100; peraltro viene valutato conforme anche se tale somma & approssimativamente uguale

a 100, ma in considerazione della modestia del numero degli abitanti equivalenti eventualmente non serviti;

un agglomerato & conforme all‘art. 4 della Direttiva se tutto il carico servito & sottoposto ad un trattamento secondario
o ad un trattamento equivalente, e pertanto se nella tabella la percentuale di carico trattato & uguale alla percentuale
di carico servito; peraltro viene valutato conforme anche se tale percentuale & approssimativamente uguale ail‘altra,
ma in considerazione detla modestia del numero degli abitanti equivalenti eventualmente non trattati.
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Agglomerati con almeno 2000 AE nel territorio dell’AATO 2

Agglomerato di Agugliano: il carico generato nell'agglomerato € convogliato al 81% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dall’ impianto di depurazione del
capoluogo a servizio dell’agglomerato. II depuratore ha una Capacita Organica di Progetto
(COP) di 1.500 AE, ed & dotato di trattamento secondario e disinfezione e tratta circa il 39%
del carico generato.

L" Unita Idrografica di riferimento & I'Esino_5 e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita direttamente sul fosso del Vallone, affluente in destra idrografica del Fiume Esino,
nell'omonimo bacino idrografico.

L'agglomerato non & conforme.

Le reti fognarie devono essere completate in quanto circa il 19% dell’agglomerato non &
ancora servito da reti fognarie, e quelie esistenti devono essere completamente convogliate
(42%) allimpianto di depurazione che deve essere adeguato al carico generato
dall'agglomerato, o in alternativa deve essere costruito un nuovo depuratore. Questi impianti
devono essere dotati di sistemi adeguati alla rimozione dell’azoto e del fosforo.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 9 - B.3.1.1: Agglomerato di Agugliano: interventi previsti

Intervento e codice Piano
d’Ambito

Collegamento di Agugliano
con il collettore Ancona Nord
Esino 2 |per il recapito allimpianto 1.243.828,47 2012 (A)
consortile di  Vallechiara
F_NO_27

Realizzazione  sollevamenti
per collegamento di
Agugliano con il collettore
Ancona Nord per il recapito
all'impianto  consortile  di
Vallechiara F_NO_59
Collettamente  reflui  dal
centro storico di Agugliano e X

Esino 2 |della frazione Castel d'Emilio 206.713,72 | (aggiudicazione
al depuratore Vallechiara 2° lavori in corso)
lotto

Collettamento e smaltimento
acque reflue per la frazione
Molino di Agugliano e zone
Esino 2 |limitrofe (collettamento e 1.058.425,00 X
realizzazione impianto di
fitodepurazione per 600
A.E)

Possibili tempi

Bacino | ATO di ultimazione

Costo (€)

Esino 2 106.153,17 2012 (A)

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): Yultimo anno dell'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Falconara Marittima: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al
95,6% nelle reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dall’ impianto di
depurazione di Vallechiara a servizio dell’agglomerato. I depuratore ha una Capacita Organica

Pagina 18 di 64 versione 3

19



In.al REGIONE MARCHE Piano o

‘ . Giunta Regionale Tutela | 5

h Servizio Ambiente e Paesaggio Acque @
B.3.1.1

di Progetto (COP) di 85.000 AE, ed & dotato di trattamento primario, secondario, della
rimozione deli'azoto e del fosforo, affinamento e disinfezione; tratta circa il 86% del carico
generato.

L” Unita Idrografica di riferimento & I'Esino_ 5 e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita direttamente sul fosso della Rigatta, corpo d'acqua minore che scarica direttamente nel
mare Adriatico.

L’agglomerato non & conforme in quanto ancora il 4,4% del carico generato deve essere
raccolto in reti fognarie e convogliato all'impianto.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 10 - B.3.1.1: Agglomerato di Falconara Marittima: interventi previsti

. . Possibili
Bacino | ATO (Ijrj/tfrv;? to e codice Piano Costo (€) tempi di
mbito ultimazione

Prosecuzione nuovo
collettore di costa per
Esino 2 |raccolta sfiori rete fognaria| 3.774.870,00 2020 (A)
di Falconara Marittima
F_NO 34a

Nuovo collettore di costa
per raccolta sfiori rete
fognaria di  Falconara
Marittima F_NO 34
Realizzazione di 5 impianti
di sollevamento per la
Esino 2 |raccolta degli sfiori lungo la| 1.470.559,23 2018 (A)
fascia costiera di Falconara
Marittima F_ NO 64
Interventi per il
miglioramento quali-

. quantitativo degli scarichi| |

Esino 2 allimpianto  consortile di 339.922,00 2013 (A)
Vallechiara di Falconara
Marittima D NO 35
Realizzazione di vasche
volano per la rimozione dei
Esino 2 |SST ed il rinvio allimpianto| 2.091.690,00 2020 (A)
di Vallechiara di Falconara
Marittima D_NO 36

Esino 2 500.000,00 2011 (A)

Nuovo sedimentatore
secondario per il ‘
Esino 2 |depuratore di Vallechiara di| 942.132,00 2012 (A)
Falconara Marittima
D_NO 52

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell‘indicazione di cui in (A);

(C): Y'ultimo anno del'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d'ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) ein (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Ancona: il carico generato nell’agglomerato € convogliato al 95,7% nelle reti
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fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dall’ impianto di depurazione della Zipa a
servizio del capoluogo (67,54%), dallimpianto di Vallechiara di Falconara Marittima (4,5%) e
dall'impianto di Camerano (18%). Il depuratore della Zipa ha una Capacita Organica di
Progetto (COP) di 100.000 AE, ed & dotato di trattamento primario, secondario, della rimozione
dell’azoto e del fosforo, affinamento e disinfezione; gli altri due impianti sono descritti negli
agglomerati di Falconara Marittima e di Camerano.

Il carico complessivo trattato & circa il 90% del carico generato, mentre poco pil del 5%
deve essere ancora allacciato ai tre impianti a servizio dell’agglomerato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & quella del litorale tra Esino e Musone e lo scarico delle
acque reflue urbane gravita direttamente sul Fosso Conocchio (impianto della Zipa), corpo
d‘acqua minore che scarica direttamente nel mare Adriatico.

L’agglomerato non & conforme in quanto ancora il 4,3% del carico generato deve essere
raccolto in reti fognarie e poco pili del 9% deve essere adeguatamente trattato.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 11- B.3.1.1: Agglomerato di Ancona: interventi previsti

Possibili
Costo (€) tempi di
ultimazione

Intervento e codice Piano
d’Ambito

Interventi necessari  sul
sistema drenante del
2 |bacino di Palombina (AN): 937.104,50 2010 (A)
ristrutturazione degli
sbocchia mare F_NO 70
Opere di collettamento
acque reflue frazioni di

Bacino | ATO

2 |Candia e Pinocchio -—| 4.354.482 31 X
Pontelungo al depuratore di
Camerano
Collegamento fognario
cittadella sportiva Passo

2 Varano di Ancona 77.200,00| 2010 (A)
F_NO 69

Prosecuzione interventi sul
sistema acqua reflua del

2 bacino di  Palombina — 1.425.691,54 2017 (A)

Ancona F NO 70a

Completamento fognature

2 Jzona nord di Ancona| 2.100.000,00| 2011 (A)

F NO 28

Prosecuzione
completamento  fognature

2 zona nord di Ancona 424.493,00 2015 (A)

F NO 28a

Prosecuzione
completamento  fognature| .

2 frazioni zona sud di Ancona 3.312.864,00 2020 (A)

(lotto 2) F NO_29a

Prosecuzione

2 |completamento fognature| 1.328.001,00 2020 (A)

frazioni zona sud di Ancona
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(lotto 1) F_NO_29a

Completamento  fognature
frazioni zona sud di Ancona
(lotto 2)

1.500.000,00

2011 (A)

Realizzazione sollevamenti
per il completamento
fognature zona nord di
Ancona

198.031,69

2012 (A)

Realizzazione sollevamenti
per il completamento
fognature frazioni zona sud
di Ancona

99.015,85

2012 (A)

Rinnovamento reti
tecnologiche zona porto di
Ancona 2° stralcio

1.413.429,97

2008
(lavori iniziati
nel 2006)

Interventi per il
miglioramento quali-
quantitativo degli scarichi
del depuratore ZIPA di
Ancona D NO 26

1.577.527,00

2012 (A)

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualitd dellinvestimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d‘ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);
(C): l'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei

lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) ein (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Camerano: il carico generato nell’agglomerato € convogliato all’ 84% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dall’ impianto di depurazione di
Camerano a servizio del capoluogo. Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (cop)
di 32.000 AE, ed & dotato di trattamento primario, secondario, della rimozione dell’azoto e del
fosforo, affinamento e disinfezione; tratta circa il 65,7% del carico generato.
L” Unita Idrografica di riferimento & il Musone_3 e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita direttamente sul Fiume Aspio, affluente in sinistra idrografica del Fiume Musone.

L'agglomerato non & conforme in quanto il 16% del carico generato deve ancora essere
raccolto in reti fognarie e circa il 34% deve avere un trattamento adeguato.
Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 12- B.3.1.1: Agglomerato di Camerano: interventi previsti

. . Possibili
Bacino | ATO | INfervento e codice Piano} o e tempi di
d’Ambito ultimazione
Realizzazione collettore di
gronda per il collettamento
Musone 2 |delle reti di Camerano| 213.403,00 2014 (A)
ancora non allacciate al
depuratore F NO 31
Potenziamento impianto di 2008
depurazione di Camerano (Lavori
Musone | 21 42732000 a 75000 AE, 1| 379943183 | |
lotto 2005)
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Collettori fognari loc. zona
Poggio e Portonovo e 04/11/2005
2 |collettore di trasferimento| 3.310.488,72 (data
al depuratore Aspio- effettiva)
Camerano

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d‘ufficic come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie 0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Castelbellino: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 97% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dall’ impianto di depurazione di
Castelbellino a servizio del capoluogo. Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto
(COP) di 11.000 AE, ed & dotato di trattamento secondario, della rimozione dell’azoto e della
disinfezione; tratta circa il 87,24 del carico generato.

L” Unita Idrografica di riferimento & I’'Esino_4 e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita direttamente sul Fiume Esino, nel bacino idrografico omonimo.

L'agglomerato non & conforme in quanto il 2,7% del carico generato deve ancora essere
raccolto in reti fognarie e circa il 13% deve avere un trattamento adeguato.
Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 13- B.3.1.1: Agglomerato di Castelbellino: interventi previsti

. : Possibili
. Intervento e codice Piano .y
Bacino |ATO| : Costo (€) tempi di
d’Ambito ultimazione
Realizzazione di un

collettore per allacciare la
fognatura del capoluogo di

Monte Roberto . al 1.158.464,00 2014 (A)
depuratore consortile di
Castelbellino F NO 16
Realizzazione di un
collettore per allacciare la
Esino 2 |fognatura del capoluogo al| 144.808,000 2011 (A)
depuratore consortile di
Castelbellino F NO 6
Realizzazione di uno stadio
di filtrazione = finale e

Esino 2

sostituzione della
Esino 2 |clorazione con sistema di| 290.000,00 2013 (A)
disinfezione alternativo

(raggi UV) nel depuratore di
Castelbellino D NO 2
Potenziamento impianto di
Castelbellino a 27.000 A.E.,
comprensivo della
riattivazione dellimpianto in
loc. Moie (5.000 AE)
D NO 3

Esino | 2 1.000.000,00 | 2010 (A)

\
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Prosecuzione impianto di
Castelbellino a 27.000 A.E.,
comprensivo della
riattivazione dell'impianto in
loc. Moie (5.000 AE)
D_NO 3a

Potenziamento impianto di
Castelbellino a 33.000 A.E.,
comprensivo della

riattivazione dell'impianto in 670.956,30 2029 (A)
loc. Moie (5.000 A.E)
D_NO_3

Esino | 2 507.202,70 2014 (A)

Esino 2

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualitd dell‘investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dellindicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Cerreto d’Esi: il carico generato nell'agglomerato & convogliato al 98% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato nei due impianti di depurazione di
Monterustico e Pian di Morro che servono entrambi il capoluogo. I depuratori hanno una
Capacita Organica di Progetto (COP) complessiva di 4.000 AE, ed entrambi sono dotati di
trattamento secondario e della disinfezione; trattano circa il 86,63% del carico generato.

L" Unita Idrografica di riferimento & I'Esino_1 e gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Esino del bacino idrografico omonimo.

L’agglomerato non & conforme in quanto il 2% del carico generato deve ancora essere raccolto
in reti fognarie e circa il 4% deve avere un trattamento adeguato.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 14- B.3.1.1: Agglomerato di Cerreto d’Esi: interventi previsti

. Intervento e codice Piano Possibili
. osto (€ tempi di
Bacino. | ATO d’Ambito ¢ ©) ultimapzione
Colletamento della frazione
. Pian del Morro al depuratore
Esino 2 di Monterustico di Cerreto 70.000,00 2012 (A)
dEsi F NO 32
Realizzazione sollevamenti
per il collettamento della

Esino 2 |frazione Pian del Morro al| 63.063,71 2012 (A)
depuratore di Monterustico
di Cerreto d'Esi F NO 62
Potenziamento dell'impianto
di Monterustico di Cerreto
Esino 2 |dEsi di 500 AE. fino alla| 86.202,67 2019 (A)
potenzialita di 4.000 A.E.
D NO 33

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

{B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

{

{

¥
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(C©): 'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piario, identificato d'ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) ein (B);
X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Corinaldo: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 99,6% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dall'impianto di depurazione del
capoluogo. Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di 1.700 AE, ed é dotato
di trattamento secondario e della disinfezione; tratta circa il 31,5% de! carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Misa_2 e gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono nel fosso della Valle, affluente del Fiume Nevola, anch’esso affluente in destra
idrografica del Fiume Misa.

L'agglomerato non & conforme in quanto il 68% del carico generato e collettato deve avere un
trattamento adeguato.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 15- B.3.1.1: Agglomerato di Corinaldo: interventi previsti

. . Possibili
Bacino |[ATO (Ijr?frvs? to e codice Piano Costo (€) tempi di
moito ultimazione

Collettamento di Castel
Colonna, Ripe, Corinaldo,

Misa | 2 |Qstra, ~ Osta Vetere,| 4 45060000 | 2012 (a)

Barbara verso il nuovo
impianto consortile di Ostra
F NO 7

Prosecuzione collettamento
di Castel Colonna, Ripe,
. Corinaldo, Ostra, Ostra

Misa 2 Vetere, Barbara verso il 630.294,00 2015 (A)
nuovo impianto consortile
di Ostra F NO 7°

Legenda
(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;
(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione

dei lavori, in mancanza dellindicazione di cui in (A);
(©): I'ultimo anno dell’'orizzonte temporale coperto dal Pianc, identificato d‘ufficio come termine di ultimazione dei

lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);
X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Fabriano: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 91,77% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dall'impianto di depurazione del
capoluogo. Il depuratore ha una Capacitad Organica di Progetto (COP) di 35.000 AE, ed ¢ dotato
di trattamento secondario e della disinfezione; tratta circa il 50,75% del carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & I Esino_2 e gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono nel Torrente Giano, affluente in sinistra idrografica del Fiume Esino.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 5% del carico generato deve ancora
essere raccolto in reti fognarie e circa il 41,02% deve avere un trattamento adeguato.
Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 16- B.3.1.1: Agglomerato di Fabriano: interventi previsti

Possibili
tempi di

Intervento e codice Piano

Bacino | ATO d'Ambito

Costo (€)
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ultimazione

Realizzazione di collettori
per allacciamento al
5 depuratore di parte del
capoluogo di Fabriano, per
un incremento di circa
3.500 A.E.F_NO 10

Esino 366.784,00 2011 (A)

Estensione collettori per
bypassare scarichi che
Esino 2 |interagiscono con un| 283.016,00 2011 (A)
gruppo di sorgenti
F_NO_11 (Fabriano)

Sistema di collettamento
per le frazioni di Bassano,
Paterno, Collamato, S.
Esino 2 | Michele, Argignano, | 1.954.908,00 2018 (A)
Attiggio fino al depuratore
del capoluogo di Fabriano
F_NO 12

Realizzazione collettori per
allacciamento di Melano e

Marischio al depuratore di 868.848,00 2019 (A)
Fabriano F_NO 13

Esino 2

Realizzazione collettori per
allacciamento di alcune
frazioni Serradica,
Cacciano, Cancelli al
depuratore da realizzare
F NO 14

Esino 2 695.078,40 2016 (A)

Realizzazione sollevamenti
per allacciamento al
depuratore di parte dell 5447604 | 2011 (p)
capoluogo di Fabriano, per
un incremento di circa
3.500 AE.F_NO_51

Esino 2

Realizzazione sollevamenti
per il sistema di
collettamento per le frazioni
di Bassano, Paterno,

Collamato, S. Michele,| 2303088 | 2018(A)
Argignano, Attiggio fino al
depuratore del capoluogo
di Fabriano F_ NO 52

Esino 2

Costruzione collettore 2007
fognario lungo il fiume 510.438.96 .(L_av.ori
Giano e sistemazione ' ’ iniziati nel
idraulica - terzo stralcio 2005)

Esino 2

Realizzazione nuovo
Esino 2 |impianto capoluogo di| 3.990.000,00 2017 (A)
Fabriano D NO 8

Legenda
(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;
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(B): Ultima annualita dellinvestimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d'ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell‘indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell‘orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d'ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) ein (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Jesi: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 94,58% nelle reti
fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dall'impianto di depurazione del capoluogo.
Il depuratore ha una Capacitd Organica di Progetto (COP) di 60.000 AE, ed & dotato di
trattamento primario, secondario, della rimozione dell'azoto, di affinamento e della
disinfezione; tratta circa il 64,63% del carico generato.

L" Unita Idrografica di riferimento & I’ Esino_4 e gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Esino.

L’agglomerato non & conforme in quanto circa il 5% del carico generato deve ancora
essere raccolto in reti fognarie e circa il 30% deve avere un trattamento appropriato.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 17 - B.3.1.1: Agglomerato di Jesi: interventi previsti

: ; Possibili
Bacino | ATO Lr)}\ervspto e codice Piano Costo (€) tempi di
mbito ultimazione
Collettore di gronda

Rustico-Mazzangrugno e
collegamento al depuratore
di JesiF_NO 37
Realizzazione di collettori
Esino 2 |fognari zona Borgo| 253.257,00 2012 (A)
Minonna di Jesi F_NO_38
Realizzazione di collettori
Esino 2 |fognari zona Colle Paradiso| 1.414.000,00 2012 (A)
di Jesi F_NO_39
Prosecuzione di collettori
Esino 2 |fognari zona Colle Paradiso| 848.238,00 2015 (A)
di Jesi F_NO_39a
Interventi per isolare fogne
Esino 2 |di Jesi da ingressi di acque| 844.142,00 2012 (A)
bianche F_NO 40
Interventi per il
miglioramento quali-
Esino 2 |quantitativo degli scarichi] 373.922,00 2016 (A)
allimpianto consortile di
JesiD _NO 39

Esino 2 335.346,00 2015 (A)

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d‘ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piane, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie 0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Ostra: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 96,11% nelle reti
fognarie (carico servito) e non viene trattato da impianti di depurazione.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Misa_3 e gli scarichi delle acque reflue urbane
vengono scaricati in fossi che immettono direttamente nel Fiume Misa.
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L'agglomerato non & conforme in quanto il 4% del carico generato deve ancora essere
raccolto in reti fognarie e circa il 96% deve avere un trattamento appropriato.

Deve essere costruito un nuovo depuratore e deve essere completato il sistema di reti

fognarie.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 18 - B.3.1.1: Agglomerato di Ostra: interventi previsti

; ; Possibili
Bacino |ATO :jr’mfrvspto e codice Piano Costo (€) tempi di.
mbrto ultimazione
Collettamento di Castel
Colonna, Ripe, Corinaldo,
. Ostra, Ostra Vetere,
Misa 2 Barbara verso il nuovo 3.400.000,09 2012(A),
impianto consortile di Ostra
F NO 7
Prosecuzione collettamento
di Castel Colonna, Ripe,
. Corinaldo, Ostra, Ostra
Misa 2 Vetere, Barbara verso |l 630.294,00 2015 (A)
nuovo impianto consortile
di OstraF_NO 7a
. Depuratore Ostra
Misa 2 D NO 13 2.890.000,00 2012 (A)
Progetto per la 2008
. realizzazione di collettori (Lavori
Misa 2 fognari per acque reflue nel 975.604,56 iniziati nel
Comune di Ostra 2004)
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie 0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Ripe: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 97,43% nelle reti
fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dallimpianto di depurazione del capoluogo.
Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di 4.500 AE, ed & dotato di
trattamento secondario, di affinamento e della disinfezione; tratta circa il 87,63% del carico
generato.

L" Unita Idrografica di riferimento & il Cesano_3, gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Cesano.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 2,5% del carico generato deve ancora
essere raccolto in reti fognarie e circa il 9,8% deve avere un trattamento appropriato.

Devono essere allacciati al depuratore i collettori esistenti e deve essere completato il
sistema di reti fognarie.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 19 - B.3.1.1: Agglomerato di Ripe: interventi previsti
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: Intervento e codice Piano Possibili
Bacino | ATO d'Ambit Costo (€) tempi di
morto ultimazione

Collettamento di Castel
Colonna, Ripe, Corinaldo,

Misa | 2 |OSira, ~ Ostra  Vetere| 5,00 00000 | 2012 (A)

Barbara verso il nuovo
impianto consortile di Ostra
F NO 7

Prosecuzione collettamento
di Castel Colonna, Ripe,
. Corinaldo, Ostra, Ostra

Misa 2 Vetere, Barbara verso il 630.294,00 2015 (A)
nuovo impianto consortile
di OstraF NO 7a

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d'ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie 0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Santa Maria Nuova: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al
93,4% nelle reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dall'impianto di
depurazione del capoluogo. Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di 2.500
AE, ed é dotato di trattamento secondario e della disinfezione; tratta circa il 87,73% del carico
generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & I’ Esino_4; gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Esino.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 6,6% del carico generato deve ancora
essere raccolto in reti fognarie e circa il 5,67% deve avere un trattamento appropriato.

Devono essere allacciati al depuratore i collettori esistenti e deve essere completato il
sistema di reti fognarie.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 20 - B.3.1.1: Agglomerato di Santa Maria Nuova: interventi previsti

. . Possibili
Bacino | ATO g}‘e“’e.”m e codice Piano| oot (g tempi di
Ambito ultimazione

Nuovi collettori per
allacciamento al depuratore
Esino 2 |comunale di zone non| 517.065,00 2013 (A)
servite di Santa Maria
Nuova F NO 45
Realizzazione sollevamenti
per I'allacciamento al
Esino 2 |(depuratore comunale di| 200.425,68 2014 (A)
zone non servite di Santa
Maria Nuova F_NO 67

Potenziamento impianto
Esino 2 | Santa Maria Nuova fino alla| 202.771,68 2019 (A)
potenzialita di 4.500 A.E.
/
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D_NO_46

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d'ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);
(C): I'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei

lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Sassoferrato: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 88% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato ai due impianti di depurazione, uno in
localita Le Fornaci e l'altro in via Cagli, che servono entrambi il capoluogo. I depuratori hanno
una Capacita Organica di Progetto (COP) complessiva di 4.050 AE, ed entrambi sono dotati di
trattamento secondario e della disinfezione; trattano circa il 41,16% del carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & I'Esino_3 e gli scarichi delle acque reflue urbane si

immettono direttamente nel Fiume Sentino, del bacino idrografico dell’Esino.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 12% del carico generato deve ancora essere

raccolto in reti fognarie e circa il 47% deve avere un trattamento adeguato.

Devono essere allacciati al depuratore i collettori esistenti e deve essere completato il
sistema di reti fognarie.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 21- B.3.1.1: Agglomerato di Sassoferrato: interventi previsti

Bacino

ATO

Intervento e codice Piano
d’Ambito

Costo (€)

Possibili
tempi di
ultimazione

Esino

Completamento
collettamento del
capoluogo e della frazione
di Borgo di Sassoferrato al
depuratore del capoluogo
F_NO 22

1.813.680,00

2012 (A)

Esino

Collettamento reflui
allimpianto comunale in
loc. Fornace di
Sassoferrato per
dismissione impianto di via
del Crocifisso F_ NO 23

43.442,40

2013 (A)

Esino

Realizzazione sollevamenti
per il collettamento del
capoluogo di Sassoferrato
e della frazione di Borgo al
depuratore del capoluogo
F_NO _55

94.227,87

2012 (A)

Esino

Realizzazione sollevamenti
per il collettamento reflui
allimpianto comunale di
Sassoferrato in foc.
Fornace

90.988,02

2013 (A)

Esino

Potenziamento impianto
Sassoferrato a 5.200 A.E.
D NO 18

156.164,04

2015 (A)
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Potenziamento impianto
Esino 2 |Sassoferrato a 9.000 AE.| 422.221,30 2023 (A)
D _NO 18a

Realizzazione sottoservizi
(acquedotti e fognature) nel

territorio comunale 10/06/2005
Esino 2 |[(Collettamento e fosse| 588.775,29 (data

imhoff in varie frazioni e ' effettiva)

localita dimensionate per

710 A.E)

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Uitima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno deli‘orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie 0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Senigallia: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 94,27% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & completamente trattato dall'impianto di depurazione del
capoluogo. Il depuratore ha una Capacitd Organica di Progetto (COP) di 100.000 AE, ed &
dotato di trattamento primario, secondario e della disinfezione; tratta circa il 94,27% del carico
generato.

L" Unita Idrografica di riferimento & |’ Misa_3 e gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Misa, nel tratto fluviale che attraversa il centro urbano di
Senigallia.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 6% del carico generato deve ancora
essere raccolto in reti fognarie.

Deve essere completato il sistema di reti fognarie.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 22 - B.3.1.1: Agglomerato di Senigallia: interventi previsti

Intervento e codice Piano Costo (€) Possibili tempi

Bacino | ATO d'Ambito di ultimazione
Realizzazione nuovi
. collettori fognari nel
Misa 2 |Gomre g 9 Senigallia| 792-375.00 2013 (A)
F NO 46
Interventi per il
miglioramento quali-

Misa 2 |quantitativo degli scarichi| 3.232.134,00 2014 (A)
allimpianto di Senigallia

D NO 47
leadCImento rich delle 2008
Misa | 2 |° otte oo | 582.156,37 | (aggiudicazione
gnarie net centro storico lavori nel 2006)
di Senigallia
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell’investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell’'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);
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X: presenza di informazioni contradditorie 6 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Serra de’ Conti: il carico generato nell’'agglomerato & convogliato al 97,06%
nelle reti fognarie (carico servito) ed & completamente trattato dall'impianto di depurazione del
capoluogo. Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di 4.000 AE, ed & dotato
di trattamento secondario e della disinfezione.

L" Unita Idrografica di riferimento & il Misa_1 e gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Misa.

L’agglomerato pud essere valutato conforme in quanto circa solo il 3% del carico
generato deve ancora essere raccolto in reti fognarie (circa 87 "a.e.), richiedendo il
completamento del sistema fognario.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 23- B.3.1.1: Agglomerato di Serra de’ Conti: interventi previsti

; ; Possibili
Bacino | ATO Lr}ltb\er;vggo e codice Piano Costo (€) tempi di
ultimazione
Potenziamento impianto 2007
Misa 2 |Serra dei Conti a 8.000| 1.500.000,00 | (lavori iniziati
A.E.D NO 20 nel 2005)
Potenziamento impianto
Misa 2 |Serra dei Conti a 9.650| 374.968,75 2030 (A)
AE. D NO 21
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Matelica: il carico generato nell'agglomerato & convogliato al 93,3% nelle
reti fognarie (carico servito) e non & trattato dall'impianto di depurazione del capoluogo. II
depuratore che deve essere avviato, ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di 14.000 AE,
ed & dotato di trattamento primario, secondario e della disinfezione; tratta circa il 300 AE del
carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & I’ Esino_1 e gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Esino, che attraversa il centro urbano.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 7% del carico generato deve ancora
essere raccolto in reti fognarie e circa il 100% deve avere un trattamento appropriato.

Devono essere allacciati al depuratore esistente i collettori fognari e deve essere
completato il sistema di reti fognarie dell’area urbanizzata.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 24- B.3.1.1: Agglomerato di Matelica: interventi previsti

. Intervento e codice Piano Possibili tempi
Bacino | ATO d'Ambito Costo (€) | 4 ultimazione
Esino 2 | Completamento opere di] 815.824,66 2010
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collettamento del (aggiudicazione
capoluogo di Matelica lavori in corso)
F NO 71
Potenziamento  impianto
. Matelica fino alla
Esino | 2| otenzialita di 17.000 AE,| 32166875 | 2028 (A)
D_NO_49

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di uitimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d‘ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie 0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Cupramontana: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 97,45%
nelle reti fognarie (carico servito) e non & trattato dall‘impianto di depurazione del capoluogo.
Il depuratore, attualmente non in funzione, ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di 150
AE, ed & dotato di trattamento primario e della disinfezione.

L’ Unita Idrografica di riferimento & I’ Esino_3 e gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Esino.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 3% del carico generato deve ancora
essere raccolto in reti fognarie e circa il 97% deve avere un trattamento appropriato.

Deve essere costruito un nuovo depuratore al quale allacciare i collettori esistenti e deve
essere completato il sistema di reti fognarie.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 25- B.3.1.1: Agglomerato di Cupramontana: interventi previsti

. . Possibili
Bacino | ATO Iqtewgnto e codice Piano Costo (€) tempi di
d’Ambito ultimazione
Sistema unico di
depurazione dei reflui nel
terntorlo_ ; dei Conélllgl 15/12/2006
Esino | 2 |Sonsorziai — area ‘| 500.000,00 (data
Collettore versante Nord Est h
g effettiva)
di Cupramontana
(intervento a servizio di
1.500 AE)
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;
(B): Uitima annualita dell’investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione

dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);
(C): l'ultimo anno dell’'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei

lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);
X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Macine Borgo Loreto: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al
97,46% nelle reti fognarie (carico servito) ed & completamente non trattato.

L" Unita Idrografica di riferimento & |” Esino_3 e gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Esino o da fossi limitrofi in destra idrografica.

L'agglomerato non & conforme in guanto circa il 3% del carico generato deve ancora
essere raccolto in reti fognarie e circa il 97% deve avere un trattamento appropriato.

Deve essere costruito un nuovo depuratore al quale allacciare i collettori esistenti e deve
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essere completato il sistema di reti fognarie.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 26- B.3.1.1: Agglomerato di Macine Borgo Loreto: interventi previsti

: : Possibili
Bacino | ATO g};\erv;? to e codice Piano Costo (€) tempi di
mbito ultimazione

Realizzazione di brevi tratti
Esino 2 |fognari nel  capoluogo| 66.000,00 2013 (A)
F NO 9

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell‘indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Fig. 27-B.3.1.1: Agglomerati con almeno 2000 AE nell’ ATO 2 (Provincia di Ancona).

CODICE Nome Carico Carico Conforme Carico Conforme
agglomerato servito trattato Art.3 trattato Art.4
% IAS % %

2001 | AGUGLIANO 5.357 | 80,98% 0,00% NO 38,86 NO
2002 E’Zﬁfﬁ#ﬁ'}? 56.940 | 95,56% | 0,00% NO 86,16 NO
2003 | ANCONA 97.992 | 95,69% 0,00% NO 90,06 NO
2007 | CAMERANO 6.137 | 84,00% 0,00% NO 65,73 NO
2008 | CASTELBELLINO 10.774 | 97,27% 0,00% SI 87,23 NO
2012 | CERRETO D'ESI 3.269 | 97,95% 0,00% SI 86,63 NO
2013 | CORINALDO 2.581 99,57% 0,00% SI 31,5 NO
2014 | FABRIANO 23.010 | 91,77% 2,96% NO 50,75 NO
2016 | JESI 39.867 | 94,58% 0,00% NO 64,63 NO
2023 | OSTRA 2.826! 96,11% 0,00% SI 0,00 NO
2027 | RIPE 3.396 | 97,43% 0,00% SI 87,63 NO
2031 | noova A 3546 93,40% | 0,00% NO 87,73 NO
2032 | SASSOFERATO 4.561 88,12% 0,00% NO 41,16 NO
2033 | SENIGALLIA 57.558 | 94,27% 0,00% NO 94,27 SI
2034 | SERRA DE' CONTI 2.957 97,06% 0,00% SI 97,06 SI
2038 | MATELICA 9.568 [ 93,28% 0,00% NO 0,00 NO
2039 | CUPRAMONTANA 3.610 | 97,45% 0,00% SI 0,00 NO
2040 | 1oreto 1% 2.5190 97,46% |  0,00% S1 0,00 NO

TOTALE ABITANTI | 336.466

EQUIVALENTI (AE)

Nota alla Fig. 27 - B.3.1.1:

un agglomerato & conforme all‘art. 3 della Direttiva se la somma delle percentuali del carico servito e del carico
trattato con IAS & uguale a 100; peraltro viene valutato conforme anche se tale somma & approssimativamente uguale
a 100, ma in considerazione della modestia del numero degli abitanti equivalenti eventualmente non serviti;

un agglomerato é conforme all‘art. 4 della Direttiva se tutto il carico servito & sottoposto ad un trattamento secondario
o ad un trattamento equivalente, e pertanto se nella tabella la percentuale di carico trattato & uguale alla percentuale
di carico servito; peraltro viene valutato conforme anche se tale percentuale & approssimativamente uguale all’altra,
ma in considerazione della modestia de! numero degli abitanti equivalenti eventualmente non trattati.
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Agglomerati con almeno 2000 AE nel territorio dell’AATO 3

Agglomerato di Castelfidardo: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 99,6%
nelle reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dall’impianto di depurazione di
Villamusone. Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di 62.000 AE, ed &
dotato di trattamento primario, secondario, della rimozione dell’azoto e fosforo e della
disinfezione; tratta circa il 77,54% del carico generato.

L" Unita Idrografica di riferimento & il Musone_4; gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Musone.

L'agglomerato non & conforme, in quanto circa il 22% del carico generato deve ancora
essere allacciato all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, e pertanto & privo del
trattamento adeguato richiesto.

Devono essere completati gli allacci all'impianto di depurazione.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 28- B.3.1.1: Agglomerato di Castelfidardo: interventi previsti

. : Possibili
Bacino | ATO |Intervento e codice Piano| oo ey | tempi di
d’Ambito ultimazione
Rinnovamento ed
estensione reti,
Musone 3 |adeguamento impianti{ 300.000,00 2010 (B)
fognari di Castelfidardo —
L1

Collettamento reflui loc.
Musone 3 |Crocette di Castelfidardo —| 700.000,00 2010 (B)
L1

Collettamento reflui loc.
Musone 3 | Crocette di Castelfidardo —| 250.000,00 2011 (B)

L2
Rinnovamento ed
estensione reti,
Musone 3 |adeguamento impianti| 300.000,00 2010 (B)
fognari di Castelfidardo —
L1

Collettamento  reflui  loc.
Musone 3 |Crocette di Castelfidardo —| 700.000,00 2010 (B)
L1

Collettamento - reflui loc.
Musone 3 | Crocette di Castelfidardo —{ 250.000,00 2011 (B)
L2

Legenda

(A): Termine espressamente riportato ne! Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell’investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): F'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d'ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Filottrano: il carico generato nell’agglomerato € convogliato al 100% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & completamente non trattato.

Le Unita Idrografiche di riferimento sono il Musone_2 e il Musone_4; gli scarichi delle
acque reflue urbane si immettono direttamente nei fossi limitrofi, in destra idrografica del
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Fiume Musone e in sinistra idrografica del Torrente Fiumicello.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 100% deve avere un trattamento
appropriato.

Deve essere costruito un nuovo depuratore al quale allacciare i collettori esistenti.

Gli interventi previsti sono rivportati appresso.

Fig. 29- B.3.1.1: Agglomerato di Filottrano: interventi previsti

; ; Possibili
Bacino | ATO L’?ﬁf’r;";t”f e codice Piano| 45 (€) tempi di
ultimazione
Collettori Filottrano — 1°
Musone 3 stralcio A/FDO6 4.000.000,00 2009 (B)
Depuratore Filottrano e
Musone 3 |collettori — 2° stralcio{ 4.000.000,00 2013 (A)
A/FDO8

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell‘investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(C): l'ultimo anno dell’'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Porto Recanati: il carico generato nell'agglomerato & convogliato al 100%
nelle reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dall'impianto di depurazione di
Santa Maria. Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di 55.000 AE, ed &
dotato di trattamento primario, secondario, della rimozione dell’'azoto e fosforo e della
disinfezione ed affinamento; tratta circa il 94,29% del carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Potenza_4; gli scarichi delle acque reflue urbane si

immettono direttamente nel Fiume Potenza.

'agglomerato non & conforme in quanto circa il 6% del carico generato deve ancora
essere allacciato all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, e pertanto & privo del
trattamento adeguato richiesto.

Devono essere completati gli allacci all'impianto di depurazione.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 30- B.3.1.1: Agglomerato di Porto Recanati: interventi previsti

: ; Possibili
Bacino | ATO |!Nervento e codice Piano| o~ g€y | tempi di
d’Ambito ultimazione
Completamento impianto di 30/10/2006
Potenza 3 |fitodepurazione (2° stralcio)| 809.918,04 (data
Linea da 20.000 A.E. effettiva)
Potenziamento depuratore
Potenza 3 di Porto Recanai 1.252.913,80 2008 (D)
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);
(C): I'ultimo anno dell’'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

(D): indicazioni fornite dai beneficiari nel caso di interventi che godono di finanziamento pubblico;
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A

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Appignano: il carico generato nell'agglomerato & convogliato al 99,3% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dallimpianto di depurazione del
capoluogo. Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di 4.500 AE, ed & dotato
di trattamento primario, secondario e della disinfezione; tratta circa il 84,27% del carico
generato.

L" Unita Idrografica di riferimento & il Potenza_4; gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Torrente Menocchia, affluente in sinistra idrografica.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 15% del carico generato deve ancora
essere allacciato allimpianto di trattamento delle acque reflue urbane, e pertanto & privo del
trattamento adeguato richiesto.

Devono essere completati gli allacci all'impianto di depurazione.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 31- B.3.1.1: Agglomerato di Appignano: interventi previsti

; : Possibili
Bacino | ATO :jr?;tf-rv;? fo e codice Piano Costo (€) tempi di
mOIto ultimazione
Costruzione fognatura

intercomunale depuratore
Villa Potenza - 2° stralcio| *+°0-000.00 2008 (B)

(Appignano, Macerata)

Potenza 3

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualitd dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dellindicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Camerino: il carico generato nell'agglomerato & convogliato al 100% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & completamente trattato dai due impianti di depurazione, uno
in localita Piandaiello e I'altro di Scalette, che servono entrambi il capoluogo, a nord e a sud
rispettivamente. I depuratori hanno una Capacita Organica di Progetto (COP) complessiva di
12.000 AE; il primo & dotato di trattamento primario, secondario, rimozione di azoto e della
disinfezione, mentre il secondo del trattamento primario e della disinfezione; trattano circa il
100% del carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Potenza_1, per quello a nord, e Chienti_2 per quello
a sud; i loro scarichi si immettono rispettivamente nel Torrente Palente, in destra idrografica
del Potenza, e nei fossi in sinistra idrografica del Chienti.

L’agglomerato & conforme.

Agglomerato di Castelraimondo: il carico generato nell’'agglomerato & convogliato al 100%
nelle reti fognarie (carico servito) ed & completamente trattato dall'impianto di depurazione del
capoluogo. Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di 6.000 AE, ed & dotato
di trattamento primario, secondario, della rimozione dell'azoto e della disinfezione ed
affinamento; tratta circa il 100% del carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento ¢ il Potenza_2, gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Potenza.

L'agglomerato & conforme.
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Agglomerato di Cingoli: il carico generato nell’agglomerato & convogliato all’ 85,0% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dallimpianto di depurazione in
contrada Cerrete-Collicelli. Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di 5.000
AE, ed & dotato di trattamento primario, secondario, rimozione dell’azoto e del fosforo, e della
disinfezione; tratta circa il 65% del carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Musone_2, gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Musone.

L'agglomerato non & conforme in quanto: circa il 20% de! carico generato deve ancora
essere allacciato all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, e pertanto & privo del
trattamento adeguato richiesto; circa il 14% deve essere ancora convogliato nelle reti
fognarie.

Devono essere completati gli allacci all'impianto di depurazione ed eventualmente devono
essere costruiti un nuovo depuratore e la relativa rete fognaria nell’area a sud del comune.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 32- B.3.1.1: Agglomerato di Cingoli: interventi previsti

: : Possibili
Bacino | ATO ldr?/t:arvbgr to e codice Piano Costo (€) tempi di
mbito ultimazione
Risanamento ambientale 2008

nel Comune di Cingoli.

Musone | 3 1) Jvori fognatura  loc.| 144.32054

(Lavori iniziati

Trentavisi di Cingoli nel 2007)
Risanamento = ambientale
nel Comune di Cingoli.

Musone 3 Opere di straordinaria 160.068,51 X

manutenzione del
depuratore di  Cerrete
Collicelli di Cingoli

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): l'uitimo anno dell’'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Civitanova Marche: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al
99% nelle reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dall'impianto di depurazione
del capoluogo “Fontanelle”. 1| depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di
100.000 AE, ed & dotato di trattamento primario, secondario, rimozione dell’azoto e del
fosforo, e delia disinfezione; tratta circa I’ 81% del carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Chienti_5 e gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Chienti, vicino alla foce.

L'agglomerato non € conforme in quanto circa il 18% del carico generato deve ancora
essere allacciato all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, e pertanto & privo del
trattamento adeguato richiesto.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 33- B.3.1.1: Agglomerato di Civitanova Marche: interventi previsti
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; ; Possibili
Bacino | ATO g}}fgg;‘f e codice Piano| o co€) | tempi di
ultimazione
Rifacimento  stazioni di
Chienti 3 |sollevamento fognario di{ 200.000,00 2009 (B)
Civitanova Marche — L1
Realizzazione collettore
fognario lungo via Matteotti
Chienti 3 da via Spontini a Fosso 292.830.00 | (L 20.0.8. iati
Maranello ed opere e (aV?g(;g'?'a'
accessorie di Civitanova ne )
Marche
Collettore fognatura via M.
Chienti | 3 |Befflore davia Flli Bandiera| 5 50060 | 2007 (B)
a Trabocco di Civitanova
Marche
Rifacimento  stazioni di
Chienti 3 |sollevamento fognario di| 800.000,00 2015 (B)
Civitanova Marche — .2
Potenziamento collettore S.
Chienti | 3 g"a”a Apparente e Centro| g5 55400 | 2012 (B)
ommerciale — Civitanova
Marche
Potenziamento collettore
Chienti 3 |quartiere Fontespina di| 700.000,00 2015 (B)
Civitanova Marche
Lavori di ampliamento ed
adeguamento  depuratore 31/07/2006
Chienti 3 {comunale 1° lotto| 478.450,08 (data
(potenziamento linea acque effettiva)
a 100.000 A.E)
Realizzazione nuovo 15/04/2007

Chienti 3 |collettore fognario da via| 340.000,00 (data

Pigafetta, via Bragadin effettiva)
Adeguamento dell'impianto

di depurazione comunale

Chienti | 3 |Per la trasformazione ad 45 39, 4 X

impianto consortile — 2° lotto

(potenziamento linea

fanghi)

Messa in sicurezza 2008

Chienti 3 |dellimpianto di depurazionei 315.190,87 | (Lavori iniziati

intercomunale nel 2007)

Chienti | 3 |Ampliamento depuratore di} 5,5 00000 | 2018 (B)

Civitanova Marche
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell‘indicazione di cui in (A);

(C): V'uitimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Macerata: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 100% nelle
reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dai quattro impianti di depurazione che
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servono Macerata, Corridonia e Sforzacosta. I depuratori hanno una Capacitd Organica di
Progetto (COP) complessiva di 120.200 AE; |'impianto di Sarrocciano e quello di Villa Potenza
sono dotati di trattamento primario, secondario, rimozione dell’azoto e del fosforo, e della
disinfezione; quelli del Passo del Bidollo e di Casette Verdini hanno il trattamento primario € la
disinfezione; trattano circa il 73% del carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Chienti_4 per gli impianti di Sarrocciano, Passo del
Bidollo e Casette Verdini che scaricano direttamente le acque reflue nel Fiume Chienti, mentre
e il Potenza_3 per I'impianto di Villa Potenza, i cui scarichi immettono direttamente nel Fiume
Potenza.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 27% del carico generato deve ancora
essere allacciato agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, e pertanto & privo del
trattamento adeguato richiesto.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 34- B.3.1.1: Agglomerato di Macerata: interventi previsti

Possibili
Costo (€) tempi di
ultimazione

Intervento e codice Piano
d’Ambito

Opere di collettamento

Chienti | 3 |acque reflue Macerata per| 54405609 | 2010 (B)
risanamento bacino fosso
Trodica — 2° lotto — L1
Opere di collettamento
acque reflue Magerata per 750.000,00 2012 (B)
risanamento bacino fosso
Trodica — 2° lotto — L2
Opere di collettamento
Chienti | 3 [3cque reflue Macerata per| 4 55 45600 | 2015 (B)
risanamento bacino fosso
Trodica — 3° lotto
Costruzione vasca di

Bacino | ATO

Chienti 3

Chienti 3 |digestione fanghi| 700.000,00 2012 (B)
depuratore Sarrocciano
Risanamento di alcuni tratti 29/01/2007
Chienti 3 |del collettore Valle Chienti| 392.767,70 (data
1° lotto effettiva)
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dellinvestimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): lultimo anno dell’'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Montecassiano: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 100,0%
nelle reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dallimpianto di depurazione del
capoluogo. Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di 1.600 AE, ed & dotato
di trattamento secondario, rimozione dell’azoto, e della disinfezione; tratta circa il 20% del
carico generato. .

L" Unita Idrografica di riferimento & il Potenza_3 e gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Potenza.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa |’ 80% del carico generato deve ancora
essere allacciato all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, e pertanto & privo del
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trattamento adeguato richiesto; Iimpianto dovra essere adeguato.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 35- B.3.1.1: Agglomerato di Montecassiano: interventi previsti

; ; Possibili
Bacino | ATO g,‘}fr:’gt"f e codice Piano| o6 (g tempi di
ultimazione
Adeguamento scarichi
fognari su acque
superficiali - Lotto 1
Potenza 3 | Montecassiano, 551.000,00 2009 (B)
Montelupone, Porto
Recanati, Potenza Picena,
Recanati
Adeguamento scarichi
fognari su acque
superficiali - Lotto 2
Potenza 3 |Montecassiano, 2.700.000,00 2013 (B)
' Montelupone, Porto
Recanati, Potenza Picena,
Recanati
Adeguamento e
potenziamento del
depuratore del capoluogo e 15/03/2006
Potenza 3 |realizzazione fognature di| 889.030,72 (data
collegamento fraz. effettiva)
Vallecascia nel comune di
Montecassiano
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Montefano: il carico generato nell'agglomerato & convogliato al 100% nelle
reti fognarie (carico servito) ed &€ completamente non trattato.

Le Unita Idrografiche di riferimento sono il Potenza_4 (a sud) e Musone_4 (a nord) e gli
scarichi delle acque reflue urbane si immettono direttamente nei fossi che affluiscono in destra
idrografica al Torrente Fiumicello, affluente di destra del Fiume Musone e in sinistra idrografica
al Torrente Menocchia, affluente di sinistra idrografica del Fiume Potenza.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 100% dei reflui deve avere un
trattamento appropriato.

Deve essere costruito un nuovo depuratore al quale allacciare i collettori esistenti.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 36 - B.3.1.1: Agglomerato di Montefano: interventi previsti

Possibili
Costo (€) tempi di
ultimazione

Intervento e codice Piano

Bacino | ATO o Ambito
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Prolungamento fognature
esistenti Montefano e
costruzione collettore
Musone 3 fognante fino alla fognatura 1.500.000,00 2014 (B)
ex Aspea Spa — Versante
Nord - 1° stralcio
Collettamento scarichi
versante Sud Montefano al
dep. di Sambucheto — 1¢| °00-000,00 | 2014 (B)
stralcio — L1
Collettamento scarichi
versante Sud Montefano al
dep. di Sambucheto — 1° 1.500.000,00 2016 (B)
stralcio — L2
Prolungamento fognature
esistenti Montefano e
Musone | 3 |Costruzione collettore| g1, 000,00 | 2016 (B)
fognante fino alla fognatura
ex Aspea Spa — Versante
Nord - 2° stralcio
Collettamento scarichi
versante Sud Montefano al
dep. di Sambucheto — 2° 1.500.000,00 2017 (B)
stralcio

Musone 3

Musone 3

Musone 3

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dellinvestimento prevista nel Pianc d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(O): Fultimo anno dellorizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
laveri in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Montelupone: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 100%
nelle reti fognarie (carico servito) ed e parziaimente trattato dai due impianti di depurazione
del capoluogo e Fonte Valle. I depuratori hanno una Capacita Organica di Progetto (COP)
complessiva di 2.211 AE, e sono dotati di trattamento secondario, rimozione dell’azoto, e della
disinfezione il primo e di primario, secondario il secondo; trattano circa il 58% de! carico
generato.

Le Unita Idrografiche di riferimento sono il Potenza_4 e I’Asola_1 (costiero) e gli scarichi
delle acque reflue urbane si immettono direttamente nel Fiume Potenza e nel Torrente Asola.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 42% del carico generato deve ancora
essere allacciato agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, e pertanto & privo del
trattamento adeguato richiesto; I'impianto dovra essere adeguato.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 37- B.3.1.1: Agglomerato di Montelupone: interventi previsti

Possibili
tempi di
ultimazione

165.000,00 2008 (B)

Bacino | ATO Intervento e codice Piano Costo (€)

d’Ambito

Collettore S. Firmano — Z.1.
Romitelli di Montelupone
Costruzione r.ete fognaria 805.377.22 16/02/2007
nel centro storico (data

Potenza 3

Potenza 3
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effettiva)
Adeguamento scarichi
fognari su acque
superficiali — Lotto 1
Potenza 3 |Montecassiano, 551.000,00 2009 (B)
Montelupone, Porto
Recanati, Potenza Picena,
Recanati
Adeguamento scarichi
fognari su acque
superficiali — Lotto 2
Potenza 3 | Montecassiano, 2.700.000,00 2013 (B)
Montelupone, Porto
Recanati, Potenza Picena,
Recanati

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d'ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(C): Vultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie 0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Pollenza: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 97% nelle reti
fognarie (carico servito) ed & completamente trattato dai tre impianti di depurazione del
capoluogo {Morazzano), Trebbio e Pollenza Scalo. I depuratori hanno una Capacita Organica di
Progetto (COP) complessiva di 2.900 AE, e sono tutti e tre dotati di trattamento primario,
secondario e della disinfezione; trattano circa il 97% del carico generato.

Le Unita Idrografiche di riferimento sono il Potenza_3 e il Chienti_3 e gli scarichi delle
acque reflue urbane si immettono in fossi che affluiscono in destra idrografica nel Fiume
Potenza e in sinistra idrografica nel Fiume Chienti.

L'aggiomerato & conforme.

Agglomerato di Potenza Picena: il carico generato nell’agglomerato € convogliato al 99,4%
nelle reti fognarie (carico servito) ed & parzialmente trattato dai due impianti di depurazione
del capoluogo (Case Bianche) e Alvata. I depuratori hanno una Capacita Organica di Progetto
(COP) complessiva di 11.500 AE; il primo & dotato di trattamento secondario, rimozione
dell’azoto e disinfezione; il secondo & dotato di primario, secondario, rimozione dell’azoto e
disinfezione; trattano circa I’ 82% del carico generato.

L' Unita Idrografica di riferimento & il Fosso Pilocco (costiero); gli scarichi delle acque
reflue urbane si immettono direttamente nel Fosso a Mare per il primo depuratore e nel Mare
Adriatico per il secondo.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 17% del carico generato deve ancora
essere allacciato agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, e pertanto & privo del
trattamento adeguato richiesto; gli impianti devono essere adeguati. Gli interventi previsti
sono riportati appresso. .

Fig. 38- B.3.1.1: Agglomerato di Potenza Picena: interventi previsti

. . Possibili
Bacino | ATO L?Le”§ft° e codice Piano|  oq4 () tempi di
mpbito ultimazione
Potenza | 3 fdegu?me”to scarichi| - 554 00000 | 2009 (B)
ognari su acque
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supetficiali - Lotto 1
Montecassiano,
Montelupone, Porto

Recanati, Potenza Picena,
Recanati

Adeguamento scarichi
fognari su acque
superficiali — Lotto 2
Potenza 3 |Montecassiano, 2.700.000,00 2013 (B)
Montelupone, Porto
Recanati, Potenza Picena,
Recanati
Collettore DE315 Case
Potenza 3 |Bianche Piazza Marotta di| 493.000,00 2014 (B)
Potenza Picena
Collettore DESQO
Potenza | 3 |Depuratore Alvata Potenzal 7,4 45600 | 2008 ()
Picena — Dep. S. Maria in
Potenza Porto Recanati
Condotta fognaria per |l
Potenza | 3 |Sollegamento ‘della zona| 4.5, 47 X
industriale al depuratore
localita Alvata 1° lotto
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell’investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d‘ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell‘indicazione di cui in (A);
(C): I'ultimo anno dell'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei

lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Recanati: il carico generato nell'agglomerato & convogliato al 100% nelle
reti fognarie (carico servito) ed e parzialmente trattato dai due impianti di depurazione del
capoluogo (Sant’Agostino e Duomo). I depuratori hanno una Capacita Organica di Progetto

(COP) complessiva di

19.600 AE; gli impianti sono dotati di trattamento di primario,

secondario, rimozione dell’azoto, e della disinfezione; trattano circa il 61% del carico generato.
L" Unita Idrografica di riferimento & il Potenza_4; gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nei fossi affluenti in destra idrografica del Fiume Potenza.

L’agglomerato non & conforme in quanto circa il 39% del carico generato deve ancora
essere allacciato agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, e pertanto & privo del
trattamento adeguato richiesto; gli impianti devono essere adeguati.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 39- B.3.1.1: Agglomerato di Recanati: interventi previsti

. . Possibili
Bacino | ATO 'dr?f“’;.”w e codice Piano| oo €) tempi di
mbito ultimazione
Collettore DN400 Recanati
Potenza 3 |ZI1. Squartabue - Villa] 185.000,00 2007 (B)
Musone — Acquaviva
Potenza | 3 |Collettore  DE200 - Villa| 45508 00 | 2007 (B)
Musone di Recanati
Potenza 3 |Collettore Recanati PIP| 168.000,00 2010 (B)
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Sambucheto — depuratore
Sambucheto

Potenza | 3 |Mistruturazione fognatura g4 5000 | 2012 (B)
via Roma — Recanati
Collettore fognario DE400

Potenza 3 |completamento 180.000,00 2011 (B)
Castelnuovo di Recanati
Adeguamento scarichi
fognari su acque
superficiali -~ Lotto 1

Potenza 3 |Montecassiano, 551.000,00 2009 (B)
Montelupone, Porto
Recanati, Potenza Picena,
Recanati
Adeguamento scarichi
fognari su acque
superficiali — Lotto 2

Potenza 3 |Montecassiano, 2.700.000,00 2013 (B)
Montelupone, Porto
Recanati, Potenza Picena,
Recanati

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dellinvestimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d'ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(C): l'ultimo anno dell'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di San Severino Marche: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al
98% nelle reti fognarie (carico servito) ed & completamente trattato dall'impianto di
depurazione del capoluogo (Pieve). Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (COP)
di 20.500 AE, ed e dotato di trattamento primario, secondario, della rimozione dell'azoto, di
affinamento e della disinfezione; tratta circa il 98% del carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Potenza_2; gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Potenza.

L'agglomerato & conforme.

Agglomerato di Tolentino: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 91% nelle reti
fognarie (carico servito) ed & completamente trattato dall’impianto di depurazione del
capoluogo (Contrada Rotondo). Il depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di
50.000 AE (su due linee da 25.000 AE), e e dotato di trattamento primario, secondario, della
rimozione dell’azoto e della disinfezione; tratta circa il 91% del carico generato.

L” Unita Idrografica di riferimento & il Chienti_3; gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Chienti.

L'agglomerato non e conforme in quanto circa il 5% del carico generato deve ancora
essere ancora servito da reti fognarie ed allacciato agli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 40- B.3.1.1: Agglomerato di Tolentino: interventi previsti

Bacino | ATO | Intervento e codice Piano Costo (€) Possibili
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d’Ambito tempi di
ultimazione
Estensione rete fognaria
S del Comune di Tolentino
Chienti 3 nelle Contrade Rancia 500.000,00 2018 (B)
Rosciano, nella Z.1. Rancia
Impianto di telecontrollo dei
collettori fognari e delle
stazioni di sollevamento
acque reflue dei Comuni di
Belforte del Chienti, 13/07/2005
Chienti 3 [ Caldarola, Camporotondo,| 1.452.772,73 (data
Cessapalombo, effettiva)
Serrapetrona e Tolentino.
Adeguamento impiantistico
depuratore acque reflue di
Tolentino
Lavori urgenti di 16/11/2005
Chienti 3 [adeguamento delle| 551.800,00 (data
fognature del centro storico effettiva)
Realizzazione opere
fognarie nel Comune di 04/07/2005
Chienti 3 |Tolentino - Condotta| 22.337,02 (data
fognaria Contrada San effettiva)
Giovanni
Lavori di adeguamento 21/02/2006
Chienti 3 |fognature in via del Popolo| 30.991,65 (data
a Tolentino effettiva)
Lavori di miglioramento
Chienti 3 |impiantistico del depuratore| 500.000,00 2008 (B)
acque reflue di Tolentino
Lavori di oftimizzazione
Chienti 3 [|funzionale del depuratore{ 700.000,00 2007 (B)
acque reflue di Tolentino

Legenda
(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;
(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d"ufficio come termine di ultimazione

dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);
(C): Fultimo anno dell'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d‘ufficio come termine di ultimazione dei

lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);
X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Treia: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 98% nelle reti
fognarie (carico servito) ed & completamente trattato dai due impianti di depurazione del
capoluogo (Fonte Vannazza e Santo Crocefisso). I depuratori hanno una Capacitd Organica di
Progetto (COP) complessiva di 2.200 AE; gli impianti sono dotati di trattamento di secondario e
della disinfezione; trattano circa il 98% del carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Potenza_3; gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono nei fossi affluenti in sinistra idrografica del Fiume Potenza.

L'agglomerato & conforme.

Agglomerato di Ussita: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 99% nelle reti
fognarie (carico servito) ed & completamente trattato dall'impianto di depurazione del
capoluogo (San Cataldo). Il depuratore ha una Capacitd Organica di Progetto (COP)
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complessiva di 3.000 AE; I'impianto & dotato di trattamento di secondario e della disinfezione;
tratta circa il 99% del carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Nera_1 (Tevere); gli scarichi delle acque reflue
urbane si immettono direttamente nel Torrente Ussita, affluente in destra idrografica del Fiume
Nera.

L'agglomerato & conforme.

Agglomerato di Visso: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 100% nelle reti
fognarie (carico servito) ed & completamente non trattato.

L Unita Idrografica di riferimento & il Nera_1 (Tevere); gli scarichi delle acque reflue
urbane si immettono direttamente nel Fiume Nera.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 100% del carico generato & privo del
trattamento appropriato richiesto.

Deve essere costruito un nuovo depuratore al quale allacciare i collettori esistenti.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 41- B.3.1.1: Agglomerato di Visso: interventi previsti

; ; Possibili

Bacino | ATO | [itervento e codice Plano g0 (€) | tempi di
ultimazione

Nera | 3 [|Realizzazione impianto di} 53546500 | 2010 (g)

fitodepurazione Visso

Completamento collettori 15/12/2006

Nera 3 |fognari di Visso capoluogo| 533.955,18 (data
con scarico sul flume Nera effettiva)

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita deli'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d'ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);
(C): l'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);
X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Morrovalle: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al 100% nelle

reti fognarie (carico servito) ed & completamente non trattato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Chienti_4; gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Chienti.

L'agglomerato non & conforme in quanto circa il 100% deve avere un trattamento
appropriato.

Devono essere allacciati i collettori esistenti all'impianto di Civitanova Marche.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 42- B.3.1.1: Agglomerato di Morrovalle: interventi previsti

; ; Possibili
Bacino | ATO Ir’\terve_nto e codice Piano Costo (€) tempi di
d’Ambito ultimazione
Collettore fognario acque
Chienti 3 |bianche e nere per il| 1.502.038,55 X
collegamento  della  rete
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fognaria di Morrovalle al
depuratore di Civitanova
Marche

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d'ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(C): l'ultimo anno dell‘orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Treia — Passo di Treia: il carico generato nell’agglomerato & convogliato al
98% nelle reti fognarie (carico servito) ed & completamente trattato dai due impianti di
depurazione (Passo di Treia e San Marco). I depuratori hanno una Capacitd Organica di
Progetto (COP) complessiva di 1.950 AE; gli impianti sono dotati di trattamento di primario,
secondario e della disinfezione, ed il primo anche della rimozione dell’azoto; trattano circa il
98% del carico generato.

L" Unita Idrografica di riferimento & il Potenza_3; gli scarichi delle acque reflue urbane si
immettono direttamente nel Fiume Potenza.

L'agglomerato & conforme.

i
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Fig. 44-B.3.1.1: Agglomerati con almeno 2000 AE nell’ ATO 3 (Province di Macerata e
Ancona).
CODICE Nome Carico Carico | Conforme | Carico | Conforme
agglomerato servito | trattato Art.3 trattato Art.4
% IAS % %
3001 | CASTELFIDARDO 77.381 | 99,60% 0,40% SI 77,54 NO
3002 | FILOTTRANO 6.299 | 100,00% | 0,00% SI 0,00 NO
3003 | PORTO RECANATI | 43.184 | 100,00% | 0,00% SI 94,29 NO
3006 | APPIGNANO 3.560 | 99,00% 1,00% SI 84,27 NO
3008 | CAMERINO 8.163 | 100,00% | 0,00% SI 100,00 SI
3009 | CASTELRAIMONDO 4.666 | 100,00% | 0,00% SI 100,00 SI
3011 | CINGOLI 7.742 | 85,00% 0,88% NO 64,73 NO
3012 | mamenyovA 69.214 | 99.02% | 0,98% SI 81,22 NO
3018 | MACERATA 56.155 | 100,00% | 0,00% SI 72,97 NO
3019 | MONTECASSIANO 7.811 [ 100,00% | 0,00% SI 19,2 NO
3021 | MONTEFANO 3.055 | 100,00% | 0,00% SI 0,00 NO
3022 | MONTELUPONE 2.439 | 100,00% | 0,00% SI 58,43 NO
3028 | POLLENZA 2.712 | 96,98% 3,02% Si 96,98 SI
3030 | POTENZA PICENA 16.784 | 99,37% 0,63% SI 82,07 NO
3031 | RECANATI 15.042 | 100,00% | 0,00% SI 61,29 NO
3032 | mancue VERING | 2 624 | 97.99% | 2,01% SI 97,99 S
3035 | TOLENTINO 26.505 | 91,00% 4,00% NO 91,00 NO
3036 | TREIA 2.629 | 98,02% 1,98% SI 98,02 SI
3037 | USSITA 5.033 | 99,00% 1,00% SI 99,00 SI
3038 | visso 3.985 [ 100,00% | 0,00% SI 0,00 NO
3039 | MORROVALLE 4.383 | 100,00% | 0,00% SI 0,00 NO
TREIA - PASSO DI
3040 | TREIA 2.571 | 98.25% | 1,75% SI 98,25 SI
TOTALE ABITANTI | 382.935
EQUIVALENTI (AE)

Nota alla Fig

.44 - B3.1.1:

un agglomerato ¢ conforme all’art. 3 della Direttiva se la somma delle percentuali del carico servito e del carico
trattato con IAS & uguale a 100; peraltro viene valutato conforme anche se tale somma & approssimativamente uguale
a 100, ma in considerazione della modestia del numero degli abitanti equivalenti eventualmente non serviti;

un agglomerato é conforme all’art. 4 della Direttiva se tutto il carico servito & sottoposto ad un trattamento secondario
o ad un trattamento equivalente, e pertanto se nella tabella la percentuale di carico trattato & uguale alla percentuale
di carico servito; peraltro viene valutato conforme anche se tale percentuale & approssimativamente uguale all’altra,
ma in considerazione della modestia del numero degli abitanti equivalenti eventualmente non trattati.
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Agglomerati con almeno 2000 AE nel territorio dell’AATO 4

Agglomerato di Urbisaglia: il carico generato nell'agglomerato risulta convogliato al 100%
nelle reti fognarie (carico servito al 100%); il carico generato risulta totalmente allacciato
all'impianto di depurazione. Questo depuratore, sito nella localitd di Maesta, ha una Capacita
Organica di Progetto (COP) di 15.000 AE; tale capacita & stata progettata per coprire, con un
collettore di fondovalle, altri agglomerati localizzati lungo il Torrente Fiastra.

L” Unita Idrografica di riferimento & il Chienti_4; lo scarico delle acque reflue gravita sul
Torrente Entogge, affluente di sinistra del Torrente Fiastra, in destra idrografica del bacino del
Chienti,

L'agglomerato & conforme.

Agglomerato di Falerone: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 100%
nelle reti fognarie (carico servito al 100%); il carico trattato all'impianto & circa il 93%.
La Capacita Organica di Progetto (COP), di 4.000 AE complessivi, & sufficiente a trattare il
carico generato nei periodi di punta ed & in grado di ricevere |'allaccio dei collettori che
attualmente scaricano direttamente in fossi che si riversano in sinistra idrografica del Fiume
Tenna.

L Unita Idrografica di riferimento & il Tenna_3; il carico non trattato gravita sul tratto
interno collinare del Fiume Tenna.

L’agglomerato non & conforme perché circa il 7% del carico raccolto dalle reti fognarie
non é trattato adeguatamente.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 45- B.3.1.1: Agglomerato di Falerone: interventi previsti

: : Possibili
Bacino | ATO Ir]tewgnto e codice Piano Costo (€) tempi di
d’Ambito ultimazione
X
fCompIgtamentot . fete (lavori iniziati nel
ognaria e potenziamento 2003, mancano
Tenna 4 impianto di depurazione di 361.519,83 informazioni
Falerone sulla
conclusione)
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito; )
(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dellindicazione di cui in (A);

(©): Fultimo anno dell‘orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie 0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Mogliano: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 100%
nelle reti fognarie (carico servito al 100%); tali reflui vengono scaricati in diversi punti del
territorio comunale senza gli opportuni trattamenti; questi scarichi si immettono direttamente
nei fossi.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Chienti_5; il carico non trattato gravita sul Torrente
Ete Morto, affluente di destra idrografica del Fiume Chienti, e quindi sul tratto finale del
Chienti.

L'agglomerato non & conforme perché gli scarichi delle reti fognarie non sono trattati
adeguatamente. ‘

Gli interventi previsti sono riportati appresso.
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Fig. 46- B.3.1.1: Agglomerato di Mogliano: interventi previsti

Bacino

ATO

Intervento e codice Piano

d'’Ambito Costo (€)

Possibili
tempi di
ultimazione

Chienti

Chienti

Progetto per la rete
depurativa consorziale del
medio bacino dell'Ete
Morto - 1° stralcio
(realizzazione depuratore
da 14.000 AE. e tratti di
collettore a servizio dei
Comuni di  Mogliano,
Monte S. Giusto,
Francavilla d'Ete,
Montappone, Massa
Fermana, Monte S.
Pietrangeli, Torre S.
Patrizio)

3.230.000,00

2009
(aggiudicazione
lavori depuratore
nel 2007)

Chienti

Chienti

Progetto per la rete
depurativa consorziale del
medio bacino dell'Ete
Morto - 2° stralcio
(completamento collettori
a servizio dei Comuni di
Mogliano, Monte S.
Giusto, Francavilla d'Ete,
Montappone, Massa
Fermana, Monte S.
Pietrangeli, Torre S.
Patrizio)

4.338.238,00

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;
(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);
(C): I'ultimo anno dell'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie 0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Montappone-Massa Fermana: il carico generato nell’agglomerato risulta
convogliato al 100% nelle reti fognarie (carico servito al 100%). Una parte di questi reflui
vengono scaricati in vari punti del territorio comunale senza l'adeguato trattamento; solo il
79,48% & trattato presso sei piccoli impianti di trattamento aventi una COP complessiva di
1.750 A.E. Questi scarichi si immettono direttamente nei fossi attorno al centro urbano, sia a
nord che a sud, per poi confluire nel Torrente Ete Morto.

L Unita Idrografica di riferimento & il Chienti_5; il carico non trattato gravita nel Torrente
Ete Morto, affluente di destra idrografica del Fiume Chienti, e quindi sul tratto finale del

Chienti.

L'agglomerato non € conforme perché le reti fognarie non sono trattate adeguatamente.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 47- B.3.1.1: Agglomerato di Montappone-Massa Fermana: interventi previsti

Bacino

ATO

Intervento e

codice Piano d’Ambito Costo (€)

Possibili
tempi di
ultimazione
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Progetto per la rete
depurativa consorziale del
medio bacino dell'Ete
Morto - 1° stralcio
(realizzazione depuratore
da 14.000 A.E. e tratti di 2009

collettore a servizio dei 3.230.000.00 | (aggiudicazione

Chienti | Chienti comuni di - Mogliano, lavor depuratore

Monte S. Giusto, nel 2007)
Francavilla d'Ete,

Montappone, Massa

Fermana, Monte S.

Pietrangeli, Torre S.

Patrizio)

Progetto per la rete
depurativa consorziale del
medio bacino dell'Ete
Morto - 2° stralcio
(completamento

collettoria servizio dei

Chienti |Chienti{Comuni di  Mogliano,| 4.338.238,00 X
Monte S. Giusto,
Francavilla d'Ete,
Montappone, Massa
Fermana, Monte S.
Pietrangeli, Torre S.
Patrizio)
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualitd dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell‘indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Montegiorgio: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al
100% nelle reti fognarie (carico servito al 100%). Una parte di questi reflui vengono scaricati
in punti del territorio comunale senza |” opportuno trattamento; circa il 92% del carico &
trattato presso tre impianti di trattamento aventi una COP complessiva di 3600 AE. Questi
scarichi si immettono direttamente nei fossi attorno al centro urbano, per poi confluire nel
Fiume Tenna.

L” Unita Idrografica di riferimento & il Tenna_3; il carico non trattato gravita sul Fiume
Tenna.

L'agglomerato non & conforme perché alcuni scarichi delle reti fognarie (circa 8%) non
hanno trattamenti adeguati.

Agglomerato di Montegranaro: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al
100% nelle reti fognarie (carico servito al 100%). Pili del 95% di questi reflui vengono trattati
in tre impianti di depurazione; il rimanente 4%, attualmente & scaricato direttamente nei fossi
attorno al centro urbano, sia a nord che a sud, per poi confluire nel Torrente Ete Morto.
La capacita complessiva degli impianti (COP) & di 14.500 AE, sufficiente a garantire I'allaccio
dei collettori esistenti; lincremento delle aree urbane e delle attivitd industriali deve
comportare un aumento della capacita di trattamento degli impianti.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Chienti_5; il carico non trattato gravita nel Torrente
Ete Morto, affluente di destra idrografica del Fiume Chienti, e quindi sul tratto finale del
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Chienti.
L'agglomerato non & conforme perché alcuni scarichi delle reti fognarie (circa 4%) non
hanno i trattamenti adeguati richiesti.

Agglomerato di Monte San Giusto: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al
100% nelle reti fognarie (carico servito al 100%); tali reflui vengono scaricati in diversi punti
del territorio comunale senza gli opportuni trattamenti. Questi scarichi si immettono
direttamente nei fossi attorno al centro urbano.

Le Unita Idrografiche di riferimento sono il Chienti_4 ed il Chienti_5; il carico non trattato
gravita a nord sul Torrente Cremone, mentre a sud sul Torrente Ete Morto, entrambi affluenti
di destra idrografica del Fiume Chienti, e quindi sul tratto finale del Chienti.

L'agglomerato non & conforme perché tutte le reti fognarie non sono dotate di
trattamento adeguato dei loro scarichi. Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 48- B.3.1.1: Agglomerato di Monte San Giusto: interventi previsti

: : Possibili

Bacino | ATO Iqtervepto e codice Piano Costo (€) tempi di

d’Ambito ultimazione

Progetto per la rete

depurativa consorziale del

medio bacino dell'Ete

Morto - 1° straicio

(realizzazione depuratore

da 14.000 AE. e tratti di 2009

collettore a servizio dei

' (aggiudicazione
Comuni di Mogliano, 3.230.000,00

Chienti | Chienti lavori depuratore

Monte S. Giusto, nel 2007)
Francavilla d'Ete,

Montappone, Massa

Fermana, Monte S.

Pietrangeli, Torre  S.

Patrizio)

Progetto per la rete
depurativa consorziale del
medio bacino dell'Ete
Morto - 2° stralcio
(completamento

collettoria servizio dei

Chienti |Chienti|Comuni di  Mogliano, | 4.338.238,00 X
Monte S. Giusto,
Francavilla d'Ete,
Montappone, Massa
Fermana, Monte S.
Pietrangeli, Torre S.
Patrizio)
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell’investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(C): l'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d‘ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie 0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di San Ginesio: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 100%
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nelle reti fognarie (carico servito al 100%); tali reflui vengono scaricati in un fosso del
territorio comunale, senza gli opportuni trattamenti, e questo si immette nel Torrente Fiastra.
Le acque reflue convogliate devono essere allacciate al collettore di fondovalle che porta
all'impianto di Urbisaglia, lungo il Fiastra.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Chienti_3; il carico non trattato gravita sul Torrente
Fiastra, affluente di destra idrografica del Fiume Chienti, e quindi sul tratto medio del Chienti.

L'agglomerato non & conforme perché tutti i reflui raccolti dalle reti fognarie non sono
trattati adeguatamente.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 49- B.3.1.1: Agglomerato di San Ginesio: interventi previsti

. ; Possibili
Bacino | ATO (';3;?;{“0 e codice Piano| o6 (e) tempi di
1o ultimazione
Collettore fognario tratto
L frazione Macchie
Chienti 3 frazione Campanelle di 1.000.000,00 X
San Ginesio
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Sant’Elpidio a Mare nord: il carico generato nell’agglomerato risulta
convogliato al 100% nelle reti fognarie (carico servito al 100%); i reflui prodotti dai centri
urbani e localita a nord dei Comuni di Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio vengono
collettati e trattati totalmente allimpianto di depurazione comunale di Civitanova Marche.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Chienti_5; il carico convogliato e trattato gravita
sul tratto di foce del Fiume Chienti e quindi sulla fascia costiera dei Comuni di Civitanova
Marche e Porto Sant’Elpidio .

L'agglomerato & conforme.

Agglomerato di Sant’Elpidio a Mare sud: il carico generato nell’agglomerato risulta
convogliato al 100% nelle reti fognarie (carico servito al 100%); i reflui prodotti vengono
collettati e trattati per il 98%, e di questi la maggior parte sono trattati all'impianto di
depurazione comunale di Porto Sant’Elpidio (circa 72%), mentre la rimanente quota ¢ trattata
all'impianto di Trebbio. Il carico non trattato viene scaricato nei fossi a sud del centro urbano,
che si immettono nel Fiume Tenna e solo un collettore di circa 50 AE scarica nei fossi a nord
ovest finendo nell’Ete Morto e quindi nel tratto finale del Fiume Chienti.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Tenna_3; il carico convogliato e trattato gravita sul
tratto di foce del Fiume Tenna e quindi sulla fascia costiera di Porto Sant’Elpidio

L'agglomerato non & conforme perché il 2% delle reti fognarie hanno lo scarico non
trattato adeguatamente.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 50- B.3.1.1: Agglomerato di Sant’Elpidio a Mare sud: interventi previsti

. . Possibili
Bacino | ATO (Ijr]/tAervbe.Pto e codice Piano Costo (€) tempi di
moro ultimazione
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Lavori di collettamento e X
prolungamento della rete

: . (lavori iniziati nel
fognaria e nuovo intervento

2002, mancano
Tenna 4 per tratti di fognatura per 1.188.883,78 informazioni
raccordo collettori principali sulla
1° stralcio conclusione)
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Uitima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(C): P'ultimo anno dell'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie 0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Monteurano: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 100%
nelle reti fognarie (carico servito al 100%); i reflui prodotti e collettati dai centri urbani e dalle
localita vengono trattati per circa il 98% all'impianto di depurazione comunale di Porto
Sant’Elpidio.

Le unita idrografiche di riferimento sono il Chienti_5 ed il Tenna_3; il carico non trattato
viene scaricato nei fossi a nord ovest, limitrofi al centro urbano, che si immettono nel Torrente
Ete Morto, affluente di destra idrografica del Fiume Chienti, e pertanto il carico gravita sul
tratto finale del Chienti.

L'agglomerato non & conforme perché il 2% delle reti fognarie hanno lo scarico non
trattato adeguatamente.

Agglomerato di Porto Sant’Elpidio: il carico generato nell’aggiomerato risulta convogliato al
100% nelle reti fognarie (carico servito al 100%); i reflui prodotti e collettati dal centro urbano
e dalle vicine localita vengono trattati totalmente all'impianto di depurazione comunale di Porto
Sant’Elpidio. Lo scarico delle acque reflue urbane trattate si immette nel tratto di foce del
Fiume Tenna e quindi lungo la fascia marino costiera prospiciente.

L'unita idrografica di riferimento & il Tenna_3.

L'agglomerato & conforme.

Agglomerato di Sarnano: il carico generato nell'agglomerato risulta convogliato al 100%
nelle reti fognarie (carico servito al 100%); i reflui prodotti e collettati dai centri urbani e dalle
localita vengono trattati parzialmente (circa il 46%) dai quattro impianti localizzati attorno al
centro urbano (COP complessiva di 2500 AE); durante il periodo di massimo afflusso turistico
(circa trenta giorni all'anno), il carico complessivo dell’agglomerato raddoppia e guesto
incremento di reflui non viene trattato ma scaricato nei fossi limitrofi al centro urbano, che si
immettono nel Torrente Tennacola.

L'unita Idrografica di riferimento & il Tenna_2; il carico gravita sul suddetto affluente di
sinistra idrografica del Fiume Tenna.

L'agglomerato non & conforme perché i reflui raccolti delle reti fognarie non sono trattati
adeguatamente e gli impianti devono essere adeguati.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 51- B.3.1.1: Agglomerato di Sarnano: interventi previsti

: . Possibili
Bacino | ATO|/Ntervento e codice Pianoi o ey tempi di
d’Ambito ultimazione
Opere di disinquinamento
Tenna 3 ambientale bacini Fiastra e 1.322.129 67 X
Tenna (collettamento di
Sarnano e Gualdo fino a
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San Ginesio)
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) ein (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Fig. 52-B.3.1.1: Agglomerati con almeno 2000 AE nell’ ATO 4 (Provincia di Macerata e
Ascoli Piceno).

CODICE Nome Carico Carico Conforme | Carico Conforme
agglomerato servito trattato Art.3 trattato Art.4
% IAS % %

4001 | URBISAGLIA 3.066 100,00 0,00 SI 100,00 SI
4002 | FALERONE 3.624 100,00 0,00 SI 93,31 NO
4007 | MOGLIANO 3.764 100,00 0,00 SI 0,00 NO
4008 | MASeA eamana | 2-680 | 100,00 | 0,00 s 79,48 NO
4009 | MONTEGIORGIO 5.407 100,00 0,00 SI 92,3 NO
4010 | MONTEGRANARO 12.940 | 100,00 0,00 SI 95,54 NO
4011 | erbers SAN| 6.982 | 100,00 | 0,00 st 0,00 NO
4017 | SanTaLPIDIO 32.937 | 100,00 0,00 SI 100,00 SI
4019 | SARNANO 5.389 100,00 0,00 SI 46,4 NO
4021 | MARE oiPT® A1 6.026 | 100,00 | 0,00 SI  |100,00|  sI
4022 | paE hIPI0 Al 9334 | 100,00 0,00 SI 97,93 NO
4023 | MONTE URANO 8.234 100,00 0,00 SI 97,9 NO
4024 | SAN GINESIO 3.526 100,00 0,00 SI 0,00 NO

TOTALE ABITANTI

EQUIVALENTI (AE) 103.909

Nota alla Fig. 52 - B.3.1.1:

un agglomerato & conforme all'art. 3 della Direttiva se la somma delle percentuali del carico servito e del carico
trattato con IAS & uguale a 100; peraltro viene valutato conforme anche se tale somma é approssimativamente uguale
a 100, ma in considerazione della modestia del numero degli abitanti equivalenti eventualmente non serviti;

un agglomerato & conforme all’art. 4 della Direttiva se tutto il carico servito & sottoposto ad un trattamento secondario
o ad un trattamento equivalente, e pertanto se nella tabella la percentuale di carico trattato & uguale alla percentuale
di carico servito; peraitro viene valutato conforme anche se tale percentuale & approssimativamente uguale all’altra,
ma in considerazione della modestia del numero degli abitanti equivalenti eventualmente non trattati.
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Adgglomerati con almeno 2000 AE nel territorio dell’AATO 5

Agglomerato di Fermo: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 100% nelle
reti fognarie (carico servito); tuttavia circa il 20% del carico generato non & allacciato ad
impianti di trattamento delle acque reflue urbane. I due depuratori esistenti, Lido di Fermo e
Salvano, hanno una Capacita Organica di Progetto (COP) complessiva di circa 80.000 AE, con
una capacita residua che sarebbe sufficiente per trattare il carico non avviato alla depurazione;
& necessario completare la realizzazione dei collettori necessari ad allacciare il carico servito
non trattato ai depuratori esistenti, prevedendo l‘eventuale realizzazione di un nuovo
depuratore lungo la valle del Tenna.
Le Unita Idrografiche di riferimento sono diverse in quanto il carico gravita:
- principalmente sul Bacino dell’Ete Vivo (Ete Vivo_2);
- per un’altra parte sul Bacino del Tenna (Tenna_3);
- per la restante parte nelle acque costiere del Comune di Fermo e Porto San
Giorgio, per I'immissione nel Fosso Rio Valloscura.
L’agglomerato non & conforme perché i reflui raccolti dalle reti fognarie non sono trattati
adeguatamente.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 53- B.3.1.1: Agglomerato di Fermo: interventi previsti

Bacino

ATO

Intervento /
codice Piano d’Ambito

Costo (€)

Possibili tempi
di ultimazione

Tenna

5

Realizzazione collettore
fognario basso Tenna F09

1.287.298,83

X

Lavori di estendimento e
completamento della rete
fognaria di Fermo (quota
parte intervento su bacino
Tenna) FX5 - 6513
Lavori di estendimento e
completamento della rete
fognaria di Fermo (quota
parte intervento su bacino
Ete Vivo) FX5 — 6513
Ottimizzazione ed aumento
della capacita dell'impianto
Rio di depurazione di Lido di
Valloscura Fermo e realizzazione
collettori  fognari  zona
Capodarco

Tenna 5

863.000,00 X

Ete Vivo 5

10/11/2005
(data
effettiva)

768.719,52

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza deli‘indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell‘orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Grottazzolina: il carico generato nell'agglomerato risulta convogliato al
100% nelle reti fognarie (carico servito); tuttavia circa il 23% del carico generato risulta non
allacciato ad impianti di trattamento delle acque reflue urbane. I due depuratori esistenti
hanno una Capacita Organica di Progetto (COP) complessiva di 3.000 AE, insufficiente a
trattare adeguatamente il carico generato; occorre realizzare i collettori necessari per
allacciare il carico non trattato ai depuratori esistenti che dovranno essere ampliati.
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L" Unita Idrografica di riferimento & il Tenna_2 e lo scarico delle acque reflue urbane
gravita sul Fiume Tenna.

L’agglomerato non & conforme in quanto non tutte le acque reflue urbane raccolte sono
adeguatamente trattate.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 54~ B.3.1.1: Agglomerato di Grottazzolina: interventi previsti

Bacino | ATO Intervento e codice Piano Costo (€) Possibili tempi

d’Ambito di ultimazione
Adeguamento dell'impianto di
Tenna 5 |depurazione del Comune di| 30.000,00 X

Grottazzolina D12

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cuj in (A);

(C): I'ultimo anno dell'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie 0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Pedaso: il carico generato nell'agglomerato risulta convogliato al 100%
nelle reti fognarie (carico servito); tale carico & completamente collettato e trattato nei due
impianti esistenti, Valdaso e Marina d’Altidona, per la quota determinata dai residenti e dagli
industriali, mentre nel periodo di punta estivo, il carico generato subisce significativi aumenti
che non riescono ad essere trattati dagli impianti di depurazione. I due depuratori esistenti
hanno una Capacita Organica di Progetto (COP) complessiva di circa 11.000 AE, insufficiente a
trattare il carico generato nel periodo di punta estivo; occorre ampliare gli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane, o prevederne uno nuovo, costruendo anche i collettori
necessari per allacciare il carico non trattato ai depuratori esistenti.

L" Unita Idrografica di riferimento & I’Aso_3; il carico non trattato e gli scarichi degli
impianti di trattamento delle acque reflue gravitano sul tratto di foce dell’Aso e lungo Ia fascia
marino costiera del comune.

L'agglomerato non & conforme perché i reflui raccolti dalle reti fognarie non sono trattati
adeguatamente.

Agglomerato di Cupra Marittima: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al
100% nelle reti fognarie (carico servito); nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane
esistente il carico generato e trattato completamente; il depuratore di Taffetani ha una
Capacita Organica di Progetto (COP) di circa 15.000 AE, sufficiente a trattare il carico generato
nel periodo di punta estivo; l'impianto di trattamento delle acque reflue risulta adeguato poiché
provvisto di trattamento secondario; sono previsti anche interventi di miglioramento della rete
fognaria delle acque reflue per limitare la raccolta di acque improprie.

L’ Unita Idrografica di riferimento & quella del Torrente Sant’Egidio_1, dell’omonimo corpo
idrico minore che sfocia direttamente nel Mare Adriatico, e pertanto lo scarico trattato gravita
nel tratto marino-costiero comunale.

L'agglomerato & conforme.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 55- B.3.1.1: Agglomerato di Cupra Marittima: interventi previsti

Possibili tempi
di ultimazione

Bacino ATO | Intervento e codice Piano Costo (€)
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d’Ambito
Ampliamento e
ristrutturazione per il
miglioramento della

Menocchia| 5 123.849,66 X

funzionalita dell'impianto di
depurazione acque reflue di
Cupramarittima D07

interventi vari sulla rete
Menocchia| 5 |fognaria comunale di| 150.000,00 2008 (B)
Cupramarittima 6512

Legenda ‘

(A): Termine espressamente riportato ne! Piano d’Ambito;

(B): Lltima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): l'ultimo anno dell’orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Amandola: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 90%
nelle reti fognarie (carico servito), mentre il restante 10% é trattato con sistemi individuali
appropriati; il carico trattato negli impianti esistenti raggiunge una quota del 72% mentre il
restante 18% deve essere allacciato agli impianti di trattamento delle acque reflue.

I due depuratori esistenti hanno una Capacita Organica di Progetto (COP) complessiva di
circa 3.100 AE, sufficiente a trattare il carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Tenna_1, e gli scarichi gravitano sul tratto collinare
del Fiume Tenna.

L'agglomerato non e conforme perché i reflui raccolti dalle reti fognarie non sono trattati
adeguatamente.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 56- B.3.1.1: Agglomerato di Amandola: interventi previsti

. Intervento e codice Piano Possibili tempi
Bacino | ATO | oo Costo (€) | ultimazion‘;
Adeguamento impianto di
depurazione in via Pignotto di
Amandola. Rifacimento
Tenna 5 {fognatura in localitd Pian di| 320.203,28 X

Contro con adeguamento e

potenziamento impianto di

depurazione esistente DFO1

Completamento rete fognaria
e relativo impianto di

Tenna S trattamento reflui per frazioni 160.000,00 2007 (B)

di Amandoia DFQ6

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d‘Ambito;

(B): Ultima annualita dell’investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell‘indicazione di cui in (A);

(C): Vultimo anno dell’'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Comunanza: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 100%
nelle reti fognarie (carico servito); il carico & trattato completamente nell’ impianto di
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trattamento delle acque reflue urbane.

Quest'ultimo, sito in localita Santa Maria a Terme, ha una Capacita Organica di Progetto
(COP) di circa 2.500 AE, & dotato di trattamento secondario adeguato, ma appare appena
sufficiente a trattare tutto il carico generato.

by

L” Unita Idrografica di riferimento & I'Aso_2; gli scarichi delle acque reflue urbane
gravitano sul tratto collinare del Fiume Aso.

L'agglomerato & conforme.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 57- B.3.1.1: Agglomerato di Comunanza: interventi previsti

. Intervento e codice Piano Possibili tempi

Bacino |ATO| . - ‘ Costo (€) | 4 iitimaziona
Costruzione delle reti di
fognatura ed impianto di 16/03/2006

Aso 5 |depurazione (completamento| 1.281.396,75 (data
del progetto APD 8313) - effettiva)
stralcio funzionale

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell’investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell’indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell’'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Grottammare: il carico generato nell'agglomerato risulta convogliato al
100% nelle reti fognarie (carico servito); nell‘impianto di trattamento delle acque reflue urbane
di San Leonardo vengono trattati completamente i reflui raccolti dalle reti; il depuratore ha una
Capacita Organica di Progetto (COP) di circa 35.000 AE, appena sufficiente a trattare il carico
generato nel periodo di punta estivo.

L'Unita Idrografica di riferimento & il Tesino_2; gli scarichi delle acque reflue urbane
gravitano sul tratto marino-costiero comunale e sul tratto terminale del Fiume Tesino.

L'agglomerato & conforme.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 58- B.3.1.1: Agglomerato di Grottammare: interventi previsti

Intervento e codice Piano
d’Ambito

Realizzazione di un nuovo
collettore fognario per acque
bianche a servizio della zona
nord del fiume Tesino — 1°
stralcio funzionale — da S.S.
16 alla Ferrovia — Comune di
Grottammare — 7512

Possibili tempi
di ultimazione

Bacino | ATO Costo (€)

Tesino 5 75.000,00 Nc

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(C): lultimo anno dell’'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie 0 mancanza di informazioni.
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Agglomerato di San Benedetto del Tronto: il carico generato nell’agglomerato risulta

raccolto nelle reti fognarie per le acque reflue urbane per circa il 99% (carico servito);
nell'impianto esistente di Brodoloni, la quota di carico generato trattata & di circa il 99%; il
depuratore ha una Capacita Organica di Progetto (COP) di circa 180.000 AE complessivi,
sufficiente a trattare il carico generato, soprattutto nel periodo di punta estivo; devono essere
allacciati alla rete fognaria qualche centinaia di AE per una percentuale attorno allo 0,11% del
carico generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Tronto_4; gli scarichi dellimpianto e di alcuni
collettori fognari gravitano sul tratto terminale del Fiume Tronto e sul tratto marino-costiero
comunale.

L'agglomerato & conforme perché i reflui raccolti dalle reti fognarie sono trattate
adeguatamente e solo una piccolissima percentuale deve essere ancora convogliata al
depuratore.

Gli interventi previsti sono riportati appresso. .

Fig. 59- B.3.1.1: Agglomerato di San Benedetto del Tronto: interventi previsti

. Intervento e codice Piano Possibili tempi
Bacino | ATO | ga i Costo (€) | ; ultimazion‘;
Sistemazione della condotta
fognaria in zona Piazza
Tronto 5 Giovanni Battista di San 801.696,39 ne
Benedetto del Tronto F26
Impianto di sollevamento in 2008 (lavori
Tronto 5 |via Asiago e realizzazione| 627.680,00 iniziati nel
collettore acque miste 2007)
Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d‘ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(C): l'ultimo anno dell’'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Offida: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 100% nelle
reti fognarie (carico servito); nellimpianto esistente la quota di carico generato é
completamente trattata; il depuratore di Lava-Mezzina ha una Capacita Organica di Progetto
(COP) di circa 3.250 AE, appena sufficiente a trattare il carico generato soprattutto nel periodo
di punta.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Tronto_4; gli scarichi di acque reflue urbane gravitano
sul tratto terminale del Fiume Tronto.

L'agglomerato & conforme.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 60- B.3.1.1: Agglomerato di Offida: interventi previsti

Intervento e codice Piano Possibili tempi
d’ Ambito Costo (€) di uItimazionF:e
Interventi vari sulla rete
Tesino 5 |fognaria comunale di Offida; 100.000,00 2008 (B)
6518

Potenziamento ed
adeguamento dell’impianto di

Bacino | ATO

Tesino 5 689.000,00 nc
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depurazione di S. Maria
Goretti di Offida 7410

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficioc come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(C): I'ultimo anno dell'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d'ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o0 mancanza di informazioni.

Agglomerato di Acquaviva Picena: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al
100% nelle reti fognarie (carico servito); gli impianti di trattamento delle acque reflue urbana
esistenti trattano una quota del carico superiore al 98%: i due depuratori di Fonte Palanca e
San Vincenzo hanno una Capacitad Organica di Progetto (COP) complessiva di circa 2.700 AE,
che appare insufficiente a trattare il carico generato, anche nel periodo di punta; occorre
allacciare il carico raccolto e non trattato, che & di circa 60 AE, al depuratore esistente.

L” Unita Idrografica di riferimento & il Torrente Albula e Ragnola; lo scarico delie acque
reflue gravita nel Torrente Ragnola e sulla fascia costiera a sud di San Benedetto del Tronto.

L'agglomerato & conforme sebbene alcuni reflui raccolti dalle reti fognarie non sono
trattati adeguatamente.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 61- B.3.1.1: Agglomerato di Acquaviva Picena: interventi previsti

Intervento e codice Piano Possibili tempi
d’:r:lbito Costo (€) di ultimazionpe):
Rete fognaria di
collegamento C_)ollevalle ~| 40.677.00
Fontepalanca di Acquaviva
Picena FO1

Realizzazione rete fognaria
Acquaviva Picena  zona

Malavolta — Ristorante Grillo 93.568,00
F02

Realizzazione rete fognaria
Tronto 5 |acque nere di via Roma di| 57.000,00 X
Acquaviva Picena

Condizioni fatiscenti
dell'impianto di Fonte Martora
di Acquaviva Picena. Ipotesi
Tronto 5 |progettuale di  collegare| 380.000,00 X
questo impianto e quello di
San Savino all'impianto di
San Benedetto del Tronto

Bacino | ATO

Tronto 5

Tronto 5

Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Ultima annualitd dellinvestimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell'indicazione di cui in (A);

(C): F'ultimo anno dell'orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
tavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) ein (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Ascoli Piceno: il carico generato nell’agglomerato risulta convogliato al 98%
nelle reti fognarie (carico servito), mentre il restante 2% & trattato con sistemi individuati
appropriati; la quota di carico generato trattata agli impianti di depurazione & del 98%.

ﬂ\"7
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I quattro impianti di trattamento delle acque reflue urbane esistenti hanno una Capacita
Organica di Progetto (COP) complessiva di circa 171.000 AE, sufficiente a trattare il carico
generato anche nei periodi di punta; gli impianti di Marino del Tronto e di Campolungo,
quest’ultimo con acque reflue a prevalente carico industriale, ricevono il 97% del carico

generato.

L’ Unita Idrografica di riferimento & il Tronto_3; gli scarichi di acque reflue urbane
gravitano sul tratto collinare del Fiume Tronto.

L'agglomerato & conforme.

Gli interventi previsti sono riportati appresso.

Fig. 62- B.3.1.1: Agglomerato di Ascoli Piceno: interventi previsti

Intervento e codice Piano

Possibili tempi

Bacino | ATO d'Ambito Costo (€) di ultimazione
Realizzazione di collettore di
collegamento della frazione
Tronto 5 di Mozzano di Ascoli Piceno 1.032.913,80 X
al collettore principale F05
Realizzazione di collettore
Tronto 5 |acque nere zona Monterocco| 897.599,15 X
di Ascoli Piceno FX2
Realizzazione di collettore
Tronto 5 |acque nere zona Monticelli di| 680.000,00 X
Ascoli Piceno FX3
Manutenzione straordinaria
Tronto | 5 |6t€ fognaria ‘del centro| a4 454 g X
storico di Ascoli Piceno — 3
stralcio 6502
Risanamento reti fognarie dei
Tronto | 5 |quartieri — periferici  dell 5055500 | 2008 (B)
capoluogo e delle frazioni di
Ascoli Piceno 6503
Adeguamento e X
Tronto 5 potenzua_mento .lmplanto .d" 1.394.433,90 | (lavori iniziati
depurazione in localita
nel 2004)
Campolungo
Realizzazione di fognatura
Tronto 5 |nera in localita Villa Rosa di 99.180,42 X
Monticelli °° :
Lavori di completamento del X
Tronto | 5 ;gac'”t‘e”t".de' rnar;'ap'?d'; 640.126,84 | (lavori iniziati
gna_ur;? in via Napoli nel 2003)
stralcio
Rifacimento linea acque X L
Tronto 5 bianche in via Napoli 230.000,00 | (lavori iniziati
nel 2006)
X
Tronto | 5 Cﬁ:gﬁi’lze;tglcuﬂ f‘r’:;'gt;‘l’re 180.759,31 | (tavori iniziati
princip © nel 2005)
Realizzazione di collettori X
Tronto 5 |(fognari in varie localita del| 340.000,00 | (lavoriiniziati
Comune di Ascoli Piceno nel 2007)
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Legenda

(A): Termine espressamente riportato nel Piano d’Ambito;

(B): Uitima annualita dell'investimento prevista nel Piano d’Ambito, identificata d’ufficio come termine di ultimazione
dei lavori, in mancanza dell‘indicazione di cui in (A);

(C): Fultimo anno deli‘orizzonte temporale coperto dal Piano, identificato d’ufficio come termine di ultimazione dei
lavori in mancanza delle indicazioni di cui in (A) e in (B);

X: presenza di informazioni contradditorie o mancanza di informazioni.

Agglomerato di Campiglione di Fermo: il carico generato, di 3.604 AE risulta convogliato al
100% nelle reti fognarie (Carico servito), ma non & trattato.

L'unita Idrografica di riferimento & il Tenna (Tenna_3).

L'agglomerato non & conforme.

Deve essere costruito un collettore che convogli i reflui al depuratore del basso Tenna
da costruirsi, che sara a servizio anche dell’agglomerato di Fermo.

Fig. 63 -B.3.1.1: Agglomerati con almeno 2000 AE nell’ ATO 5 (Provincia di Ascoli
Piceno).

CODICE Nome Carico Carico Conforme Carico Conforme
agglomerato servito trattato Art.3 trattato Art.4
% IAS % %

002 | peOUAVIVA 3.136 | 100,00 | 0,00 S 98,15 S
5004 | AMANDOLA 3.017 90,52 9,48 SI 72,26 NO
5007 | ASCOLI PICENO 83.508 98,07 1,93 SI 98,07 SI
5012 | COMUNANZA 2.682 100,00 0,00 SI 100,00 SI

CUPRA
5014 | GARITTIMA 10.979 100,00 0,00 SI 100,00 SI
5015 | FERMO 65.363 100,00 0,00 Sl 80,32 NO
5018 | GROTTAMMARE 36.432 100,00 0,00 SI 100,00 SI

5019 | GROTTAZZOLINA 4.053 100,00 0,00 SI 76,85 NO
5039 | OFFIDA 3.841 100,00 0,00 SI 100,00 SI
5042 | PEDASO 11.665 100,00 0,00 SI 100,00* NO*

SAN BENEDETTO
5047 | 5Er TRONTO 135.052 99,74 0,12 SI 99,66 SI
5052 | CAMPIGLIONE 3.604 100,00 0,00 SI 0,00 NO
TOTALE ABITANTI
EQUIVALENTI (AE) 395.145

* Pedaso € stato considerato non conforme in quanto i depuratori esistenti sono si in grado di trattare il carico dei
residenti, industriali e fluttuanti calcolato con metodo statistico (100% carico trattato), ma in realta non sono in grado
di trattare il carico di punta estivo.

Nota alla Fig. 63 - B3.1.1:

un agglomerato & conforme all’art. 3 della Direttiva se la somma delle percentuali del carico servito e del carico
trattato con IAS é uguale a 100; peraltro viene valutato conforme anche se tale somma & approssimativamente uguale
a 100, ma in considerazione della modestia del numero degli abitanti equivalenti eventualmente non serviti;

un agglomerato & conforme all’art. 4 della Direttiva se tutto il carico servito & sottoposto ad un trattamento secondario
0 ad un trattamento equivalente, e pertanto se nella tabella la percentuale di carico trattato & uguale alla percentuale
di carico servito; peraltro viene valutato conforme anche se tale percentuale & approssimativamente uguale all‘altra,

ma in considerazione della modestia del numero degli abitanti equivalenti eventualmente non trattati.
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Tabella riassuntiva

In conclusione si riporta la tabella riassuntiva delle conformita e delle non conformita rilevate.

Fig. 64 -B.3.1.1: Agglomerati con almeno 2000 AE:

conformita .

tabella riassuntiva delle

n. Agglomerati
con almeno 2000

n. Agglomerati
Agglomerati con

n. Agglomerati
Agglomerati con

AE almeno 2000 AE almeno 2000 AE

TOTALI CONFORMI NON CONFORMI
AATO 1 30 22 8
AATO 2 18 1 17
AATO 3 22 7 15
AATO 4 13 3 10
AATO 5 12 7 5
Totali 95 40 55
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