Allegato C 

	 

	SCHEDA "C" 

	 

	 


	 
	PARTE I 
	"DATI PROGETTUALI" 

	 
	 
	 

	 
	PARTE II 
	"CONTO ECONOMICO" 

	 
	 
	 

	 
	PARTE III 
	"MATRICI" 


	 


------------------------ 



	DATI PROGETTUALI 

	 

	ATTIVITÀ ESTRATTIVA di :

	 


	 
	□ CAVA 
	□ MINIERA 
	tenori medi: 
	 

	 
	 
	 
	cut off: 
	 


	 


	 
	□ SOTTERRANEO 
	□ CIELO APERTO 


	 


	Giacimento di: 
	 

	Località/Comune/Prov.: 
	 

	Progetto di: 
	 


	Superficie richiesta: 
	 
	m2 
	N. corpi mineralizzati: 
	 
	Durata coltivazione in anni 
	 


	Riserva in progetto: 
	 
	m3 × 106 
	Sterile: 
	 
	m3 × 106 
	PS in posto (t/m3) = 
	 


	Metodo di coltivazione: 
	 

	 
	 


	 

	GEOMORFOLOGIA dell'Attività Estrattiva (se in sotterraneo, indicare la posizione degli accessi e delle strutture fisse) 

	 


	 
	□ Culminale 
	□ Mezza costa 
	□ Pedemontana 
	□ Pianura 


	 

	QUANTITÀ DI SCAVO in m3 × 106 


	 
	Piano di produzione: 
	 


	Prodotto 
	 
	/ annui 
	Media delle eventuali 
	Giorni/anno lavorativi = 
	 

	Sterile 
	 
	/ annui 
	Fasi di coltivazione 
	Ore/giorno lavorative = 
	 

	Totale 
	 
	/annui 
	 
	Bulk Density (t/m3) = 
	 


	 


	 
	m1 = 


	


	Piste 
	 
	 
	 

	Rampe 
	 
	 
	 

	Piazzali 
	 
	 
	 

	Totale 
	 
	m3 totali stimati 
	 


	


	 
	m2 = 


	 

	SVILUPPO DEI COLLEGAMENTI E ALLACCIAMENTI in km 

	 


	 
	Allacc. idrico 
	_____________
	Fabbisogno idrico impianto = 
	 
	m3/h 

	 
	Allacc. elettrico 
	
	Potenza Nom. di erogazione cabina Enel = 
	 
	kVA 


	 
	Trasporto su nastro 
	 
	 


	 
	(per l'estrazione al fronte) 
	m3 = 


	 


	 
	Sistema viario a singola carreggiata 
	 
	□ Interno alla concessione 
	□ Esterno della concessione 

	 
	Sistema viario a doppia carreggiata 
	 
	□ Interno alla concessione 
	□ Esterno della concessione 


	 
	(per l'allontanamento del Tout Venant) 


	 


	IMPIANTO DI TRATTAMENTO 
	□ ANNESSO 
	□ NON ANNESSO 


	 


	Tipo 
	 

	 
	 


	 


	□ Sul piazzale esterno 
	□ Parte in sotterraneo 
	Funzionamento impianto: 


	 


	 
	Sezione di frantumazione e classificazione 
	Ore/giorno: 
	 
	 


	 
	Produttività oraria 
	 
	t/h 
	→ 
	Produttività 
	 
	t/giorno 


	 
	Altre sezioni 


	 
	Produttività oraria 
	 
	t/h 
	→ 
	Produttività 
	 
	t/giorno 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Potenza installata 
	 ___________
	kW 
	piazzale esterno,      
	 
	 

	 
	 
	 
	kW 
	piazzale esterno, 
	 
	 


	 
	 
	 
	kW 
	in sotterraneo     

	   

	 
	 
	 
	kW 
	totale   
	 


	 


	Distanza media dai fronti di scavo: 
	 
	km 


	 


	Comminuzione: 
	□ A secco 
	□ Con acqua 
	□ Sia a secco che con acqua 

	 
	 
	 
	 

	Classificazione: 
	□ Meccanica a secco 
	□ Meccanica con acqua 
	□ Gravimetrica 

	 
	 
	 
	 

	Trattamenti successivi: allegare descrizione 
	Allegato n. 
	 
	 


	 

	 

	PARTE I-1 


	DATI PROGETTUALI 

	 

	 


	Prodotto venduto: 
	□ Prodotto finito 
	□ Semi lavorato commerciale 
	□ Tout Venant 


	 


	Destinazione d'uso: 
	 


	 

	 

	 


	Sistemi di abbattimento emissioni: 
	Allegare descrizione sintetica 


	 


	 
	□ Assenti 
	 
	 
	□ Trattamento acque reflue 
	Allegato n. 
	 
	 

	 
	□ Parziali 
	 
	¾→ 
	□ Abbattimento polveri 
	Allegato n. 
	 
	 

	 
	□ Totali 
	 
	 
	□ Contenimento rumori 
	Allegato n. 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	□ Riutilizzo fanghi di trattamento 
	Allegato n. 
	 
	 


	 


	 
	m4 = 


	 

	TRASPORTO MATERIALE, riferito alla frequenza giornaliera di 20 t/camion 

	 


	Movimentazione di materiale t/g max 
	 
	di minerale 
	 
	di minerale più sterile 


	 


	N. Viaggi/Giorno 
	 
	sulla quantità max movimentata di 
	□ minerale 


	 
	□ minerale più sterile 


	Sviluppo a/r in km 
	 
	 


	 


	Sistema viario a 
	□ singola carreggiata 
	□ doppia carreggiata 
	m5 = 


	 


	AREA DI DISCARICA MINERARIA 
	□ ASSENTE 
	□ TEMPORANEA 
	□ DEFINITIVA 


	 


	 
	MESSA A DISCARICA DI: 


	 


	 
	Scarti di coltivazione 
	 
	m3/anno 
	Copertura 
	 
	m3/anno 


	 


	Caratteristiche: 
	 


	 

	 


	 
	Residui di trattamento 
	 
	m3/anno 
	Caratteristiche: 
	 


	 

	 

	 


	Morfologia area di discarica: 
	□ su versanti 
	□ depressioni o avvallamenti 
	□ in pianura 


	 


	Superficie occupata: 
	 
	m2 


	 

	Idrogeologia locale: 

	 


	 
	□ Falda affiorante 

	 
	□ Falda non affiorante con terreno permeabile 

	 
	□ Falda non affiorante con terreno impermeabile 

	 
	□ Falda non affiorante con terreno misto 


	 

	Opere di impermeabilizzazione: Allegare coefficiente di permeabilità equivalente e coefficiente di sicurezza 


	riferito alla durata temporale dell'opera. 
	Allegato n. 
	 
	 


	Battente litostatico tra falda e fondo scavo (m)  
	 
	 


	 


	 
	m6 = 


	 

	RECUPERO AMBIENTALE: Destinazione finale dell'area al termine della coltivazione 

	 


	 
	Percentuali e relative aree interessate dal recupero 


	 


	 
	□ Risistemazione morfologica e rinverdimento 

	 
	□ Destinazione alla classe economica preesistente 

	 
	□ Recupero migliorativo agricolo-forestale 

	 
	□ Recupero con destinazione residenziale e/o ricreativa 

	 
	□ Recupero con destinazione commerciale, industriale 


	 


	 
	m7 = 


	 

	PARTE I - 2 


	DATI PROGETTUALI 

	 


	INDICE DI REDDITIVITÀ 
	 
	% 
	m8 = 


	 


	DURATA DELL'ATTIVITÀ 
	 
	ANNI 
	m9 = 


	 


	ENTITÀ DEGLI INVESTIMENTI 
	 
	£ × 109 
	m10 = 


	 

	EMISSIONI 

	 

	ABBATTIMENTO CON ESPLOSIVO 


	Distanza minima primo insediamento in km 
	 
	Tipo di insediamento: 
	 

	Raggio d'influenza vibrazioni di volata in km 
	 
	□ Misure geofoniche 
	□ Calcoli di trasmissione delle vibrazioni 


	Frequenza settimanale delle volate 
	 
	 


	 

	 


	ABBATTIMENTO E/O MOVIMENTAZIONE CON MEZZI MECCANICI 
	 


	Livelli di emissioni 
	Raggio di influenza 
	Metodo adottato 
	 


	Polveri [mg/Nmc] 
	 
	 
	m 
	 
	Stima 
	□ 
	 


	Rumori [Leq in dB(A)] 
	 
	 
	 
	Calcoli di previsione 
	□ 
	 


	 
	diurno 
	 
	 
	m 
	 
	Confronto altre misure 
	□ 
	 


	 
	notturno 
	 
	 
	 
	m 
	 
	Misure dirette 
	□ 
	 


	 


	 
	 
	m11 = 


	 


	INTERVENTI DI SICUREZZA (ai fini della stabilità) 
	□ NECESSARI 
	□ NON NECESSARI 


	 


	 
	□ Si rendono necessarie opere civili 
	□ Non sono necessarie 
	 


	 
	opere civili rilevanti 


	 

	Per situazioni: 

	 


	 
	□ Preesistenti l'attività estrattiva 
	□ Conseguenti l'attività estrattiva 
	 


	 

	Livello di dissesto geomeccanico e/o idraulico per cui l'opera si rende necessaria: 

	 


	 
	□ Diffuso e rilevante 
	□ Parziale e rilevante 
	□ Solo parziale 


	 

	Utilità dell'opera ai fini della destinazione d'uso prevista dal progetto (coltivazione e/o recupero): 

	 


	 
	□ Massima 
	□ Parziale 
	□ Nulla 


	 


	 
	m12 = 


	 

	NOTE ED OSSERVAZIONI SINTETICHE 

	 


	m1 
	 

	m2 
	 

	m3 
	 

	m4 
	 

	m5 
	 

	m6 
	 

	m7 
	 

	m8 
	 

	m9 
	 

	m10 
	 

	m11 
	 

	m12 
	 

	 
	 

	IL PROGETTISTA 
	DATA 

	 
	 


------------------------ 



	CONTO ECONOMICO 

	 


	PRODUZIONE ANNUA [m3 vendibili] 
	 
	 


	 
	 


	 


	 
	VALORI TOTALI 

	 
	In milioni di lire 


	 
	Nuova attività 
	 
	Ampliamenti 
	 

	IMMOBILIZZAZIONE DI CAPITALI 
	Valori acquisto 
	 
	Valori residui 
	 

	Utenze (aria compressa, generatore o cabina elettrica, eduzione acqua)  
	 
	 
	 
	 

	Perforazione 
	 
	 
	 
	 

	Taglio  
	 
	 
	 
	 

	Estrazione 
	 
	 
	 
	 

	Caricamento e movimentazione 
	 
	 
	 
	 

	Officina di manutenzione 
	 
	 
	 
	 

	Attrezzature varie 
	 
	 
	 
	 

	Impianto di trattamento 
	 
	 
	 
	 

	Opere civili 
	 
	 
	 
	 

	Totale Investimenti 
	 
	 
	 
	 


	 


	CAPITALE CIRCOLANTE 
	 
	 

	Giacenze 
	 
	 


	Circolare Commerciale 

	 

	 

	 


	 
	VALORI ANNUI 
	 

	AMMORTAMENTO ED ONERI FINANZIARI 
	In milioni di lire 
	 


	Anni 
	 
	 
	 

	Capitale 
	 
	 
	 

	Interesse 
	 
	 
	 


	Quota ammortamento 
	 
	 

	Oneri finanziari 
	 
	 


	 


	ADDETTI 
	N° 
	Salari 
	Stipendi 
	Compensi 
	 


	Operai specializzati 
	 
	 

	Manovratori 
	 
	 

	Autisti 
	 
	 

	Manovali 
	 
	 

	Impiegati 
	 
	 

	Imprese esterne 
	 
	 

	Direzione lavori 
	 
	 

	Professionisti 
	 
	 

	Totali 
	 
	 


	Costo annuo personale 
	 


	 

	GESTIONE 


	Amministrativi, cancelleria 
	 
	 

	Rappresentanza, pubblicità, viaggi 
	 
	 

	Assicurazioni, Fidejussione, Spese Legali 
	 
	 

	Costo annuo gestione 
	 
	 


	 

	 

	 


	 
	VALORI UNITARI 
	 

	 
	in lire /m3 
	 


	COSTI FISSI 


	Personale 
	 
	 

	Gestione 
	 
	 

	Canoni (Energ. elettr., Affitti) 
	 
	 

	Totale Unitario Costi Fissi 
	 
	 


	 

	COSTI VARIABILI 


	Contributo amministrativo 
	 
	 

	Recupero Ambientale 
	 
	 


	Estrazione  
	 
	 
	Ricambistica 
	 
	 


	 
	 
	Esplosivo 
	 
	 

	 
	 
	Manutenzione 
	 
	 


	Caricamento e 
	 
	 
	Ricambistica 
	 
	 

	Movimentazione 
	 
	 
	Manutenzione 
	 
	 

	Trasporto 
	 
	 
	Carburante 
	 
	 


	 
	 
	Ricambistica 
	 
	 

	 
	 
	Manutenzione 
	 
	 


	Impianto 
	 
	 
	Ricambistica 
	 
	 


	 
	 
	Manutenzione 
	 
	 

	Utenze 
	 
	Energia Elettrica 
	 
	 

	 
	 
	Carburante 
	 
	 


	Totale Unitario Costi Variabili 
	 
	 

	 
	 
	 

	RICAVI 
	 
	 

	Valore medio prodotto F/co piazzale vendita 
	 
	 


------------------------ 
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