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PROTOCOLLO ITACA

Aree di valutazione

1. Qualità del sito
2. Consumo di risorse
3. Carichi ambientali
4. Qualità ambientale indoor
5. Qualità del servizio
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Criteri: 49

PROTOCOLLO ITACA
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ELEMENTI SCHEDA

•ESIGENZA

•PESO

•INDICATORE

•UNITA’ MISURA

•SCALA PRESTAZIONE

•METODO DI VERIFICA

•DATI DI INPUT

•DOCUMENTAZIONE

•BENCHMARKING

•RIFERIMENTI LEGISLATIVI

•RIFERIMENTI NORMATIVI

•LETTERATURA TECNICA
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SCHEDA CRITERIO
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SCHEDA CRITERIO
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SCHEDA CRITERIO
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Adottato metodologia SBTool

- livello Aree di valutazione e categorie
- votazione (0 a 5) e normalizzazione

- livello criteri
- votazione impatto ambientale in merito a 3 aspetti

- estensione, durata, intensità
- peso relativo: normalizzazione
- peso assoluto: 

- possibile disattivazione criteri di valutazione

SISTEMA PESATURA
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SISTEMA PROTOCOLLO ITACA

SISTEMA DI VALUTAZIONE:

•LINEE GUIDA (SCHEDE)

•SOFTWARE + MANUALE 
UTENETE

•STRUMENTI DI CALCOLO + 
GUIDA
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SITO
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QUALITA’ SITO

� Livello di contaminazione del sito
� Urbanizzazione sito
� Riutilizzo struttura esistenti
� Accessibilità al trasporto pubblico
� Distanza da attività culturali e commerciali
� Adiacenza ad infrastrutture
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ACQUA
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ACQUA

� Acqua potabile
� acqua potabile per irrigazione
� acqua potabile per usi indoor

� Gestione acque
� acque grigie inviate in fognatura
� acqua meteoriche captate e stoccate
� permeabilità del suolo
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Impiego sistema di recupero acque potabili

Potenzialità di recupero
- Pot max se Fabbisogno > Pot max
- Pot inst = Fabbisogno se Fabbisogno < Pot max

Fabbisogno = 0,40 m3/m2 x area da irrigare (m2)

Area da irrigare = 1000 m2

Fabbisogno = 0,40 m3/m2 x 1000 m2 = 400 m3

CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE
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Potenzialità massima di recupero =

Area copertura (m2) x 800 l/m2 x Coef. copertura

Coef. copertura = 0,80 (tegole)
Area copertura = 320 m2

Pmax =  320 x 800 x 0,8  = 204.800 l = 204,8 m3

Pmax < Fabbisogno

CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE
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Fabbisogno di acqua potabile per irrigazione = 400 m3 / anno 

Acqua per irrigazione recuperata da piovana o altro = 204,8 m3 / anno

Consumo netto di acqua potabile = 195,2 m3 / anno

Consumo di acqua potabile per area da irrigare = 0,20 m3 / m2 anno

Valore indicatore: 50%

CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER IRRIGAZIONE
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RIDUZIONE CONSUMO
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CONSUMO DI ACQUA PER USI INDOOR

Applicazione aeratori a:

� Consumo rif. : 90 
litri/persona

� Bagno / doccia
� Lavaggio stoviglie
� Igiene personale

� Risparmio (10%) = 9 litri 
persona

Cassetta doppio tasto

� Consumo rif.: 30 litri/persona

� Risparmio (30%) = 10 
litri/persona

Risparmio complessivo:  19 litri/persona

Consumo netto = 120 - 19 = 101 litri/persona

Riduzione = 84%
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FITODEPURAZIONE – RECUPERO ACQUE GRIGIE
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FITODEPURAZIONE – RECUPERO ACQUE GRIGIE

Consumo acqua potabile indoor: 90 litri/persona

Recuperabili: 81 litri/persona

Area di fitodepurazione: 5 mq x abitante

TOT = 5 x 40 = 200 m2

Riduzione: 100%
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Coefficiente di Riduzione Permeabilità
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PERMEABILITA’ AREE ESTERNE
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PERMEABILITA’ AREE ESTERNE
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MATERIALI
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MATERIALI

� Eco-compatibilità dei materiali
� materiali rinnovabili
� materiali riciclati/recuperati
� materiali locali
� materiali riciclabili e smontabili
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USO DI MATERIALI DA FONTI RINNOVABILI
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PROTOCOLLO ITACA Sintetico
Applicazione ad un caso di studio

EDIFICIO PLURIFAMILIARE IN LINEA



1. Involucro opaco (pareti, 
copertura, solaio inf.)

2. Involucro trasparente

PESO TOTALE 
STRATIGRAFIA 1(kg)

Densità di ogni materiale 
costituente la stratigrafia

Spessore di ogni materiale 
costituente la stratigrafia

Superficie totale

DATI STRATIGRAFIA 1

Esempio: INVOLUCRO OPACO – PARETI ESTERNE

- STRATIGRAFIA 1 -
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USO DI MATERIALI DA FONTI RINNOVABILI

11,7 Kg900 Kg/m31,3 cmCartongesso4

4,8 Kg80 Kg/m36 cmIsolante3

200 Kg800 Kg/m325 cmBlocchi Laterizio2

27 Kg1800 Kg/m31,5 cmIntonaco1

Peso materiali da fonti rinnovabili al m2 della Stratigrafia 1 –
INVOLUCRO OPACO – PARETI ESTERNE :
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Area pareti esterne (stratigrafia 1) = 705 m2

8249 Kg705 m211,7 Kg/m2Cartongesso4

3.384 Kg705 m24,8 Kg/m 2Isolante3

141.000 Kg705 m2200 Kg/m2Blocchi 
Laterizio

2

19.035 Kg705 m227 Kg/m2Intonaco1

USO DI MATERIALI DA FONTI RINNOVABILI

Peso materiali da fonti rinnovabili complessivo della Stratigrafia 1 –
INVOLUCRO OPACO – PARETI ESTERNE :



1. Involucro opaco (pareti, 
copertura, solaio inf.)

2. Involucro trasparente

PESO TOTALE 
STRATIGRAFIA 2 (kg)

Densità di ogni materiale 
costituente la stratigrafia

Spessore di ogni materiale 
costituente la stratigrafia

Superficie totale

DATI STRATIGRAFIA 2

Esempio: INVOLUCRO OPACO – COPERTURA

- STRATIGRAFIA 2 -
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USO DI MATERIALI DA FONTI RINNOVABILI

576 Kg/m22400 Kg/m324 cmSolaio5

6 Kg/m21200 Kg/m30.5 cmBarriera al vapore3

28 Kg/m21400 Kg/m32 cmIntonaco6

30 Kg/m2500 Kg/m36 cmMassetto4

7 Kg/m 2100 Kg/m 37 cmIsolante2

10.5 Kg/m22100 Kg/m30.5 cmImpermeabilizzante1

Peso materiali da fonti rinnovabili al m2 della Stratigrafia 2 –
INVOLUCRO OPACO – COPERTURA :
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USO DI MATERIALI DA FONTI RINNOVABILI

207360 Kg360 m2576 Kg/m2Solaio5

2160 Kg360 m26 Kg/m2Barriera al vapore3

10080 Kg360 m228 Kg/m2Intonaco6

10800 Kg360 m230 Kg/m2Massetto4

2520 Kg360 m27 Kg/m 2Isolante2

3780 Kg360 m210.5 Kg/m2Impermeabilizzante1

Peso materiali da fonti rinnovabili complessivo della Stratigrafia 2 –
INVOLUCRO OPACO – COPERTURA :

Area copertura (stratigrafia 2) = 360 m2



1. Involucro opaco (pareti, 
copertura, solaio inf.)

2. Involucro trasparente

PESO TOTALE 
STRATIGRAFIA 3 (kg)

Densità di ogni materiale 
costituente la stratigrafia

Spessore di ogni materiale 
costituente la stratigrafia

Superficie totale

DATI STRATIGRAFIA 3

Esempio: INVOLUCRO OPACO – SOLAIO

- STRATIGRAFIA 3 -
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USO DI MATERIALI DA FONTI RINNOVABILI

576 Kg/m22400 Kg/m324 cmSolaio5

6 Kg/m21200 Kg/m30.5 cmBarriera al vapore3

28 Kg/m21400 Kg/m32 cmIntonaco6

30 Kg/m2500 Kg/m36 cmMassetto4

7 Kg/m 2100 Kg/m 37 cmIsolante2

9 Kg/m 2450 Kg/m 32 cmParquet1

Peso materiali da fonti rinnovabili al m2 della Stratigrafia 3 –
INVOLUCRO OPACO – SOLAIO :
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USO DI MATERIALI DA FONTI RINNOVABILI

6220808 Kg1080 m2576 Kg/m2Solaio5

6480 Kg1080 m26 Kg/m2Barriera al vapore3

32240 Kg1080 m228 Kg/m2Intonaco6

32400 Kg1080 m230 Kg/m2Massetto4

7560 Kg1080 m27 Kg/m 2Isolante2

9720 Kg1080 m2900 Kg/m 2Parquet1

Peso materiali da fonti rinnovabili complessivo della Stratigrafia 3 –
INVOLUCRO OPACO – SOLAIO :

Area copertura (stratigrafia 3) = 1080 m2



1. Involucro opaco (pareti, 
copertura, solaio inf.)

2. Involucro trasparente

PESO TOTALE 
SERRAMENTO TIPO1 (kg)

Densità di ogni materiale 
costituente il serramento

Spessore di ogni materiale 
costituente il serramento

Superficie totale

DATI SERRAMENTO TIPO1

Esempio: INVOLUCRO TRASPARENTE – SERRAMENTO

- TIPOLOGIA 1 -
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USO DI MATERIALI DA FONTI RINNOVABILI

35.5 Kg/m2--Vetro2

30 Kg/m2600 Kg/m35 cmTelaio in legno1

Peso materiali da fonti rinnovabili al m2 della Tipologia 1–
INVOLUCRO TRASPARENTE – SERRAMENTO:
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USO DI MATERIALI DA FONTI RINNOVABILI

3195 Kg90 m235.5 Kg/m2Vetro2

1350 Kg45 m230 Kg/m 2Telaio in legno1

Peso materiali da fonti rinnovabili al m2 della Tipologia 1–
INVOLUCRO TRASPARENTE – SERRAMENTO:

Area serramento (tipologia 1) = 135 m2

1/3 area = serramento= 45 m2

2/3 area = vetro= 90 m2
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USO DI MATERIALI DA FONTI RINNOVABILI

PESO TOTALE 
EDIFICIO (kg)

Peso materiali 
serramenti

Peso materiali

solaio inferiore

Peso materiali 
copertura

Peso materiali 

pareti esterne

PESO TOTALE  MATERIALI da

FONTI RINNOVABILI EDIFICIO (kg)

Peso materiali da FONTI RINNOVABILI
serramenti

Peso materiali da FONTI RINNOVABILI
solaio inferiore

Peso materiali da FONTI RINNOVABILI

copertura

Peso materiali da FONTI RINNOVABILI
pareti esterne



andrea_moro@envipark.com

USO DI MATERIALI DA FONTI RINNOVABILI

1 Intonaco 19.035 Kg
2 Blocchi 141.000 Kg
3 Isolante 3.384 Kg
4 Cartongesso 8.249 Kg
1 Imperm. 3.780 Kg
2 Isolante 2.520 Kg
3 Barr. al vap. 2.160 Kg
4 Massetto 10.800 Kg
5 Solaio 207.360 Kg
6 Intonaco 10.080 Kg
1 Parquet 9.720 Kg
2 Isolante 7.560 Kg
3 Barr. al vap. 6.480 Kg
4 Massetto 32.400 Kg
5 Solaio 6.220.808 Kg
6 Intonaco 32.240 Kg
1 telaio 1.350 Kg
2 vetro 3.195 Kg

TOTALE 6.722.121 Kg 14.814 Kg

solaio

copertura

6.309.208 Kg

171.668 Kg

236.700 Kg

involucro opaco
peso MATERIALIda 

fonti rinnovabili
peso 

MATERIALI

3.384 Kg

2.520 Kg

7.560 Kg

serramento 4.545 Kg 1.350

pareti esterne

Kg
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14.814 kg

7.722.121kg

= 0,22 %

USO DI MATERIALI DA FONTI RINNOVABILI

PESO TOTALE (kg)

PESO TOTALE MATERIALI da 
FONTI RINNOVABILI (kg)

= % DEI MATERIALI da FONTI RINNOVABILI
UTILIZZATI
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QUALITA’ AMBIENTI INDOOR



andrea_moro@envipark.com



andrea_moro@envipark.com



andrea_moro@envipark.com

ILLUMINAZIONE NATURALE

- VERIFICA A LIVELLO DEI LOCALI
- MEDIA PESATA PER LE UNITA’ ABITATIVE E L’ORGANISMO 
ABITATIVO
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t= 0,73 (VETRO DOPPIO)

A = Aap x m = (1,25 x 1,7 ) x 0,7
Aap = area apertura
m = area vetrata / area apertura

ILLUMINAZIONE NATURALE
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eeee=
sen a

2

a= 90°(senza ostruzioni)

eeee = 0,5

ILLUMINAZIONE NATURALE
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ILLUMINAZIONE NATURALE
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0,8 ̧ 0,9Alluminio

0,6 ̧ 0,4Pavimenti di tinta chiara

0,2Mattone scuro, cemento grezzo, legno scuro, pavimenti di 
tinta scura

0,4Mattone chiaro

0,3 ̧ 0,1Intonaco comune o carta di colore scuro (verde oliva, rosso)

0,5 ̧ 0,3Intonaco comune o carta di colore medio (verde chiaro, 
azzurro chiaro,marrone chiaro)

0,6 ̧ 0,5Intonaco comune o carta di colore chiaro (grigio 
perla,avorio,giallo limone,rosa chiaro)

0,7Intonaco comune o carta di colore molto chiaro (avorio, 
giallo, grigio)

0,8Intonaco comune bianco (latte di calce o simili) recente o 
carta

Coefficiente di riflessione 
luminosa

Materiale e natura della superficie

ILLUMINAZIONE NATURALE
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Ap1xr1 + Ap2 xr2 + Ap3xr3 + Ap4xr4 + Apavxr5 + Asof x r6

Ap1+Ap2+Ap3+Ap4+Apav+Asof

ILLUMINAZIONE NATURALE
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FLDm = 
0,73 x 2,1 x 0,5 x 0,95

58,31 x (1-0,6) 
= 0,022 = 2,2 %

ILLUMINAZIONE NATURALE
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FLD alloggio = 93 / 45 = 2.06

ILLUMINAZIONE NATURALE
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ILLUMINAZIONE NATURALE
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QUALITA’ DEL SERVIZIO
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QUALITA’ DEL SERVIZIO

� Gestione
� Controllabilità degli impianti

� Sistema di gestione e parzializzazione degli impianti tecnologici
� Mantenimento della prestazioni in fase operativa

� disponibilità della documentazione tecnica degli edifici
� sviluppo e implementazione di un piano di manutenzione
� mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio

� Aree comuni dell’edificio
� Supporto all’uso di biciclette
� Aree attrezzate per la gestione dei rifiuti
� Aree ricreative

� Domotica
� Qualità sistema cablatura
� Sicurezza
� Integrazione sistemi
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RIFIUTI SOLIDI
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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www.envipark.com


