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1 PREMESSA

Il progetto di ripascimento del litorale di Fano integrato e modificato a seguito
delle richieste di integrazioni e chiarimenti di cui al verbale del Tavolo Tecnico
del 28.01.2019 (depositato il 01.04.2019 prot. n. 399309/VAA/A del
01.04.2019) ha ottenuto l'esclusione dalla valutazione di impatto ambientale e
valutazione di incidenza con prescrizioni (DDPF VAA n.77 del 24 aprile 2019).

La presente relazione, allegata all'lstanza di richiesta di Autorizzazione al
ripascimento stesso, chiarisce le modifiche dell'intervento proposto sulla base
delle predette prescrizioni.

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il tratto di litorale di Sassonia compreso tra il molo del porto di Fano e
I'anfiteatro Rastatt, in forte stato di erosione sara interessato dalla
movimentazione in loco del materiale in sovra sedimentazione nel tratto piu a
sud per un quantitativo di circa 9400mc, e dal ripascimento effettuato con il
materiale prelevato sulla barra di foce del Metauro e con materiale da cava.
Entrambi i ripascimenti sono oggetto di richiesta di autorizzazione.

2.1 RIPASCIMENTO CON MATERIALE DALLA BARRA DI FOCE

Il progetto iniziale prevedeva I'asportazione della parte superficiale della barra
in sinistra idrografica con un franco di +0.50m lLm.m. con un quantitativo
stimato di circa 3400mc. La prescrizione a) del DDPF VAA n.77 del 24/4/2019
incrementa il franco a +1.0m l.m.m. per cui i quantitativi di ghiaia estraibile dalla
barra risultano inferiori.

sez dist (M) | Sesizomimm (M) Vest.om Lmm, (M°)
sponda_dx 0 0.00 0.00
90 25 26.13 538.97
91 25 16.99 375.07
92 25 13.02 316.86
93 25 12.33 265.33
94 25 8.90 111.21
95 25 0.00 0.00
96 25 0.00 0.00
97 25 0.00 0.00
98 25
1607.45

TAB. 2.1/A Stima dei volumi estraibili dalla barra di foce con limitazione a
quota +1.0m l.m.m.
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Figura 2.1/1 - Planimetria della zona di prelievo (in verde) sulla barra di foce
(TAV. A1_Planimetria aree di intervento allegata all'lstanza di Autorizzazione al
ripascimento)
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Figura 2.1/2 - Sezioni di sbancamento della barra di foce parte superficiale
+1.0m l.m.m. (stralcio della TAV_A2_Sezioni sbancamento superficiale della barra
di foce del Metauro).

La realizzazione delle scale di rimonta per la risalita delle specie anadrome,
prevista nella prescrizione b) del suddetto Decreto verra valutata sul posto con
la consulenza di un ittiologo, utilizzando materiali naturali reperibili in sito.

2.2  RIPASCIMENTO CON MATERIALE DA CAVA

Il ripascimento del litorale verra integrato con l'utilizzo di materiale da cava,
cosi come previsto nel Progetto Generale del 2015 “Rifiorimento delle scogliere
soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto
di Fano e Baia Metauro”, per il quale la V.I.A. si & conclusa con prescrizioni con
DDPF VAA n.60 del 03.08.2015.

Il materiale di cava dovra avere caratteristiche granulometriche e mineralogiche
compatibili con il materiale della spiaggia nativa, per cui saranno utilizzate cave
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terrestri individuate nella piana alluvionale del fiume Metauro e scelti diametri
uguali o superiori al diametro medio della ghiaia in posto. Il materiale sara
analizzato, inoltre, secondo quanto previsto dalla DGRM n. 294 del 6/3/2013
per la verifica del contenuto di metalli pesanti (mercurio, cadmio, piombo,
arsenico, cromo totale, rame, nichel, zinco) e amianto.



