
Miglioramento sismico mediante messa in opera di “betoncino armato” parete sud e messa in 

opera di un cordolo tirante in acciaio di estradosso ancorato in profondità con cuciture armate. 

Sono inoltre state effettuate opere di sostituzione pavimenti delle zone in cattivo stato di conser-

vazione, messa in opera di isolante termico e sostituzione manto di copertura  ed applicazione di 

intonaco termoisolante a base di sughero sulle parti intonacate dell’edificio. Messa a norma im-

pianto elettrico e sostituzione corpi illuminanti con lampade a basso consumo, realizzazione im-

pianto fotovoltaico da 5,72 kW e sostituzione caldaia e sua collocazione all’esterno dell’edificio 

Provincia di Pesaro-Urbino - Comune di Montecopiolo 
0410330029– Primaria e Infanzia 

Via De Gasperi 2-4 

Local izzaz ione edi f ic io  

Ente propr ietar io :  Comune d i  Montecopio lo  

Tipologia d ’ in tervento:  

Costo compless ivo:  €  256.206,13 Finanziamento:  €  256.206,13 

Data in iz io lavor i :  13 g iugno 2017  
 
Data f ine lavor i :    6 set tembre 2017  
 
Data col laudo:      14 set tembre 2017  

 

Note:  



Miglioramento sismico: cordolo tirante in 

acciaio di estradosso 

Prospetto principale edificio 

Particolare delle canalette esterne del 

nuovo impianto elettrico e di uno dei 

capochiave dei tiranti inseriti per il 

rafforzamento antisismico. 

Documentazione fotograf ica  



Tirante inserito per l’intervento di 

miglioramento sismico 

Particolare della nuova pavimentazione 

Pannelli del nuovo impianto 

fotovoltaico installati sulla copertura 


