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Premessa

La presente relazione riguarda il progetto esecutivo di manutenzione ordinaria del fiume
Esino, segnatamente al tratto classificato di 2a categoria della lunghezza di circa 6 km nonché dei
tratti classificati di 3a categoria dei relativi affluenti di piu significative portate e superfici di bacino
versante.

Per effetto dell’entrata a “regime” nel corrente anno della normativa in materia peculiare di
gestione del demanio fluviale dello Stato, alcune competenze risultano essere in capo alle regioni,
per cui la Regione Marche ha inteso destinare alcune risorse finanziarie, finalizzate a mettere in
atto interventi ( cd. minimali in quanto equiparati alla limitatezza delle disponibilita ) di
manutenzione ordinaria annuale del reticolo fluviale di propria competenza, in attesa dell’epilogo
dei procedimenti afferenti le manutenzioni straordinarie di maggior impiego temporale e di risorse .

Notizie sintetiche sull’inquadramento idrografico

La legislazione regionale di settore ha suddiviso il territorio in bacini idrografici.
L’orientamento caratteristico degli stessi & sull’asse SudOvest/NordEst, quindi con sorgenti presso
la catena appenninica e foci che “riversano” le acque al mare Adriatico, con andamento degli ultimi
tratti fluviali pressoché ortogonali alla linea di costa.

Di tali bacini regionali, i principali ricadenti nel territorio provinciale di Ancona sono: fiume
Cesano, fiume Misa, fiume Esino e fiume Musone.

Tra questi il maggiore € il fiume Esino, sia per superficie di bacino/versante sia per la
relativa portata piu significativa. Tant'@ che ha una estensione di superficie imbrifera ( comprensiva
di tutti gli affluenti) di oltre 1200 Kmq ed una lunghezza d’asta principale di circa 78 km, con una
portata massima alla foce di quasi 1.400 mc/sec, stimata con tempi di ritorno TR200.

L’intero bacino di cui sopra si pud suddividere in due porzioni in base alla omogeneita delle
caratteristiche geomorfologiche dell’asta principale:

A)Tratto iniziale che va dalle sorgenti fino alle pendici nord-orientali (lato mare) della dorsale
appenninica, alla fine del tratto notevolmente “incassato in gola” in simbiosi col nome della localita
denominata “Gola della Rossa”. Questo tratto che scorre tra zone montane ed alto collinari, ha
caratteristiche estremamente torrentizie, pendenze di profilo di fondo (o talweg) piu significative,
con fondo piu inciso e patrimonio vegetativo ripariale di caratteristiche tipiche montane.

B) tratto terminale di circa 44 chilometri di lunghezza dell’asta principale, che va dalle pendici

appenniniche in localita “Gola della Rossa”’ alla foce sul mare Adriatico. Questo tratto &
caratterizzato da pendenze di profilo di fondo decisamente minori che né determina una maggiore
larghezza d’alveo, che va da circa mt 100 a monte fino ad oltre 200 metri alla foce.
Queste dimensioni piu significative, unite alla fitta presenza in fregio di infrastrutture di importanza
strategica internazionale nonché ai centri urbanizzati e produttivi di considerevole superficie hanno
portato il legislatore degli anni 20-30 del secolo scorso a classificare, ai sensi e per gli effetti del
R.D.523/1904, tutto questo tratto, e piu in particolare: dalla “gola della Rossa” fino all’abitato di
Chiaravalle, per una lunghezza d’asta principale di circa 37 chilometri, tutto classificato di terza
categoria, mentre il tratto terminale di oltre 6 km che va da Chiaravalle al mare Adriatico, & tutto
arginato e quindi classificato di seconda categoria.

Per quanto sopra ne deriva che il tratto di asta principale classificato ammonta ad oltre 43
chilometri, ai quali vanno sommati tutti i tratti degli affluenti principali, i cui tratti finali in prossimita
della loro confluenza con I'Esino, sono anch’essi per qualche chilometro classificati di terza
categoria, per un’ammontare complessivo di altri 15 chilometri circa.

Nel corso di tutto I'anno solare, il corso d’acqua principale di cui sopra, non presenta mai
periodi di completa assenza di portate, anche se ne ha piu significative nel periodo novembre-
maggio e notevolmente minori nel periodo giugno-ottobre, le quali ne determinano caratteristiche
equiparabili alle “torrentizie”.

Per quanto sopra, gli interventi di manutenzione ordinaria in fattispecie prendono in
considerazione i tratti classificati del reticolo fluviale, raggruppandoli in due progetti esecutivi, e piu
in particolare il presente progetto attiene al tratto terminale dell’asta principale per circa 13
chilometri che va da valle dell’abitato di Jesi fino alla foce (comprendente quindi anche il tratto
classificato di 2° cat ) oltre ai tratti classificati di terza categoria degli affluenti, per un’'ammonatre
quindi di circa 26 chilometri di aste fluviali classificate.



Disamina necessita

Nel recente biennio 2014-2015, gran parte dei tratti fluviali classificati di cui sopra, sono
stati pesantemente coinvolti da eventi meteo-alluvionali straordinari e calamitosi, riconosciuti
emergenziali dal Consiglio dei Ministri. Conseguentemente i rispettivi commissari delegati prefettizi
succedutesi e precisamente : CDM 13 eventi calamitosi nov-dic 2013 — CDM 14 eventi maggio
2014 e CDM 15 eventi marzo 2015, hanno previsto nei loro piani di riduzione rischi interventi
straordinari anche nei tratti fluviali presi in considerazione dal presente progetto.

Tali interventi urgenti, messi in atto nei semestre post eventi straordinari , (essenzialmente
nel periodo di vigenza dei rispettivi stati emergenziali) sono consistiti quasi esclusivamente in
riduzione dei rischi da “reflusso” e/o nocumento al libero deflusso, attraverso la rimozione dal
centro dell’alveo attivo, delle essenze arboree (rovinate a terra dagli eventi meteo-alluvionali-
calamitosi) nonché di quelle in procinto di cadere per scalzamento dell’apparato radicale e/o alla
fine del loro ciclo vegetativo ovvero in seccagione.

Tutto cid al mero scopo di elevare il grado di officiosita idraulica dell’Esino e soprattutto
evitare che tali numerose essenze arboree, trasportate dalle piene eccezionali, andassero ad
incastrarsi sotto le campate dei copiosi attraversamenti di infrastrutture life-line di importanza
strategica quali: strade statali ed extraurbane, linee ferroviarie nazionali, gasdotti intercontinentali,
acquedotti e fognature regionali, ecc....)

Interventi minimali previsti

Per cui attualmente, in vista della imminente stagione invernale caratterizzata da eventi
meteo-alluvionali piu significativi ed ultimamente sempre piu difficili da prevedere per elevata
concentrazione nello spazio e nel tempo (le cc.dd. bombe d’acqua) tutti i 56 km di cui sopra
necessitano di sfalcio dei “polloni” arborei che crescendo al centro alveo attivo, generano copioso
“nocumento” al libero deflusso delle acque con particolare riferimento a questi ultimi 43 km di tratto
vallivo che, come sopra detto, & caratterizzato da pendenze e velocita limitate e quindi con elevata
possibilita di fenomeni di reflusso e soprattutto con andamento tendenzialmente meandriforme che
genera ripetitivi fenomeni di decantazione al centro alveo di copioso materiale alluvionale.

Inoltre la rimozione dei “polloni” (ormai in alcuni casi arborei di due anni di eta per crescita
veloce in quanto tutti i pioppi e salici radicati in acqua) e della fitta “coltre” di canne e vegetazione
infestante palustre alloctona, (anch’esse di oltre due anni e quindi quasi legnose e non piu
elastiche pieghevoli) sarebbe opportuna, urgente ed indifferibile in quanto generano al centro alveo
fenomeni di integrale interdizione del “trasporto solido” a valle innescando in piu casi
“abbancamenti” di inerti decantati al centro alveo attivo con deviazione dei “filoni “ delle acque
verso i presidi laterali (in 2a CAT argini)con conseguente innesco di fenomeni erosivi
destabilizzanti degli stessi.

Percid, in considerazione delle ridotte disponibilita finanziarie a disposizione, si
rappresenta che le stesse verranno utilizzate per ridurre quanti piu rischi possibili con interventi da
mettersi in atto al centro dell’alveo attivo (nei punti piu nevralgici ) .

Gli interventi in parola vengono piu nel dettaglio specificati, a livello economico nel computo
metrico e Q.T.E. progettuali, mentre di seguito a livello tecnicamente in larga massima:

- Sfalcio canne palustri (stiancia) e vegetazione infestante alloctona;

- Rimozione ed allontanamento dall’aveo attivo delle essenze arboree rovinate a terra e/o in sec
cagione;

- Movimentazione dello strato superficiale delle “bancate” alluvionali presenti al centro dell’alveo
attivo (dopo averle liberate dei “polloni” arborei e vegetazione alloctona e per quanto possibile a
fronte delle limitate risorse disponibili) meramente finalizzato ad agevolare “il trasporto solido a
valle” e nella speranza che le correnti generate da future piene fluviali ne “demolisca’ la
consistenza e la compattazione riducendone potenzialmente le ipotesi di innesco dei fenomeni di
deviazione laterale dei filoni e relative “battute” sui presidi e/o erosioni degli stessi.
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