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MATERIALI
CALCESTRUZZ0: RCK >= 30 MPa

ACCIAIO PER C.A.

Fe B 44 K CONTROLLATO IN STABILIMENTO
£y /F<=135  (Fc /fy) medo >=1,13
ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE

Fe 430
Tensione di rottura 430 N/mmq
Tensione di snervamento 275 N/mmq

SALDATURE e BULLONATURE
Conformi al D.M. 09/01/1996 ed alle C.N.R. 10011/97
C.N.R. 10022/85

Glunti di prima classe, testa a testa, a croce od a T,
a completa penetrazione; glunti con cordoni d’angolo
a completo ripristino delle sezioni resistenti unite

Bulloni 10.9 UNI 5712-75

CARATTERISTICHE DISSIPATOR! "BRD”
PO 1

RIGIDEZZA ELASTICA (EA/Ld) = 227,839 KN/mm
FORZA DI SNERVAMENTO (fy) = 734 kN
INCRUDIMENTO = 1,5 %

DIAMETRO DISPOSITIVO ELASTOPLASTICO = 45,6 mm
LUNGHEZZA DISPOSITIVO = 1470 mm

TPO 2

RIGIDEZZA ELASTICA (EA/LA) = 117,998 KN/mm
FORZA DI SNERVAMENTO (fy) = 450 KN
INCRUDIMENTO = 1,5 %

DIAMETRO DISPOSITIVO ELASTOPLASTICO = 35,7 mm
LUNGHEZZA DISPOSITIVO = 1750 mm

INTERNO

MICROPALI ¢ 180—200 L=~16,00 m

TUBO # 127 S=8 Fe 510

STRALCIO SEZIONE CONTROVENTO

TAGLIO SOLETTA IN C.A. PAUMENTO INDUSTRIALE
PER REALIZZAZIONE FONDAZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO

MICROPALI ¢ 180—200 L=~16,00 m

TUBO ¢ 127 S=8 Fe 510

DI FACCIATA ALLINEAMENTO LONGITUDINALE "T” (1:50)

18 14/30° L=60
PER GAMENTO NUOVA FONDAZIONE
ALLA SOLETTA DELLA PAVIMENTAZIONE

ESTERNO

STRALCIO PIANTA A QUOTA PAVIMENTO ALLINEAMENTO LONGITUDINALE "T" (1:50)
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STRALCIO SEZIONE "S1” (1:50)




