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1.20. UNITA' FISIOGRAFICA N.27 - DAL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
ALLA FOCE DEL FIUME TRONTO 

 

 

 

 

 

 

1.20.1. STATO DI FATTO 
Il tratto in esame ha una lunghezza totale di 6,75 km interamente ricadenti nel Comune di San 

Benedetto del Tronto.   

Il litorale presenta allo stato attuale opere per complessivi 4,63 km (pari al 69% della lunghezza 

totale). Le principali opere esistenti sono costituite da scogliere emerse (3,63 km) scogliere 

sommerse (1,00 km) e n. 2 pennelli.  

Le caratteristiche sedimentologiche della spiaggia emersa evidenziano la presenza del 33% di 

sabbia, del 23% di sabbia ghiaiosa, del 33% di ghiaia sabbiosa e l’11% di ghiaia; il bacino 

principale di apporto solido è costituito dal Fiume Tronto.  

Il tratto in questione ha potuto beneficiare della presenza sopraflutto della foce del fiume Tronto 

e dall’ultimo secolo, relativamente alla sola parte settentrionale, dell’aggetto sottoflutto delle 

strutture del porto sanbenedettese.  

Arretramenti si riscontrarono a partire dall’inizio del ‘900, per il vistoso smantellamento del delta 

di foce del fiume.  

Essi si acuirono particolarmente dopo la realizzazione nel 1933, sulla sponda destra alla foce 

del Tronto, del pennello fortemente aggettante prolungato nel 1965.  

Le prime opere difensive furono scogliere foranee emerse posate nel 1962-63 di fronte 

all’abitato di Porto d’Ascoli.  

Ciò determinò progressivamente lo spostamento dell’erosione sottoflutto con la realizzazione di 

ulteriori scogliere sempre più a Nord, assieme a sporadici tratti di difese radenti. Con la batteria 

di scogliere emerse si arrivò fino ad un chilometro dal porto nel 1979-80.  

Nel 1982 il tratto rimasto fino alla foce del torrente Albula fu difeso da una lunga batteria di 

barriere foranee sommerse.  

Le prime due scogliere di Porto d’Ascoli, più vecchie e ravvicinate alla riva, sono state sostituite 

da altri due setti più lunghi verso Sud, posti più al largo ed in miglior allineamento con la 

restante batteria.  

A Sud di Porto d’Ascoli si trovano anche un tratto di scogliera radente del 1995, i resti di un 

piccolo canale di bonifica degli anni ’50-’60 ed un pennello del 1979-81 vicino alla foce del 

Tronto. 

 

1.20.2. ANALISI DEGLI SQUILIBRI 
Si evidenzia sostanzialmente uno squilibrio di tipo antropico dovuto alla pressoché totale 

chiusura del tratto di costa con opere di difesa che potrebbero causare problemi di carattere 

ambientale dovuti alla scarsa circolazione all’interno degli specchi d’acqua protetti.  
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1.20.3. INDICAZIONI PROGETTUALI 
Procedendo da nord a sud dell’unità fisiografica, il piano prevede il rifiorimento delle 

scogliere soffolte a sud del porto di San Benedetto del Tronto e la manutenzione di tutte le 

scogliere emerse esistenti tranne di quell poste in località Sentina delle quali si prevedi il 

salpamento ed il loro riallineamento alle esistenti cos’ da uniformare tutta la protezione del 

litorale. 

1.20.4. QUADRO ECONOMICO 

 

lunghezza
ml

area stimata
mq

volume
mc

da mare 
a mare

da terra 
a mare

emerse 480,00 20,00 9.600,00 27,06 259.776,00
soffolte 0,00 27,06 0,00
radenti 0,00 41,62 0,00
pennelli 0,00 41,62 0,00
Totale 480,00 9.600,00 259.776,00

lunghezza
ml

area 
mq

volume
mc

scapolame 
emerse A 600,00 183.576,92

scapolame 
emerse B 0,00

scapolame 
emerse C 0,00

scapolame 
soffolte A 0,00

scapolame 
soffolte B 0,00
scapolame 
soffolte C 0,00

183.576,92
emerse A 600,00 33,60 15.507,69
emerse B 49,88 0,00
emerse C 69,30 0,00
soffolte A 32,81 0,00
soffolte B 54,51 0,00
soffolte C 81,11 0,00
soglie A 18,90 0,00
soglie B 31,50 0,00
soglie C 44,10 0,00

15.507,69
5.907,69 283.846,89

Costo a mc
Costo a N°

lunghezza
ml

area 
mq

volume
mc N° Costo a km

ripascimento 0,00 20,00 0,00
pennelli 79.509,25 0,00
emerse A 1.500,00 10,00 15.000,00 1.733.520,91 720.705,00
emerse B 0,00 2.468.892,81 0,00
emerse C 0,00 3.334.656,33 0,00
soffolte A 800,00 15,00 12.000,00 2.000.571,65 576.564,00
soffolte B 0,00 3.104.108,07 0,00
soffolte C 0,00 4.415.908,89 0,00

1.297.269,00

48,047
TOTALE

EVENTUALI RIDUZIONI COSTO PROGETTO 
(I.V.A. e IMPREV. Compresi) - Stralcio del 
progetto 2. in fase di realizzazione 
(€720.000) + Progetto programmato 2004 
(€1.000.000) per stralcio progetti 1. e 3.

1.720.000,00

0,00

TOTALE GENERALE € 911.809,46

RIEPILOGO

TOTALE € 2.024.468,82
I.V.A. 20% 404.893,76
IMPREV.10% 202.446,88
COSTO TOTALE EVENTUALE PROGETTO 
REDATTO (I.V.A. e IMPREV. Compresi)

N
EL

 C
A

SO
 D

I O
O

.M
M

. N
U

O
VE

O
 D

A
 R

IC
A

R
IC

A
R

E

Tipologia
Dimensioni/N°

Costi in €

Lunghezza Costi parziali 

TOTALE

Costi parziali 
in €

397,75

469,35

540,94

501,17

612,54

723,91

TOTALE

MATERIALE 
NECESSARIO

Tipologia
Dimensioni

Costi unitari a ml in €

TOTALE

Totale
Differenza

Costo unitario a mc in €

UNITA' FISIOGRAFICA N.27
DAL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO ALLA FOCE DEL FIUME TRONTO

PROGETTO
1.Manutenzione scogliere emerse per 3.000 ml (al 50%),
2.Salpamento n. 6 scogliere emerse e riallineamento in località Sentina,
3.Rifiorimento di 800 ml di scgliere soffolte a Sud del porto.
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MATERIALE 
UTILIZZABILE

Tipologia

Dimensioni Costi unitari a mc 
Costi parziali 

in €



S. BENEDETTO DEL TRONTO

PESCHE

2.74

7.75

0.25

16.5

5.84.9
3.8

1.93.2
25.8

29.5

5.6

4.0

3.8

4.7

3.2

5.7

2.1

3.0

2.4 2.5
1.9

2.2
1.7

1.4

0.8

1.2

1.4

0.4

1.0

1.3

0.8

2.1
1.42.5

1.9

0.5

4.2

5.2

1.9

2.0

4.5

2.4

3.8

3.3

2.6

2.4

3.0

4.84.5

4.0
3.8

4.2

4.4

4.9

3.8

3.6
4.4

4.0

3.4
3.5

3.9
1.7

3.0

1.6

3.6

2.8

63.1

61.9

63.5

59.0

37.4

45.9

4.7

3.4

81.6

4.8
2.9 6.2

1.6

12.4
11.7

14.2

136.3
137.0

125.6

121.5

4.0

3.7
7.5

6.813.6

5.5

5.4

3.8
3.6

3.5 6.0

4.0

5.8

3.5

1.9

1.72.9

3.3

3.63.8

4.6

8.0

7.7

4.2

4.0

5.87.8

5.5

3.9

4.3

1.4
11.0

4.5

scala 1 : 10.000µ

1. Manutenzione scogliere emerse per 3.000 ml (al 50%),
2. Salpamento n. 6 scogliere emerse (480 ml) e riallineamento in località
    Sentina (600 ml totali),
3. Rifiorimento di 800 ml di scogliere soffolte a Sud del porto.

OPERE DA REALIZZARE

UNITA' FISIOGRAFICA 27
Dal porto di San Benedetto del Tronto alla foce del fiume Tronto

Tavola 1/4

PROGETTO INTERVENTIREGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO. PP.
V.I.A.

GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE

LEGENDA
STATO ATTUALE PROPOSTE INTERVENTOLIMITI

Rifiorimento scogliera emersa

Realizzazione scogliera emersa

Salpamento scogliera emersa

v v v
v v v
v v v

Riconfigurazione scogliera emersa

Rifiorimento scogliera sommersa

Realizzazione scogliera sommersa

Salpamento scogliera sommersa

Rifiorimento scogliera radente

Salpamento scogliera radente

Salpamento soglia

Realizzazione soglia

Salpamento pennello

Realizzazione pennello

v v v
v v v
v v v

Riconfigurazione pennello

Ripascimento sabbia/ghiaia

Linea di costa

Confine comunale

Limite unità fisiografica

Molo

Muro

Opera portuale

Opera sperimentale

Pennello

Pennello sommerso

Pontile

Scarico

Scogliera emersa

Scogliera radente

Scogliera semiradente

Scogliera sommersa

Semina massi

Soglia

Opera salpata o insabbiata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

stefano_parlani
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BRANCADORO
VILLA

CAVADI SABBIA

8.0

9.3

6.4

12.3

8.2

7.2

7.8

14.2

70.2

70.4

67.6

60.7

57.6

98.6

55.3

34.9

7.6

6.6

5.1

4.9
3.7

4.0
4.5

3.6

2.9

15.0

6.6

13.2 3.0

9.2

4.0

14.1
9.6

4.8

4.1

3.3

3.5

3.2

3.2 3.6

6.5

3.9

3.1

3.7 3.43.6

3.0

2.9

2.6

0.2

0.6

0.6

2.9

2.9
3.1

2.8

3.1

3.8

5.0

4.8

3.2

3.6

3.7
4.0

2.9

2.3

1.1

2.3

2.3

2.5

2.5

0.7

2.5

0.9

2.9

3.7

3.6
4.0

4.1

4.5

5.2

3.7
3.1

1.6

3.0

4.3

6.0

5.3

6.5

5.6

3.8 3.9

3.9

5.9

4.0

4.3

3.34.0

8.0

7.5

4.7

2.7

2.1 4.2

5.8

3.4

1.0

1.3

2.9

2.9

3.6

3.9
3.8

4.1

8.8

4.9

4.8

4.1

2.9 6.2

1.6

3.0

14.2

2.6

3.5

15.7

2.6

      

scala 1 : 10.000µ

1. Manutenzione scogliere emerse per 3.000 ml (al 50%),
2. Salpamento n. 6 scogliere emerse (480 ml) e riallineamento in località
    Sentina (600 ml totali),
3. Rifiorimento di 800 ml di scogliere soffolte a Sud del porto.

OPERE DA REALIZZARE

UNITA' FISIOGRAFICA 27
Dal porto di San Benedetto del Tronto alla foce del fiume Tronto

Tavola 2/4

PROGETTO INTERVENTIREGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO. PP.
V.I.A.

GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE

LEGENDA
STATO ATTUALE PROPOSTE INTERVENTOLIMITI

Rifiorimento scogliera emersa

Realizzazione scogliera emersa

Salpamento scogliera emersa

v v v
v v v
v v v

Riconfigurazione scogliera emersa

Rifiorimento scogliera sommersa

Realizzazione scogliera sommersa

Salpamento scogliera sommersa

Rifiorimento scogliera radente

Salpamento scogliera radente

Salpamento soglia

Realizzazione soglia

Salpamento pennello

Realizzazione pennello

v v v
v v v
v v v

Riconfigurazione pennello

Ripascimento sabbia/ghiaia

Linea di costa

Confine comunale

Limite unità fisiografica

Molo

Muro

Opera portuale

Opera sperimentale

Pennello

Pennello sommerso

Pontile

Scarico

Scogliera emersa

Scogliera radente

Scogliera semiradente

Scogliera sommersa

Semina massi

Soglia

Opera salpata o insabbiata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

stefano_parlani
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PORTOD'ASCOLI

RAGNOLA

VILLA LAUREATI

5.6

7.5

8.0

9.3

6.4

12.3

2.2

2.5

3.1
2.3

2.2

0.5

4.0

2.0

16.6

10.5

1.7

4.0

3.3

3.0

3.1

4.7

2.8

1.6
2.4

3.1

4.2

3.4

3.0

3.4

3.0

7.6

6.6

5.1

4.9
3.7

4.0
4.5

3.6

2.9

15.0

6.6

13.2 3.0

9.2

4.0

14.19.6

6.5

3.9

3.1

3.7 3.43.6

3.0

2.9

2.8

2.6

2.6

0.2

0.2

0.6

2.6

2.3

3.5

15.7

1.31.41.9

1.9

2.4

2.4
1.9

0.2

2.5

2.6

8.9

9.2

1.4

3.5

3.3 3.2

3.5

2.9

1.9

2.0
2.4

3.6

3.6

3.9 3.9
3.6

4.4 10.4
3.4

2.9
2.6

2.4

1.3

3.0
3.4

3.4

3.7

3.8

2.6
3.1

3.5
3.4

3.4

3.2

2.9

2.7

2.8

4.4

10.3

10.2

4.0

3.8

3.5

3.7

3.1

3.1

3.4

1.9

1.7

3.4

3.4

2.0

1.1

2.3

3.1

2.7

2.4

2.7

2.8

3.0

3.1

3.2

3.2

3.3
3.4

3.2
3.0

2.8

2.8

2.5

2.3

2.3

2.6

2.8
3.1

2.9

2.9

3.43.02.9

3.6

2.9

3.5
3.3

2.8

2.8

2.8

3.1
3.1

3.12.9
2.8

3.1

3.1

3.0

2.9 3.1

3.3

2.8

2.6

2.3
2.2

3.2

4.0

3.9

4.2

2.9

3.3

6.4 4.9

4.2

66.3

3.5

4.4

3.5

3.8

3.8

4.5

3.8

4.4

2.9

3.4

3.18.7

3.9

3.8

3.3
3.2

3.0
7.6

8.5

26.0

33.8
36.5

2.8

3.8
3.3

scala 1 : 10.000µ

1. Manutenzione scogliere emerse per 3.000 ml (al 50%),
2. Salpamento n. 6 scogliere emerse (480 ml) e riallineamento in località
    Sentina (600 ml totali),
3. Rifiorimento di 800 ml di scogliere soffolte a Sud del porto.

OPERE DA REALIZZARE

UNITA' FISIOGRAFICA 27
Dal porto di San Benedetto del Tronto alla foce del fiume Tronto

Tavola 3/4

PROGETTO INTERVENTIREGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO. PP.
V.I.A.

GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE

LEGENDA
STATO ATTUALE PROPOSTE INTERVENTOLIMITI

Rifiorimento scogliera emersa

Realizzazione scogliera emersa

Salpamento scogliera emersa

v v v
v v v
v v v

Riconfigurazione scogliera emersa

Rifiorimento scogliera sommersa

Realizzazione scogliera sommersa

Salpamento scogliera sommersa

Rifiorimento scogliera radente

Salpamento scogliera radente

Salpamento soglia

Realizzazione soglia

Salpamento pennello

Realizzazione pennello

v v v
v v v
v v v

Riconfigurazione pennello

Ripascimento sabbia/ghiaia

Linea di costa

Confine comunale

Limite unità fisiografica

Molo

Muro

Opera portuale

Opera sperimentale

Pennello

Pennello sommerso

Pontile

Scarico

Scogliera emersa

Scogliera radente

Scogliera semiradente

Scogliera sommersa

Semina massi

Soglia

Opera salpata o insabbiata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

stefano_parlani
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SENTINA

3.4

2.0

1.1

2.3

3.1

2.7

2.4

2.7

2.8

3.0

3.1

3.2

3.2

3.4

3.2
3.0

2.8

2.8

2.5

2.3

2.3

2.6
2.9

3.12.9
2.8

3.1

3.3

2.8

2.6

2.3
2.2

3.2

4.0

4.2

4.2

3.2

3.7

3.4

3.1

3.7

3.2

3.7

4.2

3.8

4.5

3.7

3.3

2.8

4.5

3.6

12.6

7.2

9.4
7.1

1.7

2.8

2.8

2.1

1.7

2.1

2.0

1.6

2.1

1.9

1.4

1.9

2.1

1.3

1.9

3.0
2.6

2.4

2.2

2.8

2.1

4.5 2.5

2.1

1.6

1.7

4.1

2.4

2.0

2.3

3.0

5.4

1.7

2.0

3.1

2.9

2.2

S. S. 16

1.22

4.0

5.7

5.4

10.5

1.7

1.8

1.7

5.7
11.8

7.4

5.7

5.9

5.3

3.2

3.5
2.2

1.2

4.8

6.8

6.7

3.8
4.7

4.0

4.3
17.4

2.7

3.3

2.6

2.9

2.2
2.1

1.8

1.2

17.4

scala 1 : 10.000µ

1. Manutenzione scogliere emerse per 3.000 ml (al 50%),
2. Salpamento n. 6 scogliere emerse (480 ml) e riallineamento in località
    Sentina (600 ml totali),
3. Rifiorimento di 800 ml di scogliere soffolte a Sud del porto.

OPERE DA REALIZZARE

UNITA' FISIOGRAFICA 27
Dal porto di San Benedetto del Tronto alla foce del fiume Tronto

Tavola 4/4

PROGETTO INTERVENTIREGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO. PP.
V.I.A.

GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE

LEGENDA
STATO ATTUALE PROPOSTE INTERVENTOLIMITI

Rifiorimento scogliera emersa

Realizzazione scogliera emersa

Salpamento scogliera emersa

v v v
v v v
v v v

Riconfigurazione scogliera emersa

Rifiorimento scogliera sommersa

Realizzazione scogliera sommersa

Salpamento scogliera sommersa

Rifiorimento scogliera radente

Salpamento scogliera radente

Salpamento soglia

Realizzazione soglia

Salpamento pennello

Realizzazione pennello

v v v
v v v
v v v

Riconfigurazione pennello

Ripascimento sabbia/ghiaia

Linea di costa

Confine comunale

Limite unità fisiografica

Molo

Muro

Opera portuale

Opera sperimentale

Pennello

Pennello sommerso

Pontile

Scarico

Scogliera emersa

Scogliera radente

Scogliera semiradente

Scogliera sommersa

Semina massi

Soglia

Opera salpata o insabbiata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

stefano_parlani
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