
DESCRIZIONE

Il conglomerato bituminoso a freddo è composto da una miscela di inerti (graniglie e sabbia) e da un le-
gante, costituito a sua volta da bitume flussato; questa composizione ne consente l’impiego differenziato a 
temperatura ambiente anche dopo stoccaggio di 6 mesi dalla produzione e lo rende idoneo alla riparazione 
di ammaloramenti del manto stradale.

Sfuso o in sacchi da 25 Kg 

Con mezzo idoneo autorizzato per materiale sfuso.
Su bancale per sacchi da 25 Kg

Questo asfalto è pronto all’uso e non necessita di nessuna preparazione. Prima di procedere con la stesa, 
accertarsi che la zona da ripristinare sia pulita e priva di ristagni d’acqua. Non sono necessari promotori di 
adesione, anche se una loro eventuale presenza migliora l’adesione tra il supporto da ripristinare e l’asfalto. 
Aprire il sacco e versare il materiale direttamente nella zona da ripristinare, accertandosi che lo spessore 
minimo sia di almeno 2 cm. Stendere il prodotto in unica soluzione fino a 5 - 6 cm di spessore e successi-
vamente procedere alla sua compattazione manuale o meccanica mediante l’impiego di piastra vibrante. Per 
accelerare i tempi di indurimento, si consiglia di effettuare dopo la compattazione uno spolvero superficiale 
con sabbia fine o con cemento in polvere.

FORMATI DISPONIBILI

MODALITÀ DI CONSEGNA

APPLICAZIONE

Materiale sfuso: 0,110 € / Kg  
Prezzo materiale in sacchi: 2,81 € / Sacco

PREZZI | Province PU-AN

ASFALTO A FREDDO BASALTICO  
SCHEDA TECNICA



ASFALTO A FREDDO BASALTICO  
SCHEDA TECNICA

Caratteristiche dell’aggregato

Percentuale di superficie frantumata UNI EN 933-5 C100/0

Coefficiente di appiattimento UNI EN 933-3 FI10

Resistenza alla frammentazione UNI EN 1097-2 LA20

Coefficiente di levigabilità UNI EN 1097-8 PSV50

Granulometria

Setaccio da 10 mm Valore (%) 100,0%

Setaccio da 8 mm Valore (%) 100,0%

Setaccio da 6,3 mm Valore (%) 93,0%

Setaccio da 4 mm Valore (%) 44,0%

Setaccio da 2 mm Valore (%) 19,0%

Setaccio da 1 mm Valore (%) 13,0%

Setaccio da 0,5 mm Valore (%) 9,0%

Setaccio da 0,25 mm Valore (%) 7,0%

Setaccio da 0,125 mm Valore (%) 6,0%

Setaccio da 0,063 mm Valore (%) 4,5%

Contenuto di legante
Percentuale sul peso degli aggregati Valore (%) 5,5%

Percentuale sul peso della miscela Valore (%) 5.2%

Massa volumica della miscela Kg/m3 2.270

Caratteristiche meccaniche

Stabilità Marshall 25°C a 1 gg kN 2,6

Scorrimento Marshall 25°C a 1 gg mm 2,5

Rigidità Marshall 25°C a 1 gg kN/mm 1,1

Vuoti Marshall residui Valore (%) 7,3%

Il conglomerato bituminoso a freddo fornito sfuso dovrà essere conservato al coperto in ambienti protetti 
dagli agenti atmosferici. Lo stoccaggio a temperature inferiori a +5°C non altera le caratteristiche ma solo la 
lavorabilità, quindi per l’utilizzo si renderà necessario un adeguato acclimatamento a temperature superiori 
a +5°C. Si sconsiglia fortemente lo stoccaggio prolungato e in bancali sovrapposti, in particolare durante i 
cambi di stagione, in quanto il prodotto è confezionato e additivato in funzione delle temperature d’esercizio: 
il materiale invernale non è idoneo nel periodo estivo e viceversa.

AVVERTENZE



DESCRIZIONE

Il conglomerato bituminoso a freddo è composto da una miscela di inerti (graniglie e sabbia) e da un le-
gante, costituito a sua volta da bitume flussato; questa composizione ne consente l’impiego differenziato a 
temperatura ambiente anche dopo stoccaggio di 6 mesi dalla produzione e lo rende idoneo alla riparazione 
di ammaloramenti del manto stradale.

Sfuso o in sacchi da 25 Kg 

Con mezzo idoneo autorizzato per materiale sfuso.
Su bancale per sacchi da 25 Kg

Questo asfalto è pronto all’uso e non necessita di nessuna preparazione. Prima di procedere con la stesa, 
accertarsi che la zona da ripristinare sia pulita e priva di ristagni d’acqua. Non sono necessari promotori di 
adesione, anche se una loro eventuale presenza migliora l’adesione tra il supporto da ripristinare e l’asfalto. 
Aprire il sacco e versare il materiale direttamente nella zona da ripristinare, accertandosi che lo spessore 
minimo sia di almeno 2 cm. Stendere il prodotto in unica soluzione fino a 5 - 6 cm di spessore e successi-
vamente procedere alla sua compattazione manuale o meccanica mediante l’impiego di piastra vibrante. Per 
accelerare i tempi di indurimento, si consiglia di effettuare dopo la compattazione uno spolvero superficiale 
con sabbia fine o con cemento in polvere.

FORMATI DISPONIBILI

MODALITÀ DI CONSEGNA

APPLICAZIONE

ASFALTO A FREDDO BASALTICO  
SCHEDA TECNICA

Materiale sfuso: 0,114 € / Kg  
Prezzo materiale in sacchi: 2,92 € / Sacco

PREZZI | Province MC-FM-AP



ASFALTO A FREDDO BASALTICO  
SCHEDA TECNICA

Caratteristiche dell’aggregato

Percentuale di superficie frantumata UNI EN 933-5 C100/0

Coefficiente di appiattimento UNI EN 933-3 FI10

Resistenza alla frammentazione UNI EN 1097-2 LA20

Coefficiente di levigabilità UNI EN 1097-8 PSV50

Granulometria

Setaccio da 10 mm Valore (%) 100,0%

Setaccio da 8 mm Valore (%) 100,0%

Setaccio da 6,3 mm Valore (%) 93,0%

Setaccio da 4 mm Valore (%) 44,0%

Setaccio da 2 mm Valore (%) 19,0%

Setaccio da 1 mm Valore (%) 13,0%

Setaccio da 0,5 mm Valore (%) 9,0%

Setaccio da 0,25 mm Valore (%) 7,0%

Setaccio da 0,125 mm Valore (%) 6,0%

Setaccio da 0,063 mm Valore (%) 4,5%

Contenuto di legante
Percentuale sul peso degli aggregati Valore (%) 5,5%

Percentuale sul peso della miscela Valore (%) 5.2%

Massa volumica della miscela Kg/m3 2.270

Caratteristiche meccaniche

Stabilità Marshall 25°C a 1 gg kN 2,6

Scorrimento Marshall 25°C a 1 gg mm 2,5

Rigidità Marshall 25°C a 1 gg kN/mm 1,1

Vuoti Marshall residui Valore (%) 7,3%

Il conglomerato bituminoso a freddo fornito sfuso dovrà essere conservato al coperto in ambienti protetti 
dagli agenti atmosferici. Lo stoccaggio a temperature inferiori a +5°C non altera le caratteristiche ma solo la 
lavorabilità, quindi per l’utilizzo si renderà necessario un adeguato acclimatamento a temperature superiori 
a +5°C. Si sconsiglia fortemente lo stoccaggio prolungato e in bancali sovrapposti, in particolare durante i 
cambi di stagione, in quanto il prodotto è confezionato e additivato in funzione delle temperature d’esercizio: 
il materiale invernale non è idoneo nel periodo estivo e viceversa.

AVVERTENZE


