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Conbifred Prestazionale & un prodotto altamente performante realizzato da
AdriaticaAsfalti, azienda operante da oltre 50 anni, con sede nella zona indutriale
di Pesaro.

Conbifred Prestazionale puo essere subito utilizzato senza preparazione o pulitura
della superficie ammalorata e senza rimuovere eventuale acqua in buca; non
necessita di mano d‘attacco con emulsione bituminosa né di compattazione finale
con mezzi meccanici.

Conbifred Prestazionale, oltre ai consueti impieghi dei conglomerati a freddo, puo
essere utilizzato in sostituzione del tradizionale conglomerato bituminoso caldo:
é infatti idoneo per riparare i fenomeni di ormaiamento e per pareggiare lunghi
tratti di strada ove si é avuto un calo del sottofondo.

Conbifred Prestazionale é particolarmente efficace non solo grazie alle eccellenti
qualita di aderenza alla superficie stradale, ma anche perché durante il periodo
estivo non risente delle elevate temperature, mantenendo la propria consistenza
ed evitando effetti indesiderati e pericolosi per gli utenti, come rigonfiamenti o
scorrimenti del materiale.

Conbifred Prestazionale grazie alla sua opacita non unge i cassoni dei mezzi di
trasporto e nemmeno si attacca alle palette, spatole o altri strumenti di lavorazione.




A
QEIQNI

\’
-

Conbifred Prestazionale é conglomerato bituminoso a freddo prestazionale
costituito da una miscela di pietrischetti, sabbia, filler, fresato ed additivi
miscelati con legante (bitume liquido) ad alta penetrazione ed elevata modifica
polimerica ed elastomerica sottoposti a processo di ossidazione.

Conbifred Prestazionale ha le stesse prestazioni tecniche di un conglomerato a
caldo con la praticita di un conglomerato a freddo.

La granulometria dell'inerte é stata studiata perchée la miscela risulti facilmente
lavorabile anche dopo un lungo periodo di stoccaggio e perché abbia, dopo
I'impiego, grande coesione senza sgranature.

Conbifred Prestazionale é fornito sfuso o in sacchi da 20 Kg su bancali da 1300 Kg;
puo essere impiegato immediatamente con stesura a freddo, e le sue
caratteristiche tecniche si mantengono per almeno 6 mesi.

Conbifred Prestazionale Sfuso Prezzo € 0,2595/Kq + Iva
Conbifred Prestazionale in Sacchi da 20 Kg Prezzo € 5,11/ Sacco + Iva
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