
  
 
 
 
 
 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DEL PATRIMONIO STRADALE E DEL VERDE 

PUBBLICO DELLA REGIONE MARCHE 
 

N. GARA SIMOG: 8004775 
 
 
 

ELENCO PREZZI UNITARI 



 

 

PRESTAZIONI “A CANONE” 
 

Il Canone unico annuo che remunera tutte le prestazioni di cui alla sezione II (paragrafi 2 e 4) e sezione III composto dal: 

- Prodotto tra l’importo unitario di 1800€/anno e i Km lineari delle strade di competenza (sono compresi i tratti stradali su 
ponti, sottopassi o gallerie e comprensivi delle pertinenze, quali, ad esempio, percorsi pedociclabili). 

Fermo quanto sopra, per le Amministrazioni che hanno un patrimonio stradale (come definito nel precedente capoverso) uguale o 
inferiore a 50 km lineari di strade, il canone a base di gara è di 90.000€ annuo, mentre per le Amministrazioni che hanno un 
patrimonio stradale uguale o superiore a 400 km, il canone annuo a base di gara è di 720.000€. Quindi, 90.000€ è il canone minimo 
annuo a base di gara. 

Pertanto, il medesimo ribasso unico percentuale offerto in gara dal Fornitore sarà applicato sull’importo unitario di 1800€/anno e 
sui canoni minimi e massimi sopra individuati (i.e. 90.000€ e 720.000€). 

 
Ai prezzi unitari già aggiudicati, calcolati in base al ribasso percentuale offerto, viene applicato un incremento del 21,50%, 
approvato con decreto del Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore n. 25 del 14 febbraio 2023 e n. 41 del 23 
febbraio 2023. 

Si riporta di seguito una tabella esemplificativa: 
 

 
TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE 

CONTRAENTE 

 
CANONE ANNUO A BASE 

DI GARA 

CANONE ANNUO PAGABILE 
Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato 
- l’incremento del 21,50% 

Amministrazione con patrimonio 
stradale di 30 km lineari 

90.000 € 90.000€ cui si sottrae il ribasso percentuale 
offerto in gara dal Fornitore e si applica un 
incremento del 21,50% 

Amministrazione con patrimonio 
stradale di 51 km lineari 

1.800€ x 51km 91.800€ cui si sottrae il ribasso percentuale 
offerto in gara dal Fornitore e si applica un 
incremento del 21,50% 

Amministrazione con patrimonio 
stradale di 450 km lineari 

720.000€ 720.000€ cui si sottrae il ribasso percentuale 
offerto in gara e si applica un incremento del 
21,50% 

 
 

PRESTAZIONI IN PARTE “A CANONE” E IN PARTE “A MISURA” 
 

 

SEZIONE V 

 
Le prestazioni della Sezione V (Neve) saranno compensate con corrispettivo in parte “a canone” e in parte “a misura” applicando 
i prezzi unitari di cui al presente “Elenco prezzi” al netto del ribasso offerto in sede di gara, agli elementi quantitativi riportati nel 
Piano dettagliato degli interventi e nell’Ordinativo di fornitura. 

 
Ai prezzi unitari già aggiudicati, calcolati in base al ribasso percentuale offerto, viene applicato un incremento del 21,50%, 
approvato con decreto del Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore n. 25 del 14 febbraio 2023 e n. 41 del 23 
febbraio 2023. 

 
 
 

VOCE U.M. PREZZO 

Fornitura di Cloruro di Sodio (Na.Cl.) di origine marina (sale marino) ad uso stradale, per 
trattamento antighiaccio; titolo minimo in Na.Cl pari a 99%. Fornitura presso il magazzino 
Comunale o dell’Impresa Appaltatrice: 

 Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato 
- l’incremento del 21,50% 

fornito sfuso t € 88,40 
fornito in sacconi “Big Bag” da 1000÷1500 kg t € 119,50 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO 



 

 
VOCE U.M. PREZZO 

  Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato 
- l’incremento del 21,50% 

fornito in sacchi da 25 kg t € 127,00 

fornito sfuso in stock t € 94,40 
Fornitura di Cloruro di Sodio (Na.Cl.) di salgemma ad uso stradale, per trattamento 
antighiaccio; titolo minimo in Na.Cl pari a 97%. Fornitura presso il magazzino Comunale o 
dell’Impresa Appaltatrice: 

  

fornito sfuso t € 79,70 
fornito in sacconi “Big Bag” da 1000÷1500 kg t € 104,60 
fornito in sacchi da 25 kg t € 110,80 
fornito sfuso in stock t € 85,70 

Fornitura di Cloruro di Calcio (CaCl2) ad uso stradale, per trattamento antighiaccio; in 
soluzione di CaCl2 pari a 25%. Fornitura presso il magazzino Comunale o dell’Impresa 
Appaltatrice: 

  

fornito sfuso t € 178,00 
fornito in sacconi “Big Bag” da 1000÷1500 kg t € 209,20 
fornito in sacchi da 25 kg t € 216,60 
fornito sfuso in stock t € 184,00 
Fornitura di Cloruro di Magnesio (MgCl2) ad uso stradale, per trattamento antighiaccio; 
titolo in MgCl2 pari a 47%. Fornitura presso il magazzino Comunale o dell’Impresa 
Appaltatrice: 

  

fornito sfuso t € 278,90 

fornito in sacconi “Big Bag” da 1000÷1500 kg t € 310,00 

fornito in sacchi da 25 kg t € 317,50 
fornito sfuso in stock t € 284,90 
Fornitura di miscela mista Cloruro di Calcio e Cloruro di Sodio (CaCl2+Na.Cl) ad uso 
stradale, per trattamento antighiaccio. Fornitura presso il magazzino Comunale o 
dell’Impresa Appaltatrice: 

  

fornito sfuso t € 273,90 
fornito in sacconi “Big Bag” da 1000÷1500 kg. t € 305,00 

fornito in sacchi da 25 kg. t € 312,50 

fornito sfuso in stock t € 279,90 
MANODOPERA   

Maggiorazione per intervento festivo (diurno o notturno), di sabato (diurno o notturno), feriale 
notturno (compreso tra le 22,00 e le 06,00) da applicarsi a tutte le voci dell’elenco prezzi ad 
esclusione delle forniture e dei noli a freddo 

 
% 

 
20,00 

Personale tecnico relativo al servizio neve e antighiaccio ora 30,00 

COMPENSO FORFETTARIO PER STAGIONE INVERNALE (01 novembre/30 aprile) 
per disponibilità e reperibilità di MEZZO SPARTINEVE di potenza compresa tra 50 e 200 HP, 
comprendente l'ammortamento, la manutenzione, le spese di adattamento del mezzo per il 
montaggio della lama, la predisposizione dei dispositivi obbligatori di segnalamento luminoso, 
accessori specifici (catene) e quant'altro necessario affinché il mezzo e l'operatore siano pronti ed 
in grado di eseguire il servizio come richiesto dal DEC. 
Per mezzi dotati di lama spartineve con coltello in polizene o materiale analogo, ovvero metallo. 

 
 

mezzo 

 
 

€ 2.000,00 

COMPENSO FORFETTARIO PER STAGIONE INVERNALE (01 novembre 30 aprile) 
per disponibilità e reperibilità di MEZZO SPARGISALE, comprendente l'ammortamento, la 
manutenzione, le spese di adattamento del mezzo, la predisposizione dei dispositivi obbligatori di 
segnalamento luminoso, accessori specifici (catene) e quant'altro necessario affinché il mezzo e 
l'operatore siano pronti ed in grado di eseguire il servizio come richiesto dal DEC. 
Compreso il caricamento del sale negli appositi spargisale di portata pari o superiore a 15 q.li, che 
utilizzano sale sfuso, compreso lo stoccaggio del sale presso magazzino dell'operatore. 

 
 

mezzo 

 
 

€ 1.700,00 

SERVIZIO DI SPALATURA NEVE con TRATTORE attrezzato con lama spartineve di 
dimensioni adeguate, comprese eventuali catene per pneumatici davanti e retro, compreso 
dispositivi visivi e acustici, compreso assicurazioni, libretti di omologazione, dispositivi e 
compreso ogni onere indispensabile e richiesto dalla D.L.; L'operatore deve essere formato e 
dotato di patente valida. 
Le macchine operatrici e le attrezzature devono essere conformi alle normative vigenti, dotate di 
tutti i dispositivi di sicurezza obbligatori, essere provviste di regolari libretti e certificati di 
conformità, devono rientrare nei limiti di rumorosità prescritti dalla Legge. 
Il servizio comprende le spese per carburanti, materiali di consumo, spese di assicurazione, bolli, 
revisioni, operatore specializzato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti, 
compreso ogni onere per mettere a disposizione della Stazione Appaltante la macchina/attrezzatura 
perfettamente funzionante. 

 
 
 
 
 

ora 

 
 
 
 
 

€ 70,00 



 

 
 
 
 
 

VOCE U.M. PREZZO 
  Applicare: 

- il ribasso percentuale aggiudicato 
- l’incremento del 21,50% 

SERVIZIO DI SPALATURA NEVE SU PISTE CICLABILI, PERCORSI PEDONALI 
E CORTILI DI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI con BOBCAT, MINIPALA o 
TRATTORE attrezzato con lama spartineve di dimensioni adeguate, comprese eventuali 
catene per pneumatici davanti e retro, compreso dispositivi visivi e acustici, compreso 
assicurazioni, libretti di omologazione, dispositivi e compreso ogni onere indispensabile e 
richiesto dal DEC. 
L'operatore deve essere formato e dotato di patente valida. 
Le macchine operatrici e le attrezzature devono essere conformi alle normative vigenti, dotate 
di tutti i dispositivi di sicurezza obbligatori, essere provviste di regolari libretti e certificati di 
conformità, devono rientrare nei limiti di rumorosità prescritti dalla Legge. 
Il servizio comprende le spese per carburanti, materiali di consumo, spese di assicurazione, 
bolli, revisioni, operatore specializzato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale 
previsti, compreso ogni onere per mettere a disposizione della Stazione Appaltante la 
macchina/attrezzatura perfettamente funzionante. 

 
 
 
 
 
 

ora 

 
 
 
 
 
 

€ 65,00 

SERVIZIO DI CARICAMENTO NEVE con AUTOCARRO di portata minima tonnellate 
15 e con operatore formato e dotato di patente valida. 
Le macchine operatrici e le attrezzature devono essere conformi alle normative vigenti, dotate 
di tutti i dispositivi di sicurezza obbligatori, essere provviste di regolari libretti e certificati di 
conformità, devono rientrare nei limiti di rumorosità prescritti dalla Legge. 
Il servizio comprende le spese per carburanti, materiali di consumo, spese di assicurazione, 
bolli, revisioni, operatore specializzato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale 
previsti, compreso ogni onere per mettere a disposizione della Stazione Appaltante la 
macchina/attrezzatura perfettamente funzionante. 

 
 
 

ora 

 
 
 

€ 60,00 

 

PRESTAZIONI “A MISURA” 
 

ELENCO DEI PREZZI UNITARI PER LA DETERMINAZIONE DEL 
CORRISPETTIVO 

 
SEZIONE II 

 
 

I prezzi unitari adottati per il servizio in oggetto sono quelli inseriti nel Prezzario Ufficiale (allegato A e allegato B, relativo ai 
prezzi CAM edilizia) in materia di lavori pubblici della Regione Marche, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
586 del 18/05/2020, pubblicata sul BUR n. 46 del 29/05/2020. Restano valide la Avvertenze Generali indicate in premessa nel 
suddetto Prezzario Ufficiale della Regione Marche. 
Per i prezzi della manodopera, si applica la vigente Tabella di rilevamento del costo della manodopera fornita dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Marche e Umbria – Sede coordinata di 
Ancona, scaricabile al seguente link https://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/prezi-opere-pubbliche/commissione- 
prezzi. Gli importi andranno maggiorati delle spese generali 15% ed utile di impresa 10%. 
Qualora all’interno del citato Prezzario Ufficiale della Regione Marche non siano presenti i prezzi di specifiche lavorazioni o 
forniture, in subordine al predetto Prezziario, si aggiungono i prezzi unitari indicati nelle seguenti tabelle. 
In caso di lavorazioni che siano presenti sia nel Prezziario Ufficiale della Regione Marche sia nelle seguenti tabelle prezzi unitari, 
ancorché descritte con diversa formulazione, va applicata la tariffa prevista nel Prezziario Regione Marche di cui alla DGR n. 586 
del 18/05/2020. 

 
Ai prezzi unitari già aggiudicati, calcolati in base al ribasso percentuale offerto, viene applicato un incremento del 21,50%, 
approvato con decreto del Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore n. 25 del 14 febbraio 2023 e n. 41 del 23 
febbraio 2023. 
 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’’INFRASTRUTTURA STRADALE E 
DELLA SEGNALETICA STRADALE E DESCRITTIVA 



 

 
 
 

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U. in € 
SICUREZZA 
INCLUSA 

 

 
I 

 

 
IMPIANTI 

 Applicare: 
- il ribasso 
percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento 
del 21,50% 

Applicare: 
- il ribasso percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento del 
21,50% 

 
I01 

Allaccio pali di PI. Compenso per collegamento dei pali di pubblica illuminazione 
esistenti a pozzetti della linea dei cavidotti realizzati 

 
CAD 

 
€ 3,00 

 
€ 0,08 

 
I02 

 
Cablaggio lanterna include montaggio pittorgrammi (freccia o omino), attacchi testapalo 

 
A CORPO 

 
€ 25,20 

 
€ 0,63 

 
 

 
I03 

 
Canalizzazione Rete elettrica e rete telefonica. Tubi guaina per canalizzazione di cavi 
elettrici o telefonici in PVC secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di spessore 
non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo 
per uno spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con calcestruzzo magro; i pezzi speciali; 
la formazione di derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno della tubazione 
di un cavo pilota per l'inserimento dei cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro. Diametro mm 100. 

 
 

 
M 

 
 

 
€ 5,42 

 
 

 
€ 0,14 

I04 Fornitura apparecchiatura interna del pulsante a chiamata CAD € 75,00 € 1,88 
 

I05 
Fornitura di armadio in resina fornito da RCT per centralina semaforica completo di 
serratura con predisposizione per supporto rech 

 
CAD 

 
€ 639,00 

 
€ 15,98 

 
I06 

Fornitura di attacco band-it inferiore per lanterne DM 300 per fissaggio della lanterna 
sulla palina 

 
CAD 

 
€ 16,20 

 
€ 0,41 

 
I07 

Fornitura di attacco band-it superiore per lanterne DM 300 per fissaggio della lanterna 
sulla palina 

 
CAD 

 
€ 16,20 

 
€ 0,41 

I08 Fornitura di attacco palo da 60mm compreso tappo CAD € 21,60 € 0,54 

I09 Fornitura di batteria 12 V - 100 Ah CAD € 190,00 € 4,75 

I10 Fornitura di batteria 12V – 95 Ah CAD € 170,00 € 4,25 

I11 Fornitura di cassetta stagna pareti lisce IP55 per derivazioni 20x10 CAD € 5,40 € 0,14 

I12 Fornitura di cassetta stagna pareti lisce IP55 per derivazioni 10x10 CAD € 3,60 € 0,09 

I13 Fornitura di cassetta stagna pareti lisce IP55 per derivazioni 30x20 CAD € 5,85 € 0,15 

I14 Fornitura di cavo 1 x 1,5 M € 0,38 € 0,01 

I15 Fornitura di cavo 3 x 1.5 mm M € 2,00 € 0,05 

I16 Fornitura di cavo antifiamma 2x1.5 M € 1,30 € 0,03 

I17 Fornitura di cavo antifiamma 4 x 1,5 mm M € 1,35 € 0,03 

I18 Fornitura di cavo butile 2 x 1.5 M € 1,15 € 0,03 

I19 Fornitura di cavo butile 3x4 mm M € 1,08 € 0,03 

I20 Fornitura di cavo butile 4x1,5 mm M € 1,35 € 0,03 

I21 Fornitura di cavo butile da 6 mm M € 0,72 € 0,02 

I22 Fornitura di cavo silicone unipolare da 1x2.5 M € 2,00 € 0,05 

I23 Fornitura di collare per palina CAD € 20,70 € 0,52 

I24 Fornitura di collari per profilato SEM CAD € 1,30 € 0,03 

I25 Fornitura di corda giallo-verde da 6 mm ML € 1,70 € 0,04 

I26 Fornitura di corrugato DM 90 mm M € 4,90 € 0,12 

 
I27 

Fornitura di elettropompa sommergibile tipo CAPRARI mod. KCM065FD, girante 
monocanale, diametro mandata DN 65/PN 16 

 
A CORPO 

 
€ 1.600,00 

 
€ 40,00 

I28 Fornitura di filo unipolare da 1.5mm M € 0,63 € 0,02 

I29 Fornitura di flangia di unione CAD € 35,00 € 0,88 



 

 

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U. in € 
SICUREZZA 
INCLUSA 

   Applicare: 
- il ribasso 
percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento 
del 21,50% 

Applicare: 
- il ribasso percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento del 
21,50% 

I30 Fornitura di gasolio L € 1,70 € 0,04 

I31 Fornitura di guaina silicone rossa da 10 M € 1,80 € 0,05 

I32 Fornitura di guaina spiralata da 25 M € 3,00 € 0,08 

I33 Fornitura di guarnizioni DM 200 CAD € 4,05 € 0,10 

I34 Fornitura di guarnizioni DM 300 CAD € 4,95 € 0,12 

I35 Fornitura di intermittenza in scatola con pressaguaina CAD € 185,00 € 4,63 

I36 Fornitura di lampade semaforiche da 100 w CAD € 4,95 € 0,12 

I37 Fornitura di lampade semaforiche da 70 w CAD € 4,95 € 0,12 

 
I38 

Fornitura di lanterna a 3 colori da DM 300 ad incandescenza completa di involucro, 
sportelli con guarnizioni, lenti incluso il parasole in materiale ABS omologato con 
scritte impresse sullo sportello del decreto di omologazione 

 
CAD 

 
€ 351,00 

 
€ 8,78 

 

I39 

Fornitura di lanterna a tre colori da DM 200 pedonale ad incandescenza completa di 
involucro, sportelli con guarnizioni, lenti escluso il parasole e raccordi per il fissaggio in 
materiale ABS omologato con scritte impresse sullo sportello del decreto di 
omologazione 

 

CAD 

 

€ 225,00 

 

€ 5,63 

 
I40 

 
Fornitura di lanterna da DM200 predisposta per lampade a led sono inclusi sportello, 
lenti e guarnizioni, non incluse nella presente voce lampade a led, attacchi e parasole 

 
CAD 

 
€ 47,70 

 
€ 1,19 

I41 Fornitura di lucchetto da 40mm. marca CISA CAD € 8,00 € 0,20 

I42 Fornitura di mascherine DM 200 simbolo freccia per lampade a Led CAD € 15,30 € 0,38 

I43 Fornitura di mascherine DM 300 simbolo freccia per lampade a Led CAD € 21,60 € 0,54 

I44 Fornitura di moduli a led DM 200 omologati colore verde completo di lente CAD € 148,50 € 3,71 

I45 Fornitura di moduli led DM 300 omologati colore verde CAD € 126,00 € 3,15 

I46 Fornitura di moduli posteriori a incandescenza da 200 CAD € 93,00 € 2,33 

I47 Fornitura di moduli rossi da 300 ad incandescenza CAD € 92,00 € 2,30 

I48 Fornitura di modulo DM da 200 a incandescenza rosso CAD € 70,00 € 1,75 

I49 Fornitura di modulo semaforico DM 200 non led CAD € 80,00 € 2,00 

I50 Fornitura di morsetti per giunte CAD € 1,60 € 0,04 

I51 Fornitura di morsetto per picchetto di terra CAD € 5,00 € 0,13 

I52 Fornitura di nastro vulcanizzante CAD € 14,00 € 0,35 

I53 Fornitura di palina semaforica CAD € 117,00 € 2,93 

I54 Fornitura di palo da 60mm h. 1.5 mt totale in acciaio zincato lavorato CAD € 28,80 € 0,72 

I55 Fornitura di pannello interno di acciaio 436x505x2 CAD € 30,00 € 0,75 

I56 Fornitura di parasole DM300 CAD € 20,00 € 0,50 

I57 Fornitura di picchetto di terra CAD € 19,00 € 0,48 

I58 Fornitura di pittogramma – simbolo pedonale e ciclista CAD € 7,20 € 0,18 

I59 Fornitura di pittogramma frecce direzionali CAD € 16,20 € 0,41 

I60 Fornitura di quadro STR 68x63x24 CAD € 210,00 € 5,25 

I61 Fornitura di quadro/colonna per CVN CAD € 160,00 € 4,00 

I62 Fornitura di scaricatore monofase CAD € 120,00 € 3,00 

I63 Fornitura di scheda logica di memoria CPU 071 per centralino RCT CAD € 310,50 € 7,76 



 

 

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U. in € 
SICUREZZA 
INCLUSA 

   Applicare: 
- il ribasso 
percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento 
del 21,50% 

Applicare: 
- il ribasso percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento del 
21,50% 

I64 Fornitura di scheda per spira CAD € 160,00 € 4,00 

I65 Fornitura di scheda semaforica Triac omologata fornita da RCT CAD € 215,00 € 5,38 

I66 Fornitura di serratura YALE 21 per quadro CAD € 30,00 € 0,75 

I67 Fornitura di skintop PG 16 pressacavo CAD € 1,71 € 0,04 

I68 Fornitura di sportelli DM 200 con omolgazione LED CAD € 21,60 € 0,54 

I69 Fornitura di sportelli DM 300 con omologazione LED CAD € 25,20 € 0,63 

I70 
Fornitura di sportello DM 200 con lente in policarbonato con impresso il decreto di 
omologazione CAD € 40,50 € 1,01 

I71 Fornitura di staffe doppie per lanterne affiancate CAD € 65,70 € 1,64 

I72 Fornitura di supporto inferiore in nylon della lanterna semaforica CAD € 16,20 € 0,41 

I73 Fornitura di tanica in lamiera da 20 lt. CAD € 35,00 € 0,88 

I74 Fornitura di telaio per quadro CV4 CAD € 40,00 € 1,00 

I75 Fornitura di telecomando bicanale multiutenza CAD € 45,00 € 1,13 

I76 Fornitura di temporizzatore CAD € 70,00 € 1,75 

I77 Fornitura di testa palo per paline CAD € 34,20 € 0,86 

I78 Fornitura di tubo flex da 16 mm M € 1,28 € 0,03 

I79 Fornitura di tubo FLEX pesante da 25 M € 1,55 € 0,04 

I80 Fornitura di tubo FLEX pesante da 40 M € 3,00 € 0,08 

I81 Fornitura di un regolatore di livello tipo MAC 3 con contrappeso CAD € 48,00 € 1,20 

I82 Fornitura di visiera parasole DM 300 CAD € 13,50 € 0,34 
 

I83 
Fornitura e installazione di nuova pompa sommergibile modello (SEMISON 800/50 

T) completa di 10 m di cavo 

 
CAD 

 
€ 1.021,77 

 
€ 25,54 

 
I84 

Fornitura e posa in opera di n. 1 elettropompa MOD. Semison 450- V380 con 10 mt di 
cavo elettrico, completa di tenute di carburo di silicio e guarnizioni in viton 

 
A CORPO 

 
€ 740,00 

 
€ 18,50 

I85 Fornitura e posa in opera di spira semaforica e ritaratura di impianto semaforico A CORPO € 380,44 € 9,51 

I86 Fornitura lanterna a 3 colori veicolare da DM200 CAD € 205,00 € 5,13 

I87 Fornitura materiali vari a corpo (mattoni, sabbia, calce, cementato, ecc.) A CORPO € 50,00 € 1,25 

I88 Fornitura parasole DM 200 CAD € 16,20 € 0,41 

I89 Frutto LED di ricambio CAD € 168,00 € 4,20 
 

I90 
Lavoro di smontaggio dei materiali non funzionanti, fornitura e posa in opera di una 
batteria 12v 80Ah 

 
A CORPO 

 
€ 220,00 

 
€ 5,50 

 
I91 

Lavoro smontaggio dei materiali non funzionanti, fornitura e cablaggio del quadro di n.1 
teleruttore 24V-25° 

 
A CORPO 

 
€ 140,00 

 
€ 3,50 

I92 Materiale per fissaggio colonnine A CORPO € 80,00 € 2,00 
 

I93 
Modifiche e cablaggi per lanterne da incandescenza a led su lanterne da 200 
complessiva per lanterne a 3 colori 

 
CAD 

 
€ 20,70 

 
€ 0,52 

 
I94 

Modifiche e cablaggi per lanterne da incandescenza a led su lanterne da DM 300 
complessiva per lanterne a 3 colori 

 
CAD 

 
€ 22,50 

 
€ 0,56 

I95 Piastra di fissaggio CAD € 25,00 € 0,63 

I96 Porta curva in ferro zincata da cm 96x155, per accesso vano pompe. A CORPO € 528,16 € 13,20 

I97 Porta in ferro zincata da cm 79x193, per accesso vano pompe. A CORPO € 528,16 € 13,20 



 

 

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U. in € 
SICUREZZA 
INCLUSA 

   Applicare: 
- il ribasso 
percentuale 
aggiudicato 

- l’incremento 
del 21,50% 

Applicare: 
- il ribasso percentuale 
aggiudicato 

- l’incremento del 
21,50% 

 
 

I98 

Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino 
carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in 
opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle 
tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di 
cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. 
Dimensioni interne cm 30x30x30. 

 
 

CAD 

 
 

€ 63,24 

 
 

€ 1,58 

I99 Protezione in resina M € 27,00 € 0,68 

I100 Ripristino ciclo semaforico A CORPO € 75,00 € 1,88 

 
 

I101 

Ripristino funzionamento gruppo elettrogeno consistente dei seguenti interventi: - 
Sostituzione regolatore di tensione all'alternatore ANSALDO KVA 45; - Sostituzione 
completa quadro per avviamento automatico 50 KVA completo di interruttore generale 
e commutazione di potenza; - Operazioni di smontaggio, rimontaggio e allacciamenti 
elettrici. 

 
 

CAD 

 
 

€ 3.532,71 

 
 

€ 88,32 

I102 Scheda elettronica per sbarra CAD € 125,00 € 3,13 

I103 Smontaggio e rifissaggio nuova flangia per centralino. A CORPO € 155,00 € 3,88 
 

I104 
Smontaggio e smaltimento batteria esistente e fornitura e posa in opera di una batteria 
12v-100Ah 

 
CAD 

 
€ 290,00 

 
€ 7,25 

I105 Staffa zincata (*) per palina semaforica d.102 mm e palo d. 60 mm, con bulloneria CAD € 17,63 € 0,44 
 

I106 
Fornitura di scheda LCD per impianto semaforico display 80 caratteri con tasti di 
programmazione 

 
CAD 

 
€ 480,00 

 
€ 12,00 

 
I107 

Fornitura di scheda TA per impianto semaforico trasformatore amperometrico per 
controllo carichi in corrente 

 
CAD 

 
€ 300,00 

 
€ 7,50 

 
I108 

Fornitura di scheda elettronica OUT per impianto semaforico comando uscite lampada a 
6 uscite TRIAC 

 
CAD 

 
€ 235,00 

 
€ 5,88 

I109 Fornitura di scheda PS per impianto semaforico di alimentazione CAD € 235,00 € 5,88 

I110 Fornitura di scheda CPU per impianto semaforico di comando del regolatore CAD € 580,00 € 14,50 
 

I111 
Fornitura di scheda DET per impianto semaforico detector con RS232 programmazione 
e lettura dei dati volumetrici e classificativi relativi ai 32 ingressi 

 
CAD 

 
€ 321,00 

 
€ 8,03 

I112 Fornitura in opera di nuova pompa in acciaio inox AISI304, da kw 0,75 hp 1, CAD € 890,96 € 26,70 

I113 Solo fornitura di galleggiante elettrico funzione ON-OFF CAD € 28,66 € 0,86 

I114 sostituzione batteria del motore gruppo elettrogeno, CAD € 285,98 € 8,58 

I115 Solo fornitura di rilevatore detector a 2 canali CAD € 325,74 € 9,77 

 
 
 

N 

 
 
 

NOLI 

 P.U. in € 
Applicare: 
- il ribasso 
percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento 
del 21,50% 

SICUREZZA 
INCLUSA 

Applicare: 
- il ribasso percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento del 
21,50% 

N01 Nolo a caldo autocarro con attrezzatura: cassone termico, spruzzatrice e piastra ORA € 65,00 € 1,63 

N02 Nolo a caldo di autocarro da 250 ql con autoespurgo ORA € 135,00 € 3,38 

N03 Nolo a caldo di autocarro da 35 ql con attrezzature ORA € 42,16 € 1,05 

N04 Nolo a caldo di autocarro leggero con attrezzature ORA € 26,35 € 0,66 

N05 Nolo a caldo di autocarro sup 35 ql con attrezzature ORA € 52,00 € 1,30 

N06 Nolo a caldo di bob-cat ORA € 47,43 € 1,19 

N07 Nolo a caldo di bob-cat dotato di attrezzatura (fresa, ecc.) ORA € 55,00 € 1,38 



 

 

CODICE DESCRIZIONE U.M. P.U. in € 
SICUREZZA 
INCLUSA 

 

 
N 

 

 
NOLI 

 Applicare: 
- il ribasso 
percentuale 
aggiudicato 

- l’incremento 
del 21,50% 

Applicare: 
- il ribasso percentuale 
aggiudicato 

- l’incremento del 
21,50% 

N08 Nolo a caldo di escavatore cingolato da 100 q.li ORA € 75,00 € 1,88 

N09 Nolo a caldo di escavatore da 35 q.li ORA € 52,70 € 1,32 

N10 Nolo a caldo di mezzo dotato di spazzatrice ORA € 100,13 € 2,50 

N11 Nolo a caldo di rullo da 35 ql ORA € 45,00 € 1,13 

N12 Nolo a caldo di scarificatrice ORA € 105,40 € 2,64 

N13 Nolo a caldo di spazzatrice ORA € 63,24 € 1,58 

N14 Nolo di macchina tagliasfalti ORA € 44,00 € 1,10 

N15 Nolo senza operatore di piattaforma aerea massa 40 ql ORA € 27,00 € 0,68 

 
 

S 

 
 

MANUTENZIONI STRADALI 

 
 

U.M. 

P.U. in € 
Applicare: 
- il ribasso 
percentuale 
aggiudicato 

- l’incremento 
del 21,50% 

SICUREZZA 
INCLUSA 

Applicare: 
- il ribasso percentuale 
aggiudicato 

- l’incremento del 
21,50% 

 
S01 

Barriera di sicurezza classe H2 bordo laterale, marca Imeva, completa di bulloneria ed 
accessori. Modulo di fine tratta a terra. 

 
M 

 
€ 120,80 

 
€ 3,02 

 
 

S02 

Compenso addizionale ai prezzi relativi alle pavimentazioni eseguite in conglomerato 
bituminoso di qualsiasi spessore o tipo (Binder o manti d’usura) per posa in opera “a 
mano” delle pavimentazioni bituminose … per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d’arte. Misurazione a mq/cm di pavimentazione stesa. Compenso per stesa “a mano” 
delle pavimentazioni bituminose. 

 
 

MQXCM 

 
 

€ 0,87 

 
 

€ 0,02 

 
 

S03 

Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a q.li 3,50 di cemento normale 
della sezione minima di cmq. 600, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su 
massetto di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm. 
10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cordolo 
più alto, con sezione 10/12/50 

 
 

M 

 
 

€ 39,63 

 
 

€ 0,99 

 
S04 

Demolizione e rifacimento delle solette in cls con eventuale rete elettrosaldata. nel 
prezzo sono complresi le forniture del cls e della rete elettrosaldata e lo smaltimento del 
materiale di risulta. 

 
MQ 

 
€ 25,30 

 
€ 0,63 

 
S05 

Formazione di marciapiede in cls Rck300 dello spessore di cm 15 tirato a testimonio e 
spolvero al quarzo. Tipo pavimentazione industriale 

 
MQ 

 
€ 42,16 

 
€ 1,05 

 
S06 

Formazione di opera di sostegno con elementi in legno (viminata) con fornitura e posa 
pali di castagno diametro 15/20 altezza mt 3,00 ad interasse di mt 1,00, paletti 
orizzontali sempre di castagno, più telo bucciardato in pvc. 

 
M 

 
€ 190,00 

 
€ 4,75 

S07 Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo Q.LE € 15,81 € 0,40 

S08 Fornitura di emulsione KG € 0,76 € 0,02 

S09 Fornitura di misto sabbia per calce Q.LE € 2,16 € 0,05 
 

S10 
Fornitura di pannelli fonoassorbenti lungh. 3,00 m x h 1,00 m, tipo WS1, rete di colore 
verde e listelli in diagonale. 

 
CAD 

 
€ 515,00 

 
€ 12,88 

 
S11 

Fornitura e posa di conglomerato a freddo per chiusura buche extra canone (si considera 
che per stendere un quintale di conglomerato a freddo si inpiegano circa 15 minuti di 
operaio e 15 minuti di autocarro leggero a caldo) 

 
Q.LE 

 
€ 31,25 

 
€ 0,78 

 
S12 

Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate tipo PIRKER, compresa 
la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte. Di dimensioni a scelta della DL. 

 
M 

 
€ 45,48 

 
€ 1,14 

S13 
Fornitura e posa in opera di parapetto costituito da elementi in ferro zincato di diversi 
diametri e sezioni. Fissata con tappi a pressione o muratura su strutture. M € 270,00 € 6,75 



 

 
 
 
 

CODICE 

 
 
 

DESCRIZIONE 

 
 
 

U.M. 

P.U. in € 
Applicare: 
- il ribasso 
percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento 
del 21,50% 

SICUREZZA 
INCLUSA 

Applicare: 
- il ribasso percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento del 
21,50% 

S14 Fornitura e posa in opera di piastrelle per marciapiedi MQ € 48,00 € 1,20 
 

S15 
Fornitura e posa in opera di recinzione metallica plastificata di altezza 2,50 metri 
comprensiva di pali in ferro di sostegno, infissione e muratura degli stessi con csl. 

 
MQ 

 
€ 28,99 

 
€ 0,72 

 
S16 

Fornitura e posa in opera di ringhiera in tubo zincato di diversi diametri comprensivi di 
curve, forature, saldature e sagomatura sul posto. Fissata con tappi a pressione o 
muratura su strutture. 

 
MQ 

 
€ 105,40 

 
€ 2,64 

 

S17 

 
Fornitura e posa in opera di viminata realizzata con pali di castagno diam. 10/15 cm. 
infissi nel terreno ad interasse non superiore a mt.1,50 intrecciati con paletti di castagno 
o di altro materiale idoneo alla trattenuta del terreno e provvista di telo bocciardato. 

 

MQ 

 

€ 44,48 

 

€ 1,11 

 
S18 

Fornitura e posa in opera di viminata realizzata con pali di castagno. infissi nel terreno 
ad interasse non superiore a mt.1,50 intrecciati con paletti di castagno o di altro 
materiale idoneo alla trattenuta del terreno e provvista di telo bocciardato. 

 
M 

 
€ 200,00 

 
€ 5,00 

 
 

S19 

Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su 
idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra 
vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli 
rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6). 

 
 

MQ 

 
 

€ 35,00 

 
 

€ 0,88 

S20 Posa cubetti di porfido di recupero. MQ € 36,89 € 0,92 
 

S21 
Posa in opera di barriera fonoassorbente compresi materiali di consumo. E' compreso 
l'allestimento del cantiere. 

 
A CORPO 

 
€ 1.522,56 

 
€ 38,06 

 

S22 

Preparazione di banchine stradali e marciapiedi. Preparazione di banchine stradali e 
marciapiedi con mezzi meccanici e a mano. Sono compresi la fresatura e demolizione 
della pavimentazione, la rimozione dell'erba, delle relative radici, il livellamento e il 
trasporti a rifiuto delle macerie di risulta. 

 

MQ 

 

€ 6,91 

 

€ 0,17 

 
S23 

Prestazione d'opera per l'installazione del modulo di fine tratta a terra H2 bordo laterale, 
escluso scavo di sbancamento e successivo reinterro con ripristino della pavimentazione, 
compreso trasferta e spstamento indicatore d'urto. 

 
A CORPO 

 
€ 2.037,84 

 
€ 50,95 

 
S24 

Pulizia e rimontaggio di betonella precedentemente smontata (lo smontaggio è 
conteggiato in altra voce) 

 
MQ 

 
€ 18,00 

 
€ 0,45 

 
S25 

Pulizia pozzetti e caditoie esistenti eseguita con mezzi meccanici o a mano con trasporto 
a risulta del materiale. 

 
CAD 

 
€ 26,35 

 
€ 0,66 

 
 
 
 

S26 

Realizzazione di nuove caditoie. Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in 
cemento vibrato non diaframmato 50x50xh70, completo di chiusino a caditoia carrabile 
o non carrabile a scelta della D.L. in ghisa sferoidale C250. sono compresi: la fornitura e 
la posa di tubo in PVC diametro 160 SN4 per allaccio alla fognatura bianca fino ad una 
distanza di m 15,00 dal collettore principale, la sigillatura e la frattura dei diaframmi per 
il passaggio delle tubazioni; lo scavo, la formazione del piano di posa, il rinfianco in 
calcestruzzo e/o stabilizzato cementato, a scelta della D.L., ai lati e alla base per uno 
spessore di cm 15 ed il tombamento dello scavo con materiale inerte e/o cementato a 
scelta della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e 
funzionante. 

 
 
 
 

CAD 

 
 
 
 

€ 750,00 

 
 
 
 

€ 18,75 

 
S27 

Rimozione degli autobloccanti, cernita e pulizia degli elementi e successiva posa degli 
stessi, eventuali elementi in sostituzione di quelli rotti o danneggiati dovranno essere 
forniti dall'Ente. 

 
MQ 

 
€ 54,35 

 
€ 1,36 

S28 Rimozione di cordolo in calcestruzzo prefabbricato M € 5,58 € 0,14 

 

S29 

Ripristino di pavimentazione in listelli di mattoni tipo Pica, comprese la demolizione e 
la scrifica, lo smaltimento del materiale di risulta, la stuccatura con stucco per esterni, la 
predisposizione della segnaletica e tutto ciò che occorre per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, escluso il rifacimento della soletta in cls. 

 

MQ 

 

€ 143,21 

 

€ 3,58 



 

 
 
 
 

CODICE 

 
 
 

DESCRIZIONE 

 
 
 

U.M. 

P.U. in € 
Applicare: 
- il ribasso 
percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento 
del 21,50% 

SICUREZZA 
INCLUSA 

Applicare: 
- il ribasso percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento del 
21,50% 

 
 
 

S30 

Ripristino di pavimentazione in porfido, attraverso la rimozione di pavimentazione in 
porfido, il ripristino con lo stesso materiale proveniente dalla demolizione o con 
materiale prelevato presso il magazzino comunale in via dei cacciatori (compreso il 
trasporto in cantiere). Nel prezzo è compresa anche la stuccatura dei giunti con boiacca 
di cemento, la predisposizione della segnaletica e tutto ciò che occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. Compreso la demolizione ed il rifacimento della soletta in cls con 
eventuale rete elettrosaldata. 

 
 
 

MQ 

 
 
 

€ 97,38 

 
 
 

€ 2,43 

 
 
 

S31 

Ripristino di pavimentazione in porfido, attraverso la rimozione di pavimentazione in 
porfido, il ripristino con lo stesso materiale proveniente dalla demolizione o con materiale 
prelevato presso il magazzino comunale in via dei cacciatori (compreso il trasporto in 
cantiere). Nel prezzo è compresa anche la stuccatura dei giunti con boiacca di cemento, 
la predisposizione della segnaletica e tutto ciò che occorre per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. Escluso la demolizione ed il rifacimento della soletta con eventuale posa di rete 
elettrosaldata. 

 
 
 

MQ 

 
 
 

€ 75,61 

 
 
 

€ 1,89 

S32 Ripristino marciapiedi in conglomerato bituminoso, previa spazzatura e pulizia MQ € 5,00 € 0,13 
 generale compresa estirpazione erbacce, fresatura zone rialzate da radici con piccola fresa 

su bob-cat, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, ripresa pavimentazione in 
emulsione bituminosa e graniglia, spolverata finale con sabbia del Po. Misurata vuoto per 
pieno. 

   

S33 Stuccatura dei giunti di pavimentazioni in porfido con biacca di cemento. MQ € 7,45 € 0,19 

 
S34 

Trattamento superficiale di marciapiede con monostrato di emulsione bituminosa e 
graniglia basaltica tipo 5/8 più spolvero superficiale di sabbia fine del Po, il tutto rullato 
e compattato. 

 
MQ 

 
€ 2,50 

 
€ 0,06 

 
 

S35 

Costo giornaliero di una squadra operativa per la chiusura di buche compresa fresatura e 
stesa di conglomerato bituminoso a caldo. La voce comprende la fornitura del 
conglomerato bituminoso a caldo ed emulsione (quantità massima giornaliera pari a 100 
qli/giorno), il noleggio a caldo di autocarro con ribaltabile, di autocarro con macchina 
spanditrice di emulsione, rullo, bobcat, piastra fibrante e numero 3 operai. N. 8 ore 
lavorative. 

 

 
COSTO  A 
GIORNAT 
A 

 
 

€ 2.500,00 

 
 

€ 62,50 

 
 

 
S36 

 
Costo giornaliero di una squadra operativa per la chiusura di buche su pavimentazioni in 
cubetti di porfido previa rimozione della pavimentazione esistente. La voce comprende 
tutto il materiale necessario per il ripristino di una pavimentazione in porfido per un 
massimo di circa 6 mq/giorno; la rimozione delle porzioni ammalorate, la pulizia del 
materiale eventualmente riutilizzabile, la posa in opera della pavimentazione. La squadra, 
composta da n. 2 operai specializzati comprende anche il noleggio a caldo di autocarro 
attrezzato e di un miniescavatore. N. 8 ore lavorative 

 
 
 

COSTO  A 
GIORNAT 
A 

 
 

 
€ 1.250,00 

 
 

 
€ 31,25 

 
 

S37 

 
Costo giornaliero di una squadra operativa per la chiusura di buche con la stesa a mano di 
emulsione bituminosa e graniglia. La voce comprende la fornitura di emulsione e graniglia 
(quantità massima giornaliera pari a 40 qli/giorno di graniglia e 8 q.li/giorno di 
emulsione), il noleggio a caldo di autocarro da 50 q.li per lavori a mano di chiusura buche 
con emulsione e graniglia e di n.2 operai specializzati N. 8 ore lavorative. 

 

 
COSTO  A 
GIORNAT 
A 

 
 

€ 1.120,00 

 
 

€ 28,00 

 
 

S38 

 
Costo giornaliero di una squadra operativa per la chiusura di buche con misto cementato. 
La voce comprende la fornitura di misto cementato (quantità massima giornaliera pari a 
500 qli/giorno), il noleggio a caldo di autocarro per trasporto materiale con massa totale 
di 320 q.li, miniescavatore, bobcat, n.3 operai specializzati. N. 8 ore lavorative. 

 
 

COSTO  A 
GIORNAT 
A 

 
 

€ 2.200,00 

 
 

€ 55,00 

 
 

S39 

Costo giornaliero di una squadra operativa per la manutenzione di banchine stradale in 
ambito extraurbano. La voce comprende lo smaltimento a rifiuto di tutti i materiali 
rimossi (quantità massima di banchina trattata pari a 500 m/giorno), il noleggio a caldo 
di autocarro per trasporto materiale con massa totale di 320 q.li, miniescavatore, bobcat, 
n.2 operai specializzati. N. 8 ore lavorative. 

 
 

COSTO  A 
GIORNAT 
A 

 
 

€ 1.110,00 

 
 

€ 27,75 



 

 
 
 
 

CODICE 

 
 
 

DESCRIZIONE 

 
 
 

U.M. 

P.U. in € 
Applicare: 
- il ribasso 
percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento 
del 21,50% 

SICUREZZA 
INCLUSA 

Applicare: 
- il ribasso percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento del 
21,50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S40 

Ripristino di ammaloramenti dello strato superficiale della pavimentazione stradale 
mediante bonifica con fresatura e ricostruzione del piano viabile. 
L’intervento comprende: 

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa 
applicata su bobcat compreso la pulizia del piano fresato e la rimozione del materiale 
fresato ed il carico su automezzo meccanico. Esclusi il trasporto a discarica con i relativi 
oneri. 

Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia 
presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di 
pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica- eruttiva ovvero 
basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle 
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in 
opera a mano o con piccoli mezzi meccanici, compattato a mezzo di idoneo rullo tamdem 
o piastra vibrante, previa umettatura degli attacchi eseguita a mano o con mezzi meccanici 
e applicazione sulla superficie di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida 
al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. 
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm 
come da prescrizione di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di 1^ 
Cat.. 

Misurato per ogni m²xcm di intervento con l’applicazione di una superficie minima di 1 
m² per ogni RDI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MQXCM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,625 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 0,20 

 
S41 

Posa in opera di barriera fonoassorbente fornita dal Comune dello stesso tipo di quelle 
presenti 

 
CAD 

 
€ 647,31 

 
€ 20,00 

 
S42 

Costo giornaliero di una squadra operativa per la chiusura di buche attraverso la stesa di 
conglomerato bituminoso a caldo 

AL 
GIORNO 

 
€ 1390,91 

 
€ 42,00 

 
S43 

Ripristino guarnizioni e sigillatura di chiusini o caditoie in ghisa tramite applicazione di 
resina bicomponente a bese di polimeri a rapido indurimento. dimensioni interne fino a 
cm 120x120 

 
CAD 

 
€ 155,70 

 
€ 4,67 

 
S44 

Conferimento in discarica autorizzata con formulario e smaltimento di rifiuto misto da 
costruzione e demolizione, codice CER 170904 

 
100KG 

 
€ 1,25 

 
€ 0,04 

 
S45 

Costo mensile per chilometro di manutenzione a canone di nuove strade acquisite al 
patrimonio del Comune 

 
KM 

 
€ 156,41 

 
€ 4,69 

 
 
 
 
 
 
 

S46 

Realizzazione di basamento per palo della pubblica illuminazione. Realizzazione di 
basamento per palo della pubblica illuminazione avente dimensioni fino ad 1.0 mc 
completamente interrato e da posizionarsi come da indicazioni della D.L.. Sono compresi 
lo scavo con mezzo meccanio o a mano di materiale di qualsiasi natura e consistenza, 
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed 
i relitti di muratura fino a mc. 0,5 0 e il trasporto presso la pubblica discarica del materiale 
di risulta e i relativi oneri di smaltimento. Sono compresi: il calcestruzzo RcK 300 per il 
basamento e l'armatura in ferro FeB44K fino a 100 Kg/mc, il tubo Ø200 in pvc per 
l'innesto del palo, la realizzazione e allaccio della canalizzazione in tubo corrugato doppia 
parete Ø110, dal basamento al pozzetto d'ispezione, il relativo scavo e materiale di 
allettamento, nonchè la chiusura dello stesso con misto cementato, la fornitura e la posa 
in opera del pozzetto/prolunga in cemento prefabbricato dim. int. 40x40x40H ed il 
chiusino in ghisa classe C250 per l'ispezione del suddetto allaccio. Possibile fornitura e 
posa in opera di plinto prefabbricato in sostituzione del getto in opera. Escluso l'allaccio 
dalla canalizzazione principale al pozzetto di ispezione del basamento. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

 
 
 
 
 
 
 

CAD 

 
 
 
 
 
 
 

€ 715,98 

 
 
 
 
 
 
 

€ 16,49 

 
S47 

Compenso addizionale ai prezzi relativi alle pavimentazioni eseguite in conglomerato 
bituminoso di qualsiasi spessore o tipo (Binder o manti d’usura) per posa in opera “a 
mano” delle pavimentazioni bituminose, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte 

 
MQXCM 

 
€ 0,87 

 
€ 0,03 



 

 
 

 
SE 

 

 
SEGNALETICA STRADALE 

 

 
U.M. 

P.U. in € 
Applicare: 
- il ribasso 
percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento del 
21,50% 

 
SICUREZZA INCLUSA 

Applicare: 
- il ribasso percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento del 21,50% 

 
SE01 

Cordolo in gomma, di colore giallo, per la separazione dei flussi di traffico, altezza 5 cm. 
completo di sistema di fissaggio: Chiusura 52,5x16x5; 

 
CAD 

 
€ 46,11 

 
€ 1,15 

 
SE02 

Cordolo in gomma, di colore giallo, per la separazione dei flussi di traffico, altezza 5 cm. 
completo di sistema di fissaggio: Corpo centrale 100x16x5; 

 
CAD 

 
€ 69,83 

 
€ 1,75 

 
SE03 

Cordolo in gomma, di colore giallo, per la separazione dei flussi di traffico, altezza 5 cm. 
completo di sistema di fissaggio: solo posa in opera; 

 
M 

 
€ 19,76 

 
€ 0,49 

 
SE04 

Fornitura di Cordolo in gomma omologato H=cm. 10 completo di sistemi di fissaggio: 
Chiusura 75,30x30x10 

 
CAD 

 
€ 64,69 

 
€ 1,62 

 
SE05 

Fornitura di Cordolo in gomma omologato H=cm. 10 completo di sistemi di fissaggio: 
Corpo Centrale 100x30x10 

 
CAD 

 
€ 109,37 

 
€ 2,73 

 
SE06 

Fornitura di DOSSO ARTIFICIALE OMOLOGATO – altezza cm. 5 (completo di sistemi 
di fissaggio tipo “tasselli MEA”): 1 elemento (formato 50x90x5) 

 
CAD 

 
€ 80,26 

 
€ 2,01 

 
SE07 

 
Fornitura di DOSSO ARTIFICIALE OMOLOGATO – altezza cm. 5 (completo di sistemi 
di fissaggio tipo“tasselli MEA”): Termine Maschio o Femmina (formato 27x90) 

 
CAD 

 
€ 54,32 

 
€ 1,36 

 
SE08 

 
Fornitura di DOSSO ARTIFICIALE OMOLOGATO – altezza cm. 7 (completo di sistemi 
di fissaggio “tasselli MEA”): Termine Maschio o Femmina – 1 elemento (formato 30x60) 

 
CAD 

 
€ 55,95 

 
€ 1,40 

 
SE09 

 
Fornitura di DOSSO ARTIFICIALE OMOLOGATO – altezza cm. 7 (completo di sistemi 
di fissaggio tipo “tasselli MEA”): 1 terminale intero (formato da n. 2 elementi) 

 
CAD 

 
€ 111,88 

 
€ 2,80 

 
 

SE10 

Fornitura di impianto lampeggiante doppio, costituito da: Targa formato 60x20 con 
inserito impianto doppio LED Basic 200 certificato e omologato UNI EN 12352 classe 
L8H Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N. 2665 del 29/07/2004, alimentato con 
pannello solare predisposto per fissaggio su pali diametro 60 mm; Pannello solare 10W; 
Non richiede la posa di alcun cavo sulla sede stradale; Facilmente istallabile anche su 
segnali esistenti. 

 
 

CAD 

 
 

€ 685,10 

 
 

€ 17,13 

 
SE11 

Fornitura di Kit fotovoltaico da 110W composto da: pannello fotovoltaico con attacco 
palo diam. 60 mm, cassetta in VTR con attacco palo 60 mm, regolatore di carica, batteria 
AGM da 90 Ah 

 
CAD 

 
€ 1.733,34 

 
€ 43,33 

 
SE12 

Fornitura di palo di sostegno in alluminio estruso a sezione poligonale mod. PR- S90 
H.265 cm, compreso collare di base 

 
CAD 

 
€ 215,87 

 
€ 5,40 

 
SE13 

Fornitura di portale a bandiera in acciaio zincato a caldo, idoneo al sostegno di tabella 
bifacciale da 90X90 cm. Con sbraccio max 7,50 

 
CAD 

 
€ 2.754,78 

 
€ 68,87 

 
SE14 

Fornitura di portale a bandiera in acciaio zincato a caldo, idoneo al sostegno di tabella 
bifacciale da 90X90 cm. Con sbraccio max 5,50 

 
CAD 

 
€ 1.973,65 

 
€ 49,34 

 
SE15 

Fornitura di portale monopalo in acciao zincato a caldo, altezza sottotarga 250 cm, sezione 
rettangolare/quadra, idoneo al sostegno di tabella da 350*300 cm. Completo di tirafondo 
di base e viterie 

 
CAD 

 
€ 2.088,49 

 
€ 52,21 

 
SE16 

Fornitura di prolunga zincata antiruggine da 60 mm H.70 cm con innesto a C e tappo (fino 
a 100 cm) 

 
CAD 

 
€ 13,28 

 
€ 0,33 

SE17 Fornitura di segnale Triangolare in alluminio lato cm. 60 cl. 1° CAD € 24,50 € 0,61 

SE18 Fornitura di segnale Triangolare in alluminio lato cm. 60 cl. 2° CAD € 27,95 € 0,70 

SE19 Fornitura di staffa zincata bifacciale da 60 mm con bulloneria CAD € 2,48 € 0,06 

 
SE20 

 
Fornitura di targa di indicazione o viaria in estruso tamburato, alluminio, completa di 
staffone per palo diametro 60 mm, delle dimensioni di cm. 20x100: Classe 2° bifacciale; 

 
CAD 

 
€ 46,11 

 
€ 1,15 

 
SE21 

Fornitura di targa di indicazione o viaria in estruso tamburato, alluminio, completa di 
staffone per palo diametro 60 mm, delle dimensioni di cm. 20X100: Classe 2° 
monofacciale; 

 
CAD 

 
€ 34,26 

 
€ 0,86 



 

 
 

SE22 

 
Fornitura di targa di indicazione o viaria in estruso tamburato, alluminio, completa di 
staffone per palo diametro 60 mm, delle dimensioni di cm. 25x100: Classe 2° bifacciale; 

 
CAD 

 
€ 63,90 

 
€ 1,60 

 
SE23 

Fornitura di targa di indicazione o viaria in estruso tamburato, alluminio, completa di 
staffone per palo diametro 60 mm, delle dimensioni di cm. 25x100: Classe 2° 
monofacciale; 

 
CAD 

 
€ 44,80 

 
€ 1,12 

 
SE24 

Fornitura di targa viaria in estruso tamburato, alluminio, completa di staffone per palo 
diametro 60 mm, delle dimensioni di cm. 25x80: Classe 1° monofacciale; 

 
CAD 

 
€ 30,30 

 
€ 0,76 

 
SE25 

Fornitura di targa viaria in estruso tamburato, alluminio, completa di staffone per palo 
diametro 60 mm, delle dimensioni di cm. 25x80: Classe 1° bifacciale; 

 
CAD 

 
€ 38,21 

 
€ 0,96 

 
SE26 

 
Fornitura di vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore 

 
KG 

 
€ 2,48 

 
€ 0,06 

 
SE27 

 
Fornitura e posa di segnaletica stradale provvisoria di cantiere strade di moderato traffico 

 
CAD 

 
€ 7,81 

 
€ 0,20 

 
SE28 

Fornitura e posa in opera Cordolo in gomma “3M” H=cm. 10 completo di sistemi di 
fissaggio: Cilindro 

 
CAD 

 
€ 14,63 

 
€ 0,37 

SE29 Fornitura e posa in opera di occhi di gatto carrabili a panello solare CAD € 46,11 € 1,15 

 

SE30 

 
Fornitura e posa in opera di paletto parapedonale diam. 76 mm altezza 120 cm zincato e 
verniciato grigio scuro antracite, con sfera in testa e doppio occhiello circolare 
reggicatena. Compreso applicate due fasce bianco classe 2 altezza 10 cm 

 

CAD 

 

€ 74,17 

 

€ 1,85 

 
SE31 Fornitura e posa in opera di paletto parapedonale reggicatena 60 mm B/R rifrangente 

h.120 cm 

 
CAD 

 
€ 31,42 

 
€ 0,79 

 
SE32 

 
Fornitura e posa in opera di paletto tipo “PAROS” diam. 80 cm. h= cm. 120 con sfera in 
ghisa, da interrare, verniciato color canna di fucile con 2 fasce rifrangenti classe 2° 

 
CAD 

 
€ 75,40 

 
€ 1,89 

 
SE33 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione speciale sintetica per piste ciclabili come da 
indicazione DL 

 
MQ 

 
€ 15,81 

 
€ 0,40 

 
SE34 

 
Fornitura e posa in opera di pellicola cassonetti NU, 1 pezzo da 10X20 cm B/R cl.1 dx/sx 

 
CAD 

 
€ 1,68 

 
€ 0,04 

SE35 Fornitura e posa in opera di raccordo legno/acciaio H-N (da H2BP a N2BL) CAD € 313,86 € 7,85 
 

SE36 
 

Fornitura e posa in opera di traversa zincata a C di irrigidimento (tabelle autostradali) 
 

CAD 
 

€ 9,22 
 

€ 0,23 

 
SE37 

Mensola verniciata di nero 48 mm con spessore di 2 mm dimensioni 40x55H cm, piastra 
a 4 fori da 8 mm con tappi pvc. 

 
CAD 

 
€ 24,59 

 
€ 0,61 

SE38 Montaggio segnale con band-it CAD € 6,77 € 0,17 

SE39 Pellicola adesiva in classe 1, a pezzo unico forma circolare diam. 60 cm. CAD € 20,00 € 0,50 

SE40 Pellicola adesiva in classe 1, a pezzo unico forma triangolare con lato da 90 cm. CAD € 24,98 € 0,62 
 

SE41 
Posa in opera Cordolo in gomma “3M” H=cm. 10 completo di sistemi di fissaggio: Posa 
in opera Cordolo in Gomma 

 
M 

 
€ 23,10 

 
€ 0,58 

SE42 Posa in opera di impianto lampeggiante doppio CAD € 65,85 € 1,65 
 

SE43 
 

Posa in opera di kit fotovoltaico, montaggio lampade compreso collegamenti elettrici. 
 

CAD 
 

€ 150,00 
 

€ 3,75 

SE44 Posa in opera di mensola CAD € 19,76 € 0,49 

SE45 Posa in opera di segnale a cassonetto non luminoso su unico sostegno. CAD € 14,69 € 0,37 
 

SE46 
Posa in opera DOSSO ARTIFICIALE OMOLOGATO – altezza cm. 5 (completo di 
sistemi di fissaggio) 

 
CAD 

 
€ 12,97 

 
€ 0,32 

 
SE47 

Posa in opera DOSSO ARTIFICIALE OMOLOGATO – altezza cm. 7 (completo di 
sistemi di fissaggio) 

 
CAD 

 
€ 9,73 

 
€ 0,24 

 
SE48 

 
Posa in opera sostegno in alluminio estruso, compreso posizionamento collare di base 

 
CAD 

 
€ 61,86 

 
€ 1,55 

 
SE49 

Rimozione di portale a bandiera con tabellone luminoso, preventivamente disarmato da 
qualsiasi alimentazione elettrica (pagato a parte con altra voce), eseguita con nostra 
squadra specializzata e idoneamente attrezzata, compreso trasferta, accantieramento 

 
CAD 

 
€ 2.551,10 

 
€ 63,78 



 

 
 dell'area e trasporto a magazzino comunale.    

SE50 Segnaletica stradale provvisoria di cantiere strade di intenso traffico A CORPO € 40,00 € 1,00 

SE51 Segnaletica stradale provvisoria di cantiere strade di moderato traffico A CORPO € 19,00 € 0,48 

SE52 Solo fornitura di pellicola nera con lettere o numeri ad intaglio e applicazione tape MQ € 25,25 € 0,63 

SE53 Strisce rinfrangenti gialle di h.10 cm. per paletti CAD € 4,22 € 0,11 

SE54 Targa alluminio tamburato bifacciale (cl.1), completa di staffone CAD € 100,13 € 2,50 

 
SE55 

 
Targa in alluminio estruso tamburato bifacciale, formato 60x60 cm. pellicola rifrangente 
classe 1°, completa di staffone in alluminio estruso per palo diametro 60 mm 

 
CAD 

 
€ 70,82 

 
€ 1,77 

SE56 Fornitura di staffa a muro per specchio o segnale CAD 25,00 € 0,75 

SE57 Fornitura di segnale circolare in alluminio diametro cm. 40 cl.1 CAD 25,00 € 0,75 
 

SE58 
 

Fornitura di sola Pellicola per segnaletica stradale - classe 1 - da cmq 1001 a cmq 2000 
 

CAD 
 

13,00 
 

€ 0,38 

SE59 Fornitura di sola pellicola per segnaletica stradale - cl.1 - disco diam. 60 cm CAD 15,64 € 0,40 
 

SE60 
 

Fornitura di archetto parapedonale, tubolare D 48 mm, dim. 100x100 cm Bianco/Rosso 
 

CAD 
 

32,57 
 

€ 1,00 

 
SE61 

 
Fornitura di archetto parapedonale, tubolare D 60 mm, dim. 110x100 cm Bianco/Ross 

 
CAD 

 
37,06 

 
€ 1,00 

 
 
 

SIC 

 
 
 

SICUREZZA AGGIUNTIVA 

 
 
 

U.M. 

P.U. in € 
Applicare: 
- il ribasso 
percentuale 
aggiudicato 

- l’incremento 
del 21,50% 

SICUREZZA 
INCLUSA 

Applicare: 
- il ribasso percentuale 
aggiudicato 
- l’incremento del 
21,50% 

 
 

 
SIC01 

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, marciapiedi, piste e 
percorsi ciclopedonali, ecc., conformemente a quanto previsto dal Codice della strada 
DLgs. n. 285/92, dal Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 495/92, e dal 
Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante il 
disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, 
da adottare per il segnalamento temporaneo. 

Da conteggiarsi a corpo per ogni singola RDI relativa a lavori a misura “extracanone”. 

 
 

 
A CORPO 

 
 

 
€ 50,00 

 
 

 
€ 50,00 

 
 
 

CENS 

 
 
 

CENSIMENTO 

 
 
 

U.M. 

P.U. in € 
Applicare: 
- il ribasso 
percentuale 
aggiudicato 

- l’incremento 
del 21,50% 

SICUREZZA 
INCLUSA 

Applicare: 
- il ribasso percentuale 
aggiudicato 

-l’incremento del 
21,50% 

 
CENS01 

SEGNALETICA VERTICALE (PAR.1.4.2.1) - Censimento di tutta la segnaletica 
verticale insistente sull’intera rete stradale oggetto del contratto con rilevazione della 
posizione con idonea strumentazione GPS, e schedatura di ogni elemento 

 
CAD 

 
€ 0,40 

 
€ 0,016 

 
CENS02 

BARRIERE FONOASSORBENTI (PAR. 1.2.1) - Indicazione tipologica delle barriere e 
almeno gli elementi relativi ad altezza, tipo di fondazioni, materiali delle pannellature e 
della struttura portante, distanza dalla carreggiata, ecc.. per la parte eccedente i 40 km. 

Metro 
lineare/ann 
o 

 
€ 0,95 

 
€ 0,038 



 

 
 

Per le seguenti voci “MANUTENZIONI STRADALI” con codice avente prefisso 16.STR, la sicurezza inclusa nei prezzi ha 
un’incidenza pari al 4%. 

 
MANUTENZIONI STRADALI 

 

 
16.STR.090 

FONDAZIONI STRADALI 
Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

 
 
 
 

16.STR.090.025 

Fondazione stradale in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una 
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto 
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Capitolato, compreso 
l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di 
emulsione bituminosa, nella misura di 1 Kg./mq., saturata da uno strato di 
sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, 
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurata in 
opera dopo compressione. 

 
 
 
 

mc 

 
 
 
 

70,00 

 
 
 
 

settanta/00 

 
 
 
 
 

 
16.STR.090.030 

Fondazione (sottobase) in misto cementato o calce con la tecnica della 
miscelazione in sito Il misto cementato per fondazione (sottobase), con 
miscelazione in sito, sarà costituito da una miscela di inerti costituenti la 
preesistente fondazione in misto granulare da miscelare in sito, mediante idonei 
miscelatori (pulvimixer), dopo aggiunta di cemento ed acqua, per uno spessore di 
norma di cm. 20 e comunque variabile secondo le indicazioni della D.L. (ma 
comunque non superiore a 30 cm). Altri spessori potranno essere richiesti 
secondo le caratteristiche progettuali. Le caratteristiche dei materiali 
l’esecuzione della posa dovranno essere realizzate secondo le Norme tecniche 
contenute nel Capitolato. Compreso l'onere del successivo spandimento sulla 
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, saturata da uno strato 
di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, 
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte. Misurata in opera 
dopo Costipamento 

 
 
 
 
 

 
mc 

 
 
 
 
 

 
23,30 

 
 
 
 
 

 
ventitre/30 

 
 
16.STR.090 

FONDAZIONI STRADALI 
Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

 
 
 
 
 
 

16.STR.090.040 

Fondazione stradale o sottobase con tecnica del bitume schiumato realizzato in 
sito. Mediante il riciclo a freddo in sito di vecchi strati di fondazione legati e non 
legati con bitume schiumato e cemento. La lavorazione consiste nella rimozione 
e miscelazione (mediante idonee riciclatrici), e successiva compattazione, di strati 
profondi ammalorati (stabilizzati, cementati ecc.) compresa (se necessario) una 
parte di conglomerato bituminoso (per spessori max di 4-10 cm) compatibilmente 
con la macchina riciclatrice impiegata e lo stato del conglomerato residuo. I 
materiali da impiegare e le modalità operative dovranno essere conformi alle 
Prescrizioni Tecniche di Capitolato. La lavorazione comprende la pre-fresatura 
dello strato da riciclare, la fornitura dei materiali, la stesa e il costipamento del 
materiale in strati di spessore finito non superiori a cm. 25 e non inferiori a cm. 
20, le indagini, le prove di laboratorio o in sito e ogni onere per dare il lavoro 
finito secondo le prescrizioni tecniche di Capitolato. Misurata in opera dopo 
costipamento 

 
 
 
 
 
 

mc 

 
 
 
 
 
 

78,20 

 
 
 
 
 
 

settantotto/20 

 
 
 
 

16.STR.090.045 

Fondazione o sottobase con tecnica del bitume schiumato realizzato in impianto. 
La lavorazione di fondazioni o sottobasi mediante la mescolazione del materiale 
da riciclare e/o vergine con il bitume, il cemento e l’acqua in impianti adiacenti 
il tratto da risanare o da realizzare. Le caratteristiche dei materiali e l’esecuzione 
della posa dovranno essere realizzate secondo le Norme tecniche contenute nel 
Capitolato. La lavorazione comprende il trasporto, la fornitura del cemento e del 
bitume, la stesa e il costipamento del materiale in strati di spessore finito non 
superiore a cm. 20 e non inferiore a cm. 15, le indagini, le prove di laboratorio o 
in sito e ogni onere per dare il lavoro finito. Esclusa la demolizione della 
pavimentazione esistente e la fornitura degli aggregati lapidei. Misurata in opera 
dopo costipamento 

 
 
 
 

mc 

 
 
 
 

84,00 

 
 
 
 

ottantaquattro/00 



 

 
 
 
 
 

16.STR.090.050 

Miscela fluida autolivellante per riempimento scavi stradali. La miscela è 
composta da: inerti selezionati Ø compreso tra 0÷12 mm; legante cementizio tipo 
“325” o “425”; additivi fluidificanti ed areanti idonei al raggiungimento delle 
caratteristiche riportate nel Capitolato. L'impasto risultante sarà privo di impurità 
e sostanze dannose nel rispetto delle norme vigenti in merito all'impiego di 
materiale da riempimento da utilizzare in trincea. La miscela dopo 24 ore dalla 
posa in opera dovrà essere idonea al passaggio veicolare ed avere resistenza 
meccanica 5 kg/cm. Sono compresi gli oneri per il trasporto ed eventuali soste 
dell'autobetoniera, gli sfridi, la perfetta regolarizzazione del piano finito del getto 
e quant'altro necessario per rendere la lavorazione finita a regola d'arte 

 
 
 
 

mc 

 
 
 
 

4,00 

 
 
 
 

novantaquattro/00 

16.STR.095 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

 
 
 
 
 

16.STR.095.005 

Conglomerato bituminoso per Strato di Base, provvisto di marchiatura CE, 
secondo le prescrizioni del C.S.A. Miscela costituita da inerti (pietrischi) 
provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti 
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 
50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno 
essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati 
dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). La miscela 
dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa 
fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura 
di ogni materiale, la posa in opera ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto 
a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento: 

   

 

 
16.STR.095.005.a 

con bitume tal quale, la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, 
con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% 
e 5,2%, con valore di Palla ed Anello compreso tra 45 e 60 °C e penetrazione 
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A: 
per uno sp. finito di mm. 80 

 

 
mq 

 

 
14,70 

 

 
quattordici/70 

 
 

16.STR.095.005.b 

con bitume tal quale, la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, 
con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% 
e 5,2%, con valore di Palla ed Anello compreso tra 45 e 60 °C e penetrazione 
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A: 
per uno sp. finito di mm. 100 

 
 

mq 

 
 

18,25 

 
 

diciotto/25 

 

 
16.STR.095.005.c 

con bitume tal quale, la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, 
con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% 
e 5,2%, con valore di Palla ed Anello compreso tra 45 e 60 °C e penetrazione 
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A: 
per ogni cm in più di spessore, fino ai cm. 18 

 

 
mq*cm 

 

 
1,75 

 

 
uno/75 

16.STR.095 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

 
 

16.STR.095.005.d 

con bitume modificato SOFT, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 3,8% e 5,2% dovrà essere modificato SOFT con polimeri 
elastometrici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 60 e 80° C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 80 

 
 

mq 

 
 

16,00 

 
 

sedici/00 

 
 

16.STR.095.005.e 

con bitume modificato SOFT, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 3,8% e 5,2% dovrà essere modificato SOFT con polimeri 
elastometrici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 60 e 80° C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 100 

 
 

mq 

 
 

19,90 

 
 

diciannove/90 

 

 
16.STR.095.005.f 

con bitume modificato SOFT, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 3,8% e 5,2% dovrà essere modificato SOFT con polimeri 
elastometrici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 60 e 80° C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per ogni cm in più di spessore, 
fino ai cm. 18 

 

 
mq*cm 

 

 
1,90 

 

 
uno/90 



 

 
 
 

16.STR.095.005.g 

con bitume modificato HARD, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato HARD con polimeri 
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 70 e 90 °C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 80 

 
 

mq 

 
 

16,75 

 
 

sedici/75 

 
 

16.STR.095.005.h 

con bitume modificato HARD, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato HARD con olimeri 
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 70 e 90 °C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 100 

 
 

mq 

 
 

20,80 

 
 

venti/80 

 

 
16.STR.095.005.i 

con bitume modificato HARD, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 3,8% e 5,2%, dovrà essere modificato HARD con olimeri 
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 70 e 90 °C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per ogni cm in più di spessore, 
fino ai cm. 18 

 

 
mq*cm 

 

 
1,98 

 

 
uno/98 

 
 
 
 
 

16.STR.095.010 

Conglomerato bituminoso per Strato di basebinder, fornitura e posa in opera di 
conglomerato bituminoso per strato di basebinder, provvisto di marchiature CE, 
secondo le prescrizioni del C.S.A. Miscela costituita da inerti (pietrischi) 
provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti 
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 
50%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno 
essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno 
risultare puliti ed avere valore LosAngeles<25 (LA25). La miscela dovrà essere 
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad 
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni 
materiale, della mano d’attacco ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento: 

   

 
 

16.STR.095.010.a 

con bitume tal quale, la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, 
con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4% e 
5,3%, con valore di Palla ed Anello compreso tra 45 e 60 °C e penetrazione 
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A 
per uno sp. finito di mm. 70 

 
 

mq 

 
 

14,30 

 
 

quattordici/30 

 
 

16.STR.095.010.b 

con bitume tal quale, la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, 
con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4% e 
5,3%, con valore di Palla ed Anello compreso tra 45 e 60 °C e penetrazione 
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A 
per uno sp. finito di mm. 80 

 
 

mq 

 
 

16,15 

 
 

sedici/15 

 
 

16.STR.095.010.c 

con bitume tal quale, la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, 
con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4% e 
5,3%, con valore di Palla ed Anello compreso tra 45 e 60 °C e penetrazione 
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A 
per ogni cm in più di spessore, fino ai cm. 12 

 
 

mq*cm 

 
 

1,76 

 
 

uno/76 

 

 
16.STR.095.010.d 

con bitume modificato SOFT, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4% e 5,3% dovrà essere modificato SOFT con polimeri elastometrici 
tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di Palla Anello compreso 
tra 60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con 
caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 70 

 

 
mq 

 

 
15,60 

 

 
quindici/60 

16.STR.095 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

 
 

16.STR.095.010.e 

con bitume modificato SOFT, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4% e 5,3% dovrà essere modificato SOFT con polimeri elastometrici 
tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di Palla Anello compreso 
tra 60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con 
caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 80 

 
 

mq 

 
 

17,65 

 
 

diciassette/65 

 

 
16.STR.095.010.f 

con bitume modificato SOFT, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4% e 5,3% dovrà essere modificato SOFT con polimeri elastometrici 
tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di Palla Anello compreso 
tra 
60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con 
caratteristiche rispondenti al C.S.A per ogni cm in più di spessore, fino ai cm. 12 

 

 
mq*cm 

 

 
1,92 

 

 
uno/92 



 

 
 
 

16.STR.095.010.g 

con bitume modificato HARD, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
Compreso tra 4% e 5,3%, dovrà essere modificato HARD con polimeri 
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e 
Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 70 

 
 

mq 

 
 

16,35 

 
 

sedici/35 

 
 

16.STR.095.010.h 

con bitume modificato HARD, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
Compreso tra 4% e 5,3%, dovrà essere modificato HARD con polimeri 
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e 
Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 80 

 
 

mq 

 
 

18,50 

 
 

diciotto/50 

 

 
16.STR.095.010.i 

con bitume modificato HARD, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
Compreso tra 4% e 5,3%, dovrà essere modificato HARD con polimeri 
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e 
Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per ogni cm in più di spessore, 
fino ai cm. 12 

 

 
mq*cm 

 

 
2,00 

 

 
due/00 

 
 
 
 
 
 

 
16.STR.095.015 

Conglomerato bituminoso per Strato di Collegamento (Binder), fornitura e posa 
in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder), 
provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del C.S.A. Miscela costituita 
da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di 
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno 
superare la quantità del 50%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce 
alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. 
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles<25 (LA25). 
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di 
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa 
la fornitura di ogni materiale, mano d’attacco ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento:con bitume 
tal quale, la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume 
tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con 
valore di Palla ed Anello compreso tra 45 e 60 °C e penetrazione compresa tra 50 
e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno spessore 
finito di mm. 40 

 
 
 
 
 
 

 
mq 

 
 
 
 
 
 

 
9,70 

 
 
 
 
 
 

 
nove/70 

 
 

16.STR.095.015.b 

con bitume tal quale, la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, 
con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% 
e 5,5%, con valore di Palla ed Anello compreso tra 45 e 60 °C e penetrazione 
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A 
per uno spessore finito di mm. 60 

 
 

mq 

 
 

12,55 

 
 

dodici/55 

 
 

16.STR.095.015.c 

con bitume tal quale, la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, 
con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% 
e 5,5%, con valore di Palla ed Anello compreso tra 45 e 60 °C e penetrazione 
compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A 
per ogni cm in più di spessore, fino ai cm. 8 

 
 

mq*cm 

 
 

1,77 

 
 

uno/77 

 
 

16.STR.095.015.d 

con bitume modificato SOFT, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4,1% e 5,5% dovrà essere modificato SOFT con polimeri 
elastometrici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 60 e 80° C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 40 

 
 

mq 

 
 

10,40 

 
 

dieci/40 

 

 
16.STR.095.015.e 

con bitume modificato SOFT, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4,1% e 5,5% dovrà essere modificato SOFT con polimeri 
elastometrici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 60 e 80° C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 60 

 

 
mq 

 

 
13,60 

 

 
tredici/60 

16.STR.095 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

 

 
16.STR.095.015.f 

con bitume modificato SOFT, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4,1% e 5,5% dovrà essere modificato SOFT con polimeri 
elastometrici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 60 e 80° C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per ogni cm in più di spessore, 
fino ai cm. 8 

 

 
mq*cm 

 

 
1,94 

 

 
uno/94 



 

 
 
 

16.STR.095.015.g 

con bitume modificato HARD, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato HARD con polimeri 
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 70 e 90 °C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 40 

 
 

mq 

 
 

10,90 

 
 

dieci/90 

 
 

16.STR.095.015.h 

con bitume modificato HARD, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato HARD con polimeri 
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 70 e 90 °C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 60 

 
 

mq 

 
 

14,20 

 
 

quattordici/20 

 

 
16.STR.095.015.i 

con bitume modificato HARD, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato HARD con polimeri 
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 70 e 90 °C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per ogni cm in più di spessore, 
fino ai cm. 8 

 

 
mq*cm 

 

 
2,02 

 

 
due/02 

 
 
 

 
16.STR.095.020 

Conglomerato bituminoso per Strato di Usura “tipo A”, fornitura e posa in opera 
di conglomerato bituminoso per strato di usura “tipo A” (sp. 4-6 cm.), provvisto 
di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del C.S.A. Gli inerti provenienti dalla 
frantumazioni di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da 
depositi alluvionali, questi non potranno superare il 50% e dovranno rispondere 
ai requisiti descritti nel C.S.A. Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere 
valore Los Angeles<20 (LA20). La miscela dovrà essere stesa con idonee 
vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di 
posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione, 
mano d’attacco ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte misurato in opera dopo costipamento: 

   

 
16.STR.095.020.a 

con bitume tal quale, la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, 
con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, 
con valore di Palla ed Anello compreso tra 45 e 60 °C e penetrazione compresa 
tra 50 e 70 e con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 40 

 
mq 

 
9,90 

 
nove/90 

 
 

16.STR.095.020.b 

con bitume tal quale, la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, 
con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, 
con valore di Palla ed Anello compreso tra 45 e 60 °C e penetrazione compresa 
tra 50 e 70 e con caratteristiche rispondenti al C.S.A per ogni cm in più di 
spessore, fino ai cm. 6 

 
 

mq*cm 

 
 

1,98 

 
 

uno/98 

 
 

16.STR.095.020.c 

con bitume modificato SOFT, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4,5% e 6,1% dovrà essere modificato SOFT con polimeri 
elastometrici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 60 e 80° C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 40 

 
 

mq 

 
 

10,80 

 
 

dieci/80 

 

 
16.STR.095.020.d 

con bitume modificato SOFT, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4,5% e 6,1% dovrà essere modificato SOFT con polimeri 
elastometrici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 60 e 80° C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per ogni cm in più di spessore, 
fino ai cm. 6 

 

 
mq*cm 

 

 
2,15 

 

 
due/15 

 
 

16.STR.095.020.e 

con bitume modificato HARD, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4,5% e 6,1%, dovrà essere modificato HARD con polimeri 
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 70 e 90 °C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 40 

 
 

mq 

 
 

11,30 

 
 

undici/30 

 

 
16.STR.095.020.f 

con bitume modificato HARD, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4,5% e 6,1%, dovrà essere modificato HARD con polimeri 
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 70 e 90 °C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per ogni cm in più di spessore, 
fino ai cm. 6 

 

 
mq*cm 

 

 
2,25 

 

 
due/25 



 

 
16.STR.095 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

 
 
 
 

 
16.STR.095.025 

Conglomerato bituminoso per Strato di Usura “tipo B”, fornitura e posa in opera 
di conglomerato bituminoso per strato di usura “tipo B”, provvisto di marchiatura 
CE, da 3 cm. secondo le prescrizioni del C.S.A. Miscela costituita da inerti 
(pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego 
di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la 
quantità del 50% in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce 
alluvionali dovranno essere per almeno l 70% in peso inerti privi di facce tonde. 
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere un valore Los Angeles<20 (LA20) 
e valore LV>44 (PSV44). La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici 
e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo 
e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, mano d’attacco ed ogni altro 
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo 
costipamento: 

   

 

16.STR.095.025.a 

con bitume tal quale, la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, 
con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, 
con valore di Palla ed Anello compreso tra 45 e 60 °C e penetrazione compresa 
tra 50 e 70 e con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 30 

 

mq 

 

7,92 

 

sette/92 

 
 

16.STR.095.025.b 

con bitume modificato SOFT, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
compreso tra 4,5% e 6,1% dovrà essere modificato SOFT con polimeri 
elastometrici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di Palla ed 
Anello compreso tra 60 e 80° C e penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 30 

 
 

mq 

 
 

8,65 

 
 

otto/65 

 
 

16.STR.095.025.c 

con bitume modificato HARD, il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) 
Compreso tra 4,5% e 6,1%, dovrà essere modificato HARD con polimeri 
elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e 
Anello compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e 
comunque con caratteristiche rispondenti al C.S.A per uno sp. finito di mm. 30 

 
 

mq 

 
 

9,10 

 
 

nove/10 

 
 

 
16.STR.095.030 

Risagomatura e imbottitura di strade esistenti con sagoma deformata o con 
avvallamenti, eseguita con conglomerato bituminoso confezionato e posato in 
opera a macchina. Sono compresi gli oneri per la pulizia del piano, la asportazione 
di elementi di pavimentazione smossi e la posa di mano di attacco con emulsione 
bituminosa. Sono compresi in oltre gli oneri per il rilievo lungo la strada delle aree 
da risagomare/imbottire, per la esecuzione frammentata delle lavorazioni e quanto 
altro previsto nelle Norme Tecniche di Capitolato. Valutazione del materiale a 
peso allo stato soffice sui mezzi di trasporto: 

   

16.STR.095.030.a per strato di base q.le 8,90 otto/90 

16.STR.095.030.b per strato di collegamento (binder) q.le 9,50 nove/50 

16.STR.095.030.c per strato d’usura q.le 10,20 dieci/20 

16.STR.095.035 sovrapprezzo alla voce precedente “16.STR.095.030”, per esecuzione a mano % 50,00 cinquanta/00 per cento 

 
 

 
16.STR.095.040 

Conglomerato bituminoso per Strato di Usura Drenante, costituito da una miscela 
di pietrischetti frantumati, possibilmente di origine effusiva, sabbie ed eventuale 
additivo impastato a caldo con bitume modificato. Compreso l'onere dello 
spandimento sulla superficie della mano d’attacco con bitume modificato tipo 
hard. Le caratteristiche dei materiali e l’esecuzione della posa dovranno essere 
realizzate secondo le Norme Tecniche contenute nel Capitolato. Compreso 
quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per uno spessore 
finito di cm 4. 

 
 

 
mq 

 
 

 
16,40 

 
 

 
sedici/40 



 

 
16.STR.095 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

 
 
 
 
 
 

 
16.STR.095.045 

Rigenerazione a freddo in sito della pavimentazione in conglomerato bituminoso 
con impiego di apposito macchinario che, con avanzamento uniforme, esegua 
contemporaneamente, la fresatura della pavimentazione, secondo spessore 
prescritto dalla Direzione dei Lavori; comprendente il trattamento del materiale 
rimosso; la mescolazione e la omogeneizzazione dello stesso con l'aggiunta di 
nuovo legante, da studiarsi preventivamente sia come quantità che come tipologia 
dopo l'analisi del materiale in sito da rigenerare, correzione della curva 
granulometrica del materiale fresato, se non idoneo con l'aggiunta di altro 
materiale di idonea pezzatura,allo scopo di integrare granulometricamente il 
fresato stesso; la stesura in unico strato, del materiale rigenerato secondo la 
sagoma e le quote prestabilite; la successiva compattazione dello strato stesso con 
rulli gommati e rulli metallici, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di 
Capitolato, compresa ogni lavorazione e fornitura di tutti i materiali di aggiunta, 
la perfetta pulizia del piano viabile prima di iniziare la pre-fresatura con 
asportazione, raccolta e trasporto a rifiuto del terriccio, erbacce ed ogni altro tipo 
di materiale, nonché ogni altro onere e magistero per dare la pavimentazione 
perfettamente ripristinata nella sagoma e nella struttura. L'unità di misura si 
riferisce al metro quadrato per cm di spessore: 

   

16.STR.095 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

16.STR.095.045.a per strato di base mq*cm 1,35 uno/35 

16.STR.095.045.b per strato di collegamento (binder) mq*cm 1,55 uno/55 

 
 
 

 
16.STR.095.050 

Conglomerato bituminoso ad alto modulo con polimeri e con bitume tradizionale 
per strati di base, basebinder, binder e usura. Il conglomerato è costituito da un 
misto granulare, prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di 
aggregato grosso, fine e filler secondo le definizioni riportate nella Norma UNI- 
EN 13043, prodotto a caldo con bitume semisolido per uso stradale (con 
definizione e requisiti di cui alla Norma UNI EN 12591, previo preriscaldamento 
degli aggregati. Compresa mano d’attacco modificata da realizzare secondo le 
prescrizioni tecniche di Capitolato Le caratteristiche dei materiali e l’esecuzione 
della posa dovranno essere realizzate secondo le Norme tecniche contenute nel 
Capitolato. . Incluso quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
L'unità di misura si riferisce al metro quadrato per cm di spessore. 

   

16.STR.095.050.a per strato di base mq*cm 2,40 due/40 

16.STR.095.050.b per strato di basebinder mq*cm 2,50 due/50 

16.STR.095.050.c per strato di collegamento (binder) mq*cm 2,60 due/60 

16.STR.095.050.d per strato di usura mq*cm 2,75 due/75 

 
 
 

16.STR.095.055 

Conglomerato bituminoso Multifunzionale per Strati di Usura tipo SMA, 
costituito da una miscela di pietrischetti frantumati (possibilmente di origine 
effusiva), sabbie di frantumazione ed additivo, impastati a caldo con bitume di 
tipo hard in quantità comprese fra 5,5% e 7,0%. Compresa la stesa di mano 
d’attacco con emulsione bituminosa. Le caratteristiche dei materiali e 
l’esecuzione della posa dovranno essere realizzate secondo le Norme tecniche 
contenute nel Capitolato. Compreso quant’altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d’arte. Per uno spessore finito di cm 4. 

 
 
 

mq 

 
 
 

12,50 

 
 
 

dodici/50 

 
 
 

16.STR.095.060 

Conglomerato bituminoso Multifunzionale per Strati di Usura tipo SMA 
additivato con polverino da Pneumatico Fuori Uso (P.F.U.) mediante tecnologia 
Dry-Ibrida, con bitume modificato di tipo hard in quantità comprese fra 6,5% e 
8%. Compresa la stesa di mano d’attacco con emulsione bituminosa. Le 
caratteristiche dei materiali e l’esecuzione della posa dovranno essere realizzate 
secondo le Norme tecniche contenute nel Capitolato. Compreso quant’altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Per uno spessore finito di cm 
4. 

 
 
 

mq 

 
 
 

13,75 

 
 
 

tredici/75 

 
16.STR.095.065 

Mano d'attacco costituita da bitume modificato, da applicare a caldo secondo le 
prescrizioni delle Norme Tecniche e su disposizione della D.L, per una quantità 
non inferiore a Kg. 1,000 per mq: 

   

16.STR.095.065.a con bitume modificato tipo SOFT mq 1,75 uno/75 

16.STR.095.065.b con bitume modificato tipo HARD mq 1,90 uno/90 



 

 
16.STR.100 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MATERIALI LITICI ED IN CLS 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

 
 

 
16.STR.100.005 

Costruzione di pavimentazione con ciottoli ovoidali scelti, di qualsiasi 
pezzatura, da eseguirsi con le modalità e con tutti gli oneri stabiliti dalle Norme 
Tecniche di Capitolato; compresi i due strati di ‘sottovaglio’ per la formazione 
del sottofondo e del letto di posa, nonché la sabbia per l'intasamento delle 
connessure e per il ricoprimento della pavimentazione finita, esclusa soltanto la 
fornitura dei ciottoli (nuovi od anche provenienti dal disfacimento di 
pavimentazioni esistenti che saranno forniti in cantiere dalla Stazione 
Appaltante) 

 
 

 
mq 

 
 

 
40,80 

 
 

 
quaranta/80 

 
 
 
 

16.STR.100.010 

Ripristini (o rappezzi) di pavimentazione esistente in ciottoli di fiume, da 
eseguirsi con ciottoli di recupero o nuovi ciottoli, della pezzatura identica a 
quella esistente, posti in opera su letto di malta cementizia dosato a 3,00 q.li/mc. 
di sabbia opportunamente battuti fino a far rifluire la malta tra i giunti, compresi 
tutti gli oneri per il perfetto posizionamento dei ciottoli in modo da ridurre al 
massimo la superficie dei giunti, compresa la stuccatura/ sigillatura con malta 
cementizia degli stessi, come pure gli oneri per la formazione di pendenze e per 
la pulizia dei ciottoli a posa ultimata. Per eseguire ripristini di scavi o 'rappezzi' 
di pavimentazioni dissestate esistenti per superfici di intervento inferiore 
complessivamente a mq. 20,00, compreso eventuale fornitura dei ciottoli 
necessari mancanti 

 
 
 
 

mq 

 
 
 
 

105,00 

 
 
 
 

centocinque/00 

 
 

16.STR.100.025 

Costruzione di pavimentazione stradale con cubetti di pietra forniti dalla 
Stazione Appaltante, eseguita con le modalità e con tutti gli oneri di cui alle 
Norme Tecniche di Capitolato, esclusa la fornitura dei cubetti (nuovi od anche 
provenienti dal disfacimento di pavimentazioni esistenti ti) che saranno forniti 
in cantiere dalla Stazione Appaltante: 

   

16.STR.100.025.a con cubetti di porfido di cm. 4-6 mq 24,80 ventiquattro/80 

16.STR.100.025.b con cubetti di porfido di cm. 6-8 mq 27,35 ventisette/35 

16.STR.100.025.c con cubetti di porfido di cm. 8-10 mq 30,70 trenta/70 

16.STR.100.025.d con cubetti di porfido di cm. 10-12 mq 33,10 trentatre/10 
 
 
 
 
 

16.STR.100.030 

Ripristini (o rappezzi) di pavimentazione esistenti in cubetti di pietra, di qualsiasi 
pezzatura, posti in opera con letto di posa di sabbia grossa (compreso nel 
prezzo) di spessore medio cm. 5 su fondazione compensata a parte. I cubetti 
da collocarsi in opera, secondo il piano di cava, dovranno essere disposti per 
ricostruire il disegno di posa preesistente, ben assestati e serrati fra loro. Dopo 
la posa dei cubetti,la pavimentazione dovrà essere ripetutamente ricoperta con 
strati .di sabbia che verrà fatta penetrare, mediante scope e bagnature, nelle 
connessure fino al completo loro intasamento. Successivamente la 
pavimentazione dovrà essere energicamente battuta con adatti pestelli,ed a più 
riprese, fino ad un perfetto assestamento dei cubetti in modo da riottenere la 
superficie originaria. Per rifacimento di superfici inferiori a mq. 50,00; minimo 
di misurazione mq. 1,00 

   

16.STR.100.030.a con fornitura di nuovi cubetti di porfido. mq 94,50 novantaquattro/50 

16.STR.100.030.b con cubetti di porfido forniti a pie' d'opera dalla S.A. mq 60,00 sessanta/00 

 
 
 

16.STR.100.035 

Pavimentazione stradale in masselli o lastre di pietra, opportunamente lavorati 
nella parte superiore secondo le disposizioni esecutive della D.L., nonché lungo 
i fianchi laterali per almeno 2 cm., aventi larghezza di cm. 35-50, lunghezza 
variabile, da eseguirsi con le modalità e con tutti gli oneri stabiliti dalle Norme 
Tecniche di Capitolato, compreso il 'sottovaglio' per il letto di posa nonché la 
sabbia per l'intasamento delle connessure e per il ricoprimento della 
pavimentazione finita. 

   

16.STR.100.035.a con masselli o lastre di granito di nuova fornitura. spessore 8 cm mq 130,00 centotrenta/00 

16.STR.100.035.b con masselli o lastre di granito di nuova fornitura. spessore 10 cm mq 160,00 centosessanta/00 

16.STR.100.035.c con masselli o lastre di granito di nuova fornitura. spessore 12 cm mq 180,00 centottanta/00 

16.STR.100.035.d con masselli o lastre di granito di nuova fornitura. spessore 15 cm mq 210,00 duecentodieci/00 

16.STR.100.035.e con masselli o lastre di granito rilavorati e forniti a piè d'opera dalla S.A. mq 58,00 cinquantotto/00 

 
 

16.STR.100.045 

Ripristini (o rappezzi) di pavimentazioni esistenti in masselli o lastre di pietra 
(granito),previa fornitura e spandimento del 'sottovaglio' per la formazione del 
letto di posa, la bagnatura delle stesse, la posa e la battitura dei masselli o lastre, 
compreso ogni ulteriore onere stabilito dalle Norme Tecniche di Capitolato. Per 

 
 

mq 

 
 

87,10 

 
 

ottantasette/10 



 

 
16.STR.100 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MATERIALI LITICI ED IN CLS 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

 rifacimento di superfici inferiori a mq. 50,00; minimo di misurazione mq. 1,00.    

 
 

16.STR.100.050 

Solo posa di masselli autobloccanti su letto di sabbia di frantoio dello spessore 
minimo di cm. 4 ed intasatura dei giunti con sabbia fine tipo 'sabbia del Po', 
previo ripetute passate di speciale macchina vibrocompattatrice a piastra. I 
masselli autobloccanti dovranno essere disposti per ricostruire il disegno di 
posa preesistente. 

 
 

mq 

 
 

16,70 

 
 

sedici/70 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.STR.100.055 

Sovrapprezzo per posa masselli, lastre o cubetti di pietra su letto di calcestruzzo 
in polvere premiscelato in classe di esposizione XF4, pronto all’uso realizzato 
con speciale leganti ed aggregati di prima qualità (inerte max. 4 mm) in curva 
granulometrica ideale e con l’uso di additivi specifici. Proprietà del CLS: 
resistente al gelo (XF3) ai sali disgelanti (XF4) deve possiede elevate sostanze 
meccaniche (C30/37/XF4) di facile consistenza plastica permeabile al vapore 
acqueo molto alcalino (protezione della corrosione) privo di sostanze nocive. 
Peso specifico circa 1830 kg /mc. Lavorazione del CLS: calcestruzzo in polvere 
pronto per l’uso va miscelato solo con acqua (secondo la consistenza desiderata) 
in miscelatori ad azione forzata (ca. 3 minuti) o mescolatore tubolare del silo. 
Non deve essere aggiunto altro materiale. Per aver una qualità ottimale del 
calcestruzzo occorrerà garantire la completa compressione del calcestruzzo 
TFB4 (per esempio con costipazione mediante vibratori o con una tavola 
vibrante). Terminata la stesura sarà necessario proteggere il TFB/4 con 
opportuni protettivi o antievaporanti per impedire una rapida essicazione. Non 
applicare temperature inferiori a + 5 °C. La posa deve prevedere che gli elementi 
siano ben assettati e battuti a rifiuto fino a completo assestamento, compreso 
tutti gli ulteriori oneri stabiliti delle norme tecniche di capitolato. Per ogni cm. 
in altezza su mq. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mq*cm* 
H 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,25 

 
 
 
 
 
 
 
 

due/25 

 
 
 
 
 

 
16.STR.100.060 

Sigillatura di pavimentazioni ad elementi, sia nuove che esistenti, in malta 
cementizia sufficientemente liquida aventi le seguenti caratteristiche: resistente 
al gelo (XF3), ai sali disgelati (XF4) che possieda levate resistenze meccaniche 
(C30/37/XF4) per una facile stuccatura delle fughe delle pavimentazioni in 
pietra. Resistenza compressione: circa 8 N/mmq dopo 1 giorno, circa 35 N/mmq 
dopo 7 giorni, circa 45 N/mmq dopo 28 giorni. Buone proprietà di lavorazione 
rapido indurimento che rendano possibile una veloce pulizia delle fughe. Da 
mescolare con attrezzature adatte (minimo 3 minuti) con l’aggiunta di sola 
acqua (3,8 litri/sacco circa) fino ad ottenere un prodotto di consistenza fluida 
da colata nelle fughe utilizzando un’apposita spatola di gomma. Compreso 
l’utilizzo di ritardante a spruzzo per superfici al fine di evitare che la malta 
asciughi troppo rapidamente sulle pietre. Da eseguirsi con la modalità e con tutti 
gli oneri in merito stabiliti dalle Norme Tecniche di Capitolato, compresa le 
preparazioni e la pulizia delle connessure, tutti i materiali occorrenti nonché la 
definitiva pulizia della pavimentazione a lavoro finito: 

   

16.STR.100.060.a per pavimentazioni in ciottoli e cubetti di pietra mq 22,25 ventidue/25 

16.STR.100.060.b per pavimentazioni in lastre o masselli di pietra mq 17,55 diciassette/55 



 

 
16.STR.105 MICROTAPPETI - TRATTAMENTI SUPERFICIALI – SIGILLATURE 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

 
 
 
 
 

16.STR.105.005 

Microtappeto a freddo tipo 'Slurry-Seal', costituito da uno strato di malta 
bituminosa impermeabile irruvidita formata da una miscela di inerti basaltici 
particolarmente selezionati, impastati a freddo con una speciale emulsione 
bituminosa elastomerizzata. Gli inerti saranno legati da emulsione bituminosa 
al 60% con elastomeri sintetici incorporati in acqua prima dell'emulsionamento 
ed inoltre additivi chimici (dopes) per facilitare la adesione tra bitume ed inerte. 
Il tappeto sarà' realizzato con macchina impastatrice-stenditrice semovente in 
grado di eseguire, in modo continuativo, le operazioni di confezionamento, stesa 
e rullatura. Il prezzo comprende l'energica pulizia della superficie da trattare con 
motosoffiatrici o lavaggio a pressione .per allontanare detriti e polveri ed 
inoltre la saturazione della superficie del tappeto con sabbia di frantoio, rullatura 
con idoneo rullo gommato munito di piastra riscaldante e riscaldamento con 
piastra sino alla completa eliminazione dell'acqua: 

   

16.STR.105.005.a spessore finito mm. 4 mq 3,40 tre/40 

16.STR.105.005.b spessore finito mm. 6 mq 3,70 tre/70 

16.STR.105.005.c spessore finito mm. 9 mq 4,00 quattro/00 

 
 
 
 
 

16.STR.105.010 

Trattamento superficiale in 'mono strato' di esistenti pavimentazioni in 
conglomerato bituminoso, mediante stesa di una mano di emulsione bituminosa 
cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS-Radiali 
(stirene- butadiene-stirene a struttura radiale), in ragione di Kg.1,4/mq. più o 
meno 100 grammi in funzione delle condizioni del manto stradale, data 
uniformemente con apposita autocisterna spandiemulsione automatica alla 
temperatura di 60-80 C° previa adeguata pulizia del piano viabile. Immediata 
successiva stesa dello strato di graniglia lavata, avente pezzatura di 3-6 mm. 
data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia, in ragione di litri 5- 
6/mq. e successiva cilindratura con rullo compressore da 6-7 tonn. Pulizia finale 
anche a più riprese mediante motospazzatrice, al fine di rendere la superficie 
perfettamente esente da graniglie mobili. Compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

 
 
 
 
 

mq 

 
 
 
 
 

2,50 

 
 
 
 
 

due/50 

 
 
 

16.STR.105.015 

Trattamento a freddo rigenerante ed impermeabilizzante di tappeti di usura in 
conglomerato bituminoso in fase di sgranamento, eseguito nel modo seguente; 
pulizia accurata della pavimentazione da trattare, spruzzatura uniforme di 
legante a base di bitume modificato con polimeri termoplastici tipo HARD in 
ragione di Kg. 0,30-0,50/mq. secondo necessità; copertura con sabbia fine ed 
asciutta in ragione di Kg. 2,50-3,00/mq; compreso ogni ulteriore onere o 
magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte 

 
 
 

mq 

 
 
 

2,10 

 
 
 

due/10 

 
 

16.STR.105.020 

Chiusura buche e/o rappezzi di pavimentazioni stradali esistenti eseguiti con 
conglomerato bituminoso per interventi puntuali e di modesta entità. La 
lavorazione sarà eseguita di norma a mano con la modalità indicate dalla D.L. e 
secondo le prescrizioni riportate dalle Prescrizioni Tecniche di Capitolato. 
Valutazione del materiale a peso dello stato soffice e dei mezzi di trasporto: 

   

16.STR.105.020.a per interventi eseguiti a mano q.le 24,50 ventiquattro/50 

16.STR.105.020.b per interventi a macchina q.le 9,70 nove/70 

 
 
 
 
 
 

16.STR.105.025 

Trattamento d'irruvidimento a mezzo di macchina pallinatrice semovente; 
l'intervento prevede l'incisione della pavimentazione tramite microsfere 
metalliche soffiate ad alta pressione ed il successivo recupero delle microsfere e 
delle polveri attraverso idonei aspiratori. Il materiale di risulta viene vagliato per 
la separazione ed il recupero delle microsfere. Il prezzo comprende la 
spazzatura preliminare della pavimentazione, l'esecuzione della pallinatura, 
l’aspirazione delle microsfere e delle polveri di risulta, un secondo passaggio 
manuale con magnete per il recupero delle microsfere non raccolte dagli 
aspiratori, il confezionamento delle polveri di risulta ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito. Il prezzo comprende inoltre l'esecuzione di 1 prova di attrito 
radente attraverso skid-tester UNI-EN 13036-4 prima ed una dopo il trattamento 
per ogni 750  mq di  superficie trattata.  Il trattamento  dovrà garantire il 
raggiungimento di un valore di aderenza misurato attraverso le prove con skid- 
tester con BPN medio = 65: 

   

16.STR.105.025.a per superfici comprese tra 1000 e 3000 mq. mq 8,00 otto/00 

16.STR.105.025.b per superfici comprese tra 3000 e 5000 mq. mq 5,00 cinque/00 

16.STR.105.025.c per superfici oltre i 5000 mq. mq 4,00 quattro/00 



 

 
16.STR.105 MICROTAPPETI - TRATTAMENTI SUPERFICIALI – SIGILLATURE 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

 

 
16.STR.105.030 

Sigillatura di pavimentazioni ad elementi, sia nuove che esistenti, in malta 
cementizia sufficientemente liquida (formata con 5,00 q.li di cemento tipo '325' 
per mc. di sabbia fine), da eseguirsi con le modalità e con tutti gli oneri in merito 
stabiliti dalle Norme Tecniche di Capitolato, compresa la preparazione e la 
pulizia delle connessure, tutti i materiali occorrenti, nonché la definitiva pulizia 
della pavimentazione a lavoro finito: 

   

16.STR.105.030.a per pavimentazioni in lastre o masselli di pietra mq 5,20 cinque/20 

 
 

 
16.STR.105.035 

Sigillatura di pavimentazioni ad elementi, sia nuove che esistenti, con bitume di 
adatta qualità (con l'aggiunta di attivanti l'adesione) o con emulsione acida, 
secondo quanto stabilito dalla D.L., da eseguirsi con le modalità e con tutti gli 
oneri in merito prescritti dalle Norme Tecniche di Capitolato, compresa la 
preparazione e la pulizia delle connessure, la colata a caldo del materiale 
bituminoso saturato con idonea graniglia, tutti gli ulteriori materiali occorrenti 
per la finitura superficiale, nonché la definitiva pulizia della pavimentazione a 
lavoro finito: 

   

16.STR.105.035.a per pavimentazioni in cubetti di pietra mq 10,25 dieci/25 

16.STR.105.035.b per pavimentazioni in lastre o masselli di pietra mq 8,65 otto/65 

 
 

 
16.STR.105.040 

Sigillatura di lesioni profonde presenti sulle pavimentazioni in conglomerato 
bituminoso nonché nei punti di contatto tra la pavimentazione e le pareti 
verticali di cordoli in calcestruzzo o del New Jersey nei ponti e nei viadotti, 
effettuata con speciale bitume gommato colato a caldo previa pulizia, 
asportazione di eventuali irregolarità superficiali e riscaldamento delle pareti 
delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Le lesioni dovranno essere coperte per una 
larghezza minima di 6 cm. 

 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 

3,80 

 
 
 
 
 
 

tre/80 

 
FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA 

 
 

16.STR.015 

per MANUTENZIONI STRADALI 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

16.STR.015.641 Sabbia lavata q.le 2,69 due/69 

16.STR.015.642 Inerte stabilizzato granulometricamente q.le 2,50 due/50 

16.STR.015.643 Sabbiella proveniente da cave idonee approvate dalla D.L. q.le 1,34 uno/34 

16.STR.015.644 Ghiaia lavata e vagliata dimensioni 2-5 cm q.le 2,56 due/56 

16.STR.015.645 Ghiaia lavata e vagliata dimensioni 15-32 mm q.le 2,50 due/50 

16.STR.015.646 Ghiaietto lavato per c.a. dimensioni 4-15 mm q.le 2,42 due/42 

16.STR.015.647 Ghiaietto minuto da giardino, diam. max. 3 cm q.le 2,50 due/50 

16.STR.015.648 Ghiaia in natura (19 ql./mc.) q.le 1,78 uno/78 

16.STR.015.649 Pietrisco e pietrischetto:    

16.STR.015.649.a dimensioni mm. 35-70 (ordinario) q.le 2,50 due/50 

16.STR.015.649.b dimensioni mm. 22-32 (mezzano) q.le 2,50 due/50 

16.STR.015.649.c dimensioni mm.4-15 q.le 2,50 due/50 

16.STR.015.650 Ciottoli di fiume q.le 2,56 due/56 

16.STR.015.651 Vermiculite in sacchi da litri 100 (Kg. 10) mc 168,05 centosessantotto/05 

16.STR.015.652 Leca sfusa per impasti mc 60,16 sessanta/16 

16.STR.015.653 
Cubetti di porfido delle cave del Trentino Alto Adige, a piani naturali di 
cava, squadrati a spacco: 

   

16.STR.015.653.a della pezzatura di cm. 4-6 (circa 1,00 ql/mq) q.le 19,71 diciannove/71 

16.STR.015.653.b della pezzatura di cm. 6-8 (circa 1,35 ql/mq) q.le 19,71 diciannove/71 

16.STR.015.653.c della pezzatura di cm. 8-10 (circa 1,75 ql/mq) q.le 19,72 diciannove/72 



 

 
FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA 

 
 

16.STR.015 

per MANUTENZIONI STRADALI 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

 

16.STR.015.654 

Cordoni per marciapiedi o banchine in granito cm. 30x20, delle migliori 
cave nazionali od anche estere, in elementi di lunghezza minima ml. 1,00 
se rettilinei e ml. 0,75 se curvilinei, ridotte piane mediante sbozzature, per 
sezione 30x20 con finitura delle facce in vista: 

   

16.STR.015.654.a lavorati a punta mezzana con spigolo esterno arrotondato m 51,86 cinquanuno/86 

16.STR.015.654.b lavorati a punta fine o bocciarda, con spigolo esterno arrotondato m 58,78 cinquatotto/78 

 

16.STR.015.655 

Cordoni per marciapiedi in granito cm. 15x25, delle migliori cave 
nazionali od anche estere,in elementi di lunghezza minima ml. 1,00 se 
rettilinei a ml. 0,75 se curvilinei, ridotte piane mediante sbozzature, per 
sezione 15x25 con finitura delle facce in vista: 

   

16.STR.015.655.a lavorati alla punta mezzana con spigolo esterno arrotondato m 31,11 trentuno/11 

16.STR.015.655.b lavorati a punta fine o bocciarda, con spigolo esterno arrotondato m 35,97 trentacinque/97 

 
16.STR.015.656 

Lastre di granito grigio-rosa, di larghezza da mt. 0,50 a mt. 0,60 e 
lunghezza fino a mt. 2,00 ma non inferiore a mt. 1,20, lavorate come 
indicato nelle Prescrizioni Tecniche, di spessore da cm. 12 a cm. 14 

 
mq 

 
138,32 

 
centotrentotto/32 

 
16.STR.015.657 

Masselli di granito di larghezza non inferiore a cm. 30 e lunghezza minima 
di cm. 45, lavorati come alle prescrizioni tecniche, spessori da cm. 15 a cm. 
18. 

 
mq 

 
110,64 

 
centodieci/64 

16.STR.015.658 
Lastre in arenaria o pietra serena, levigate e tagliate squadrate sia in blocchi 
o in lastre: 

   

16.STR.015.658.a da cm. 10 di spessore mq 42,87 quarantadue/87 

16.STR.015.658.b da cm. 16 di spessore mq 50,49 cinquanta/49 

16.STR.015.658.c da cm. 16 compreso bocciardatura di piano mq 59,47 cinquantanove/47 

16.STR.015.659 
Bocciardatura nelle coste di lastre in arenaria o pietra serena, levigate e 
tagliate squadrate sia in blocchi o in lastre. mq 17,28 diciassette/28 

16.STR.015.660 Calce eminentemente idraulica q.le 7,61 sette/61 

16.STR.015.661 Cemento tipo '325' in sacchi q.le 10,03 dieci/03 

16.STR.015.662 Cemento tipo '425' in sacchi q.le 13,49 tredici/49 

16.STR.015.663 Cemento bianco, tipo Aquila, Dubaldo e simili q.le 25,58 venticinque/58 

16.STR.015.664 Cemento a presa rapida q.le 32,51 trentadue/51 

16.STR.015.665 EMACO 88, prodotto in polvere premiscelato kg 9,38 nove/38 

 

 
16.STR.015.666 

Premiscelato per malta a presa rapida per il fissaggio di chiusini, a base di 
cemento con rapidità di presa di circa 15 min., tale comunque da consentire 
la riapertura al traffico dopo 1 ora. Impasto con acqua nel rapporto di circa 
3,4 lt. / 25 kg. di prodotto. Con valori di resistenza meccanica a 20 gradi: 
compressione dopo 1 ora di stagionatura 12,9 N/mmq; flessione dopo 1 
ora di stagionatura 3,7 N/mmq. 

 

 
kg 

 

 
2,47 

 

 
due/47 

16.STR.015.667 Gesso da murature q.le 10,67 dieci/66 

16.STR.015.668 Scagliola q.le 10,67 dieci/67 

16.STR.015.669 Idrofugo in polvere (consumo 1 kg. / 50 kg. di cemento) kg 3,16 tre/16 

16.STR.015.670 
Anticongelante per malta e cls (consumo variabile in funzione delle 
temperature) kg 1,55 uno/55 

16.STR.015.671 Barra ripresa (‘Italbarra’ o similari) kg 3,58 tre/58 

16.STR.015.672 Silicone per vetri (cartuccia da Kg. 1) cad 6,78 sei/78 

16.STR.015.673 Gas propano in bombole kg 6,78 sei/78 

16.STR.015.674 Simprostop A per protezione murature kg 8,08 otto/08 

16.STR.015.675 Simprostop B per protezione murature kg 7,61 sette/61 

16.STR.015.676 Aquasit N. per impasti cementizi protezione dall'umidità kg 4,17 quattro/17 

16.STR.015.677 Aquasit PL. per impasti cementizi protezione dall'umidità kg 4,65 quattro/65 

16.STR.015.678 Collante per linoleum e simili (prealino, gomma, Preaflex, moquettes, ecc.) kg 2,26 due/26 

16.STR.015.679 Mattoni pieni bolognesi, a macchina (cm. 5,6x13,8x28,5). cad 0,36 zero/36 



 

 
FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA 

 
 

16.STR.015 

per MANUTENZIONI STRADALI 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

16.STR.015.680 Mattoni multi foro (cm. 5,6x14x28). cad 0,19 zero/19 

16.STR.015.681 Mattoni multi foro UNI (cm. 5.5x12x25). cad 0,19 zero/19 

16.STR.015.682 Doppi mattoni (cm. 12x14x28). cad 0,36 zero/36 

16.STR.015.683 Doppi mattoni UNI (cm. 12x12x25). cad 0,29 zero/29 

16.STR.015.684 Forati per tramezzi (cm. 8x25x25). cad 0,21 zero/21 

16.STR.015.685 Forati per tramezzi (cm. 12x25x25). cad 0,29 zero/29 

16.STR.015.686 Foratoni leggeri (cm. 14x28x28,5). cad 0,63 zero/63 

16.STR.015.687 Tavelloni comuni spessore fino a cm. 4 mq 5,94 cinque/94 

16.STR.015.688 Tavelloni comuni spessore fino a cm. 6 mq 5,94 cinque/95 

16.STR.015.689 Tavelloni perret da cm 3x25x40 mq 7,02 sette/02 

16.STR.015.690 
Cassette prefabbricate di cls. per raccordo di tubazioni, complete della 
relativa lastra di copertura: 

   

16.STR.015.690.a 
con dimensioni esterne di cm.40x40x36 e lastra di copertura di spessore 
non inferiore a cm. 6 cad 13,69 tredici/69 

16.STR.015.690.b 
con dimensioni esterne di cm.47x47x47 e lastra di copertura di spessore 
non inferiore a cm. 6 cad 17,28 diciassette/28 

16.STR.015.690.c 
con dimensioni esterne di cm.55x55x55 e lastra di copertura di spessore 
non inferiore a cm. 6 cad 22,97 ventidue/97 

16.STR.015.690.d 
con dimensioni esterne di cm.66x66x66 e lastre di copertura di spessore 
non inferiore a cm. 7 cad 31,95 trentuno/95 

16.STR.015.691 Pozzetti a sifone prefabbricati di cls:    

16.STR.015.691.a con dimensioni esterne cm. 30x30x30 cad 13,69 tredici/69 

16.STR.015.691.b con dimensioni esterne cm. 40x40x40 cad 18,26 diciotto/26 

16.STR.015.691.c con dimensioni esterne cm. 50x50x50 cad 26,28 ventisei/28 

16.STR.015.691.d con dimensioni esterne cm. 50x60x70 cad 34,93 trentaquattro/93 

16.STR.015.692 Lastre in C.A. semplici, per pozzetti a sifone o cassette di raccordo:    

16.STR.015.692.a con dimensioni esterne cm. 30x30x5 cad 7,25 sette/25 

16.STR.015.692.b con dimensioni esterne cm. 40x40x6 cad 9,13 nove/13 

16.STR.015.692.c con dimensioni esterne cm. 50x50x7 cad 12,94 dodici/94 

16.STR.015.692.d con dimensioni esterne cm. 50x60x8 cad 17,50 diciassette/50 

16.STR.015.693 
Cuffie per pozzetti a sifone di qualsiasi dimensione, in riferimento ai 
relativi pozzetti. cad 3,04 tre/04 

16.STR.015.694 
Telaio per caditoia o botola, in acciaio,delle dimensioni di cm. 40x40, 
50x50, 50x60, comunque adeguato alle botole preesistenti. cad 14,87 quattordici/87 

16.STR.015.695 Botole per pluviali armate e con contorno:    

16.STR.015.695.a con dimensioni esterne cm. 30x30x5 cad 9,01 nove/01 

16.STR.015.695.b con dimensioni esterne cm. 40x40x5 cad 10,57 dieci/57 

16.STR.015.696 
Botole per marciapiede in cls, su pozzetti a sifone, armate, cerchiate con 
contro telaio in ferro: 

   

16.STR.015.696.a con dimensioni esterne cm. 30x30 cad 19,23 diciannove/23 

16.STR.015.696.b con dimensioni esterne cm. 40x40 cad 22,67 ventidue/67 

16.STR.015.696.c 
con dimensioni esterne cm. 50x50, con eventuale scritta 'Pubblica 
Illuminazione' cad 38,03 trentotto/03 

16.STR.015.696.d con dimensioni esterne cm. 50x60, a scacchi cad 43,66 quarantatre/66 

16.STR.015.697 
Botole per traffico pesante in cls, su pozzetti stradali, armate, cerchiate con 
contro telaio in ferro: 

   

16.STR.015.697.a con dimensioni esterne cm. 40x40 cad 31,11 trentuno/11 

16.STR.015.697.b con dimensioni esterne cm. 50x50 cad 45,64 quarantacinque/64 



 

 
FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA 

 
 

16.STR.015 

per MANUTENZIONI STRADALI 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

16.STR.015.697.c con dimensioni esterne cm. 60x60 cad 56,72 cinquantasei/72 

16.STR.015.697.d con dimensioni esterne cm. 70x70 cad 68,47 sessantotto/47 

16.STR.015.697.e con dimensioni esterne cm. 80x80 cad 82,99 ottantadue/99 

16.STR.015.697.f con dimensioni esterne cm. 100x100 cad 116,19 centosedici/19 

16.STR.015.698 
Caditoie per traffico pesante in cls, ad asole, su pozzetti a sifone, armate, 
cerchiate,con controtelaio in ferro: 

   

16.STR.015.698.a con dimensioni esterne cm. 30x30 cad 28,14 ventotto/14 

16.STR.015.698.b con dimensioni esterne cm. 40x40 cad 40,31 quaranta/31 

16.STR.015.698.c con dimensioni esterne cm. 50x50 cad 55,54 cinquantacinque/54 

16.STR.015.698.d con dimensioni esterne cm. 50x60 cad 60,86 sessanta/86 

16.STR.015.698.e con dimensioni esterne cm. 60x60 cad 76,07 settantasei/07 

16.STR.015.698.f con dimensioni esterne cm. 70x70 cad 89,91 ottantanove/91 

 

 
16.STR.015.699 

Manufatti in ghisa a norma UNI-ISO 1083 O 185, conformi alla classe di 
portata richiesta b 125-C 250-D 400, con marchio abilitante in evidenza e 
con certificato di qualità ISO 9001/9002, di qualsiasi tipo (botole, chiusini, 
caditoia, griglia, boccaporti, ecc), forma e dimensione al momento in 
commercio; scelte dalla D.L. sulla base delle caratteristiche tecniche 
richieste ritenute più opportune secondo la destinazione d'uso: 

   

16.STR.015.699.a Manufatti in ghisa sferoidale a norma di qualsiasi tipo kg 2,42 due/42 

16.STR.015.699.b Manufatti in ghisa lamellare a norma di qualsiasi tipo kg 1,62 uno/62 

 
16.STR.015.700 

Fittoni in pietra serena aventi basamento di forma quadrata (o circolare) 
di cm. 38 di lato (o diametro) e cm. 35 di altezza e fusto di forma circolare 
del diametro di cm.37; altezza totale cm.122. 

 
cad 

 
442,61 

 
 
quattrocentoquarantadue/61 

16.STR.015.701 
Fittoni paraspigoli in pietra serena di forma tronco conica e dell'altezza 
totale di cm. 42, colorati ad imitazione della pietra arenaria. cad 167,36 

 
centosessantasette/36 

 
16.STR.015.702 

Dissuasori in C.A. di forma cilindrica, del diametro di cm.60 e dell'altezza 
di cm.40, lavorati alla martellina nella parte esterna e lisci nella 
sommità, colorati ad imitazione della pietra arenaria. 

 
cad 

 
103,74 

 
centotre/74 

 
16.STR.015.703 

Fittoni del tipo bolognese, in pietra arenaria o serena, a doppio anello, 
corrispondenti per forma e misure al disegno contenuto nell'abaco dei 
dissuasori di sosta ammessi dalla Direzione lavori. 

 
cad 

 
829,87 

 
ottocentoventinove/87 

 
16.STR.015.704 

Fittoni con modanature, in ghisa sferoidale UNI-ISO 1083, corrispondenti 
per forma e misure al disegno contenuto nell'abaco dei dissuasori di sosta 
ammessi dalla Direzione lavori. 

   

16.STR.015.704.a tipo mobile cad 414,94 quattrocentoquattordici/94 

16.STR.015.704.b tipo fisso cad 345,78 trecentoquarantacinque/78 

 
16.STR.015.705 

Fittoni cilindrici con testa sferica in ghisa sferoidale, UNI-ISO 1083, 
corrispondenti per forma e misure al disegno contenuto nell'abaco dei 
dissuasori di sosta ammessi dalla Direzione lavori.: 

   

16.STR.015.705.a tipo mobile cad 266,25 duecentosessantasei/25 

16.STR.015.705.b tipo fisso cad 221,30 duecentoventuno/30 

 
 

16.STR.015.706 

Fittoni in acciaio elettrosaldato a colonna, con testa cilindrica e sgolo, 
del diametro di mm. 100 circa, altezza sopra suolo di 800 mm., altezza 
totale 1.000 mm. circa, flangia di ancoraggio inferiore eventualmente 
accoppiata con scatola nel sottosuolo (tipo mobile), con o senza asole per 
fissaggio di catene: 

   

16.STR.015.706.a tipo mobile cad 387,29 trecentottantasette/29 

16.STR.015.706.b tipo fisso cad 89,91 ottantanove/91 

 

16.STR.015.707 

Fittoni tipo “Piazza della Pace” in acciaio verniciato, corrispondenti per 
forma e misure al disegno contenuto nell'abaco dei dissuasori di sosta 
ammessi dal comune di bologna, con sgolo di mm. 3x70 e rifrangente h. 
cm. 7. 

   

16.STR.015.707.a diametro esterno mm. 100, altezza mm. 1.370 cad 69,16 sessantanove/16 



 

 
FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA 

 
 

16.STR.015 

per MANUTENZIONI STRADALI 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

16.STR.015.707.b diametro esterno mm. 120, altezza mm. 1.370 cad 79,53 settantanove/53 

16.STR.015.707.c diametro esterno mm. 140, altezza mm. 1.370 cad 86,45 ottantasei/45 

 
 

 
16.STR.015.708 

Barriera pedonale a croce di Sant'Andrea, lunghezza mm. 810, in acciaio 
trattato con montanti di sez. tubolare mm. 60x60x2,5 sp., mancorrente di 
sezione tubolare mm. 30xx30x2 sp. sormontato da profilo a sezione 
semiellittica mm. 40x10, traversi di sezione quadrata mm. 25 x25, flange 
di ancoraggio inferiori. Altezza sopra suolo mm. 880,totale mm.1.110. 
Lunghezza mm. 810. Il tutto in acciaio elettrosaldato, protetto mediante 
galvanizzazione a caldo e lacca poliuretanica a più mani di colore nero 
satinato o a scelta della D.L. 

 
 

 
cad 

 
 

 
221,30 

 
 
 

 
duecentoventuno/30 

 
 

 
16.STR.015.709 

Barriera pedonale a croce di Sant'Andrea lunghezza mm. 1610, in acciaio 
trattato, con montanti di sez. tubolare mm. 60x60x2,5 sp., mancorrente di 
sezione tubolare mm. 30x30x2 sp. sormontato da profilo a sezione 
semiellittica mm. 40x10, traversi di sezione quadrata mm.25 x25, flange 
di ancoraggio inferiori. Altezza sopra suolo mm. 880, totale mm. 1.110. 
Lunghezza mm. 1610. Il tutto in acciaio elettro saldato, protetto mediante 
galvanizzazione a caldo e lacca poliuretanica a più mani di colore nero 
satinato o a scelta della D.L. 

 
 

 
cad 

 
 

 
283,55 

 
 
 

 
duecentottantatre/55 

 
 

16.STR.015.710 

Cordonature costituite da elementi prefabbricati di c.a. sia retti che curvi, 
costruiti con conglomerato cementizio dosato a q.li 4,00 di cemento tipo 
'425', armato con ferro omogeneo, aventi forma, dimensioni e lavorazione 
delle superfici in vista corrispondenti ai 'campioni' depositati ed ai 'tipi' 
eventualmente allegati al Capitolato di Appalto: 

   

16.STR.015.710.a della sezione di cm. 30x20 m 22,13 ventidue/13 

16.STR.015.710.b della sezione di cm. 25x20 m 19,37 diciannove/37 

16.STR.015.710.c della sezione di cm. 15x20 m 15,21 quindici/21 

16.STR.015.710.d della sezione di cm. 20-25x45 m 33,19 trentatre/19 

16.STR.015.710.e della sezione di cm. 12x20 m 12,44 dodici/55 

16.STR.015.710.f della sezione di cm. 10x10 m 8,30 otto/30 

16.STR.015.710.g della sezione di cm. 30x20, in cemento bianco m 31,11 trentuno/11 

16.STR.015.711 Fornitura di mezzi tubi in CLS, per raccolta acque stradali:    

16.STR.015.711.a diametro interno cm. 15 m 2,83 due/83 

16.STR.015.711.b diametro interno cm. 20 m 3,67 tre/67 

16.STR.015.711.c diametro interno cm. 30 m 3,87 tre/87 

16.STR.015.711.d diametro interno cm. 40 m 5,28 cinque/28 

16.STR.015.711.e diametro interno cm. 50 m 7,39 sette/39 
 

16.STR.015.712 
Copertina di CLS, in lastre di lunghezza minima di ml.1,00. Con 
gocciolatoio e superfici in vista lisce. 

 
m 

 
13,77 

 
tredici/77 

 
16.STR.015.713 

Copertina di CLS lavorata a finta pietra naturale, lastre di lunghezza 
minima di ml.1,00, con gocciolatoio e superfici in vista lisce. 

 
m 

 
15,01 

 
quindici/01 

 
16.STR.015.714 

Gradini in CLS, completi di alzata, spessore cm. 5-6, lunghezza fino a 
ml.1,30, levigati sulle parti in vista. 

 
m 

 
43,50 

 
quarantatre/50 

 
 

16.STR.015.715 

Cunette stradali in elementi prefabbricati di c.a. costruite con conglomerato 
cementizio dosato a q.li 4,00 di cemento tipo '425', armato con ferro 
omogeneo, aventi forma, dimensioni e lavorazioni del le superfici in vista 
corrispondenti ai 'campioni' depositati ed ai 'tipi' eventualmente allegati al 
Capitolato di appalto: 

   

16.STR.015.715.a della larghezza di cm. 50 m 24,21 ventiquattro/21 

16.STR.015.715.b della larghezza di cm. 75 m 34,58 trentaquattro/58 

16.STR.015.716 
Mattonelle di asfalto naturale compresso, con contenuto di bitume naturale 
non inferiore al 10% in peso, formato cm. 20x10, di colore nero: 

   

16.STR.015.716.a di spessore cm. 2 mq 13,55 tredici/55 

16.STR.015.716.b di spessore cm. 3 mq 17,02 diciassette/02 
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16.STR.015 

per MANUTENZIONI STRADALI 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

 
16.STR.015.717 

Emulsione bituminosa con contenuto di bitume normale non inferiore al 
55% in peso, delle primarie ditte produttrici, in fusti a rendere. 

 
q.le 

 
34,89 

 
trentaquattro/89 

16.STR.015.718 Emulsione acida delle primarie ditte produttrici, fornito in fusti a rendere. q.le 38,26  

16.STR.015.719 
Conglomerato costituito da pietrischetto, sabbia e bitume come da 
Capitolato: 

   

16.STR.015.719.a tipo 0/22 q.le 4,68 quattro/68 

16.STR.015.719.b tipo 0/15 q.le 5,26 cinque/26 

16.STR.015.719.c tipo 0/8 q.le 5,60 cinque/60 

16.STR.015.719.d tipo 0/6 q.le 5,81 cinque/81 

16.STR.015.720 Cartone bitumato tipo medio da 1,5 kg/mq. bisabbiato mq 1,84 uno/84 

16.STR.015.721 
Guaina impermeabile bituminosa, armata con poliestere per manti 
impermeabili: 

   

16.STR.015.721.a spessore mm. 2. mq 4,84 quattro/84 

16.STR.015.721.b spessore mm. 3 mq 6,45 sei/45 

16.STR.015.721.c spessore mm. 4 mq 7,70 sette/70 

16.STR.015.722 Primer di fondo costituito da emulsione per attacco guaina impermeabile. mq 1,05 uno/05 

16.STR.015.723 Impermeabilizzante liquido sotto guaina. kg 1,62 uno/65 
 

 
16.STR.015.724 

Bitume modificato per sigillatura di crepe e 'ragnatele', costituito da 
prodotto a base di bitume addittivato con polimeri ed elastomeri,ad alto 
potere ancorante ed impermeabilizzante per sigillatura in profondità' delle 
fenditure (insolubilità in acqua dopo non più di 10 min. dall'applicazione) 
- fornitura materiale in fusti da 30 Kg. franco magazzino comunale o 
cantiere. 

 
 
 
 

kg 

 
 
 
 

7,07 

 
 
 
 

sette/07 
 
 

16.STR.015.725 

Bitume liquido per mano d'attacco a freddo, modificato e polimerizzato, ad 
alto potere ancorante per la sigillatura di giunture di manti bitumati, tagli 
degli scavi, rappezzi, accoppiamento di due stese di finitrice effettuate a 
distanza di tempo; da utilizzarsi per collegare un conglomerato freddo a 
uno caldo (in fusti da 25 Kg.). 

 
 
 

kg 

 
 
 

1,31 

 
 
 

uno/31 

 
16.STR.015.726 

Conglomerato bituminoso invernale a freddo, granulometria da 0,07 a 15 
mm., franco magazzino comunale o cantiere. Fornitura del materiale in 
sacchi del peso di Kg. 50 cadauno. 

 

 
q.le 

 

 
20,37 

 

 
venti/37 

16.STR.015.727 Perlite sciolta. mc 67,08 sessantasette/08 

16.STR.015.728 Teli di nylon, spessori vari. kg 2,43 due/43 

16.STR.015.729 Reti di nylon paraschegge. mq 2,97 due/97 

16.STR.015.730 
Tubi in cloruro di polivinile (p.v.c.) per fognature ed esalazione, con 
bicchiere,da ml. 1-2-3-4, nei tipi serie normali: 

   

16.STR.015.730.a del diametro esterno cm. 4,0 e spessore non inferiore a mm. 1,2 m 0,82 zero/82 

16.STR.015.730.b del diametro esterno cm. 6,3 e spessore non inferiore a mm. 1,3 m 0,96 zero/96 

16.STR.015.730.c del diametro esterno cm. 8,0 e spessore non inferiore a mm. 1,6 m 1,62 uno/62 

16.STR.015.730.d del diametro esterno cm. 10,0 e spessore non inferiore a mm. 1,7 m 2,07 due/07 

16.STR.015.730.e del diametro esterno cm. 12,5 e spessore non inferiore a mm. 2,0 m 2,80 due/80 

16.STR.015.730.f del diametro esterno cm. 14,0 e spessore non inferiore a mm. 2,3 m 3,66 tre/66 

16.STR.015.730.g del diametro esterno cm. 16,0 e spessore non inferiore a mm. 2,6 m 4,72 quattro/72 

16.STR.015.730.h del diametro esterno cm. 20,0 e spessore non inferiore a mm. 3,2 m 7,44 sette/44 

16.STR.015.730.i del diametro esterno cm. 25,0 e spessore non inferiore a mm. 4,0 m 13,48 tredici/48 

16.STR.015.730.j del diametro esterno cm. 31,5 e spessore non inferiore a mm. 5,0 m 22,10 ventidue/10 

16.STR.015.731 
Tubi in PVC. ad alta resistenza (HT), per fognature ed esalazione, con 
bicchiere, da ml. 1-2-3-4: 

   

16.STR.015.731.a del diametro esterno cm. 4,0 e spessore non inferiore a mm. 1,2. m 1,76 uno/76 



 

 
FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA 

 
 

16.STR.015 

per MANUTENZIONI STRADALI 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

16.STR.015.731.b del diametro esterno cm. 6,3 e spessore non inferiore a mm. 1,3. m 3,02 tre/02 

16.STR.015.731.c del diametro esterno cm. 8,0 e spessore non inferiore a mm. 1,6. m 3,40 tre/40 

16.STR.015.731.d del diametro esterno cm. 10,0 e spessore non inferiore a mm. 2,0. m 4,12 quattro/12 

16.STR.015.731.e del diametro esterno cm. 12,5 e spessore non inferiore a mm. 2,5. m 4,80 quattro/80 

16.STR.015.731.f del diametro esterno cm. 14,0 e spessore non inferiore a mm. 2,9. m 5,52 cinque/52 

16.STR.015.731.g del diametro esterno cm. 16,0 e spessore non inferiore a mm. 3,2. m 8,10 otto/10 

16.STR.015.731.h del diametro esterno cm. 20,0 e spessore non inferiore a mm. 4,0. m 12,64 dodici/64 

16.STR.015.732 Sifone in p.v.c. H.T. tipo Firenze, Ø 20 cm. cad 50,21 cinquanta/21 

16.STR.015.733 
Fornitura tubi in PVC ad anello elastomerico per fognature conforme alle 
norme UNI-EN 1401, campo di applicazione U-UD serie SN 8: 

   

16.STR.015.733.a diametro esterno tubo mm. 110 m 3,19 tre/19 

16.STR.015.733.b diametro esterno tubo mm. 125 m 4,09 quattro/09 

16.STR.015.733.c diametro esterno tubo mm. 160 m 6,54 sei/54 

16.STR.015.733.d diametro esterno tubo mm. 200 m 10,01 dieci/01 

16.STR.015.733.e diametro esterno tubo mm. 250 m 15,58 quindici/58 

16.STR.015.733.f diametro esterno tubo mm. 315 m 25,26 venticinque/26 

16.STR.015.733.g diametro esterno tubo mm. 400 m 31,74 trentuno/74 

16.STR.015.733.h diametro esterno tubo mm. 500 m 49,55 quarantanove/55 

16.STR.015.733.i diametro esterno tubo mm. 630 m 82,82 ottantadue/82 
 

16.STR.015.734 
Ferro tondo omogeneo per c.a. (acciaio dolce A.D. 42 R) tagliato a misura 
(non in opera). 

 
kg 

 
0,73 

 
zero/73 

16.STR.015.735 Ferro tondo semiduro per c.a. (acciaio semiduro A.D. 50 R). kg 0,78 zero/78 

 

16.STR.015.736 

Lamiera di ferro zincata, per opere di qualsiasi genere e dimensioni, per 
canali di gronda, pluviali, bandinelle, converse, scossaline, boccacci, ecc., 
esclusi i manti di copertura, forniti a pie' d'opera, delle dimensioni indicate 
dalla D.L: 

   

16.STR.015.736.a spessore 6/10. kg 1,26 uno/26 

16.STR.015.736.b spessore 8/10. kg 1,26 uno/27 

16.STR.015.736.c spessore 10/10. kg 1,26 uno/28 

16.STR.015.736.d ondulata, spessore fino a 20/10. kg 1,62 uno/62 

 
16.STR.015.737 

Tondo di acciaio per c.a. nervato sagomato ad aderenza migliorata, sn. 44 
Kg/mmq.,con caratteristiche elevate, per cemento armato speciale. 

 
kg 

 
0,88 

 
zero/88 

 
16.STR.015.738 

Tondo di acciaio per c.a. nervato sagomato ad aderenza migliorata, sn. 50 
Kg/mmq. con caratteristiche elevate, per cemento armato speciale. 

 
kg 

 
0,90 

 
zero/90 

16.STR.015.739 Lamiere di rame per docce converse sp. 6/10. kg 9,06 nove/06 

16.STR.015.740 Lamiera di ferro striata di qualunque spessore. kg 1,62 uno/62 
 

16.STR.015.741 
Profilati norm. in ferro a T.I.E.U.L.Z., in lunghezza commerciale per 
piccoli quantitativi. 

 
kg 

 
1,02 

 
uno/02 

16.STR.015.742 Profilati in ferro a sezione tubolare. kg 1,02 uno/03 

16.STR.015.743 Putrelle in ferro a doppio T. kg 1,02 uno/04 

16.STR.015.744 Punte Italia. kg 0,88 zero/88 

16.STR.015.745 Filo di ferro cotto nero. kg 0,88 zero/88 

16.STR.015.746 
Rete metallica a maglia quadrata di filo di ferro zincato a maglia sciolta, a 
semplice torsione, vivagnata ai due bordi: 

   

16.STR.015.746.a con rete a maglia 40x40, di filo del N.14 (22/10) mq 4,94 quattro/94 



 

 
FORNITURA DI MATERIALI A PIE' D'OPERA 

 
 

16.STR.015 

per MANUTENZIONI STRADALI 

Applicare: 
- il ribasso percentuale aggiudicato; 
- l’incremento del 21,50% 

   

16.STR.015.746.b con rete a maglia 40x40, di filo del N.16 (27/10) mq 5,38 cinque/38 

16.STR.015.746.c con rete a maglia 50x50, di filo del N.14 (22/10) mq 2,72 due/72 

16.STR.015.746.d con rete a maglia 50x50, di filo del N.16 (27/10) mq 3,10 tre/10 

 
16.STR.015.747 

Rete metallica zincata plastificata costituita da filo di ferro zincato a maglia 
sciolta, a semplice torsione, protetto da un rivestimento a base di polimeri 
vinilici di qualsiasi colore esistente in commercio. 

   

16.STR.015.747.a 
con rete a maglia 40x40, di filo zincato sezione mm. 1,7 (esterno sez. mm. 
2,55) mq 5,16 cinque/16 

16.STR.015.747.b 
con rete a maglia 40x40, di filo zincato sezione mm. 2,0 (esterno sez. mm. 
2,90) mq 5,38 cinque/38 

16.STR.015.747.c 
con rete a maglia 50x50, di filo zincato sezione mm. 1,7 (esterno sez. mm. 
2,55) mq 3,90 tre/90 

16.STR.015.747.d 
con rete a maglia 50x50, di filo zincato sezione mm. 2,0 (esterno sez. mm. 
2,90) mq 4,19 quattro/19 

16.STR.015.748 Pali tubolari triangolari normali per recinzione:    

16.STR.015.748.a triangolari di lunghezza m. 2,0 per rete alta ml. 1,50 sp. mm. 2,00 cad 14,58 quattordici/58 

16.STR.015.748.b triangolari, di lunghezza m. 2,25 per rete alta ml. 1,75 sp. mm. 2,00 cad 21,66 ventuno/66 

16.STR.015.748.c triangolari, di lunghezza m. 2,50 per rete alta ml. 2,00 sp. mm. 2,2 cad 22,90 ventidue/90 

16.STR.015.749 
Pali tubolari per recinzione, zincati a caldo a forte spessore, protetti con 
compound in pvc di spessore minimo mm. 0,2. 

   

16.STR.015.749.a altezza ml. 2,0 sp. mm. 2,00 cad 15,50 quindici/50 

16.STR.015.749.b altezza ml. 2,25 sp. mm. 2,2 cad 22,25 ventidue/25 

16.STR.015.749.c altezza ml. 2,50 sp. mm. 2,2 cad 23,95 ventitre/95 

16.STR.015.750 Corda spinosa zincata per rete metallica, di spessore minimo mm. 2 kg 1,48 uno/48 

 

16.STR.015.751 

Recinzione in pannelli tipo “ORSOGRIL” in grigliato elettro fuso, 
costruiti con ferro piatto mm. 25X3 ed asole di mm. 62x66, completi di 
piantane in piatto mm. 60x8 e di bulloni in acciaio inox a bloccaggio 
antifurto. 

   

16.STR.015.751.a zincati. mq 47,16 quarantasette/16 

16.STR.015.751.b plastificati. mq 68,26 sessantotto/26 

16.STR.015.752 
Calcestruzzo di cemento fornito in autobotte a piè d'opera, per carichi 
completi: 

   

16.STR.015.752.a RcK 200 mc 67,24 sessantasette/24 

16.STR.015.752.b RcK 250 mc 60,44 sessanta/44 

16.STR.015.752.c RcK 300 mc 65,57 sessanta/57 

16.STR.015.753 Ferramenta varia per porte rustiche, cancelli, portoni, ecc. kg 6,78 sei/78 

 
 

SEZIONE VI 
 

ELENCO DEI PREZZI UNITARI PER LA DETERMINAZIONE DEL 
CORRISPETTIVO 

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE A VERDE LUNGO 
STRADE, PISTE CICLABILI, AREE DI SOSTA, ALTRE AREE PERTINENZIALI 

E DEL VERDE PUBBLICO 



 

 

Ai prezzi unitari già aggiudicati, calcolati in base al ribasso percentuale offerto, viene applicato un incremento del 21,50%, 
approvato con decreto del Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore n. 25 del 14 febbraio 2023 e n. 41 del 23 
febbraio 2023. 

 
PARTE A 

ART. DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARIO 
 Prezzi per prestazioni eseguite applicando la migliore tecnica e impiegando idonei mezzi 

ed attrezzature e materiali dibuonaqualità, al finedirendere il serviziocompletoefinitoa 
regola d’arte. I prezzi sono comprensivi dell’onere per la posa e rimozione di eventuale 
segnaletica di cantiere, sia fissa sia mobile, nonché per la raccolta, il carico, il trasporto, 
lo scarico ed il conferimento alle pubbliche discariche ovvero agli impianti di recupero 
dei materiali di risulta oltre ad ogni sorta e genere di rifiuto rinvenuto nelle singole 
lavorazioni. 

  
Applicare: 
-il ribasso percentuale 
aggiudicato; 
-l’incremento del 21,50% 

 
 
 
 

1 

Sfalcio meccanico 1 m 
Taglio meccanico di erba e vegetazione spontanea di banchine, cigli e scarpate, per una 
fascia di m 1.00 dal ciglio pavimentato, sia liberi che occupati da piantagioni, con 
margine anche protetto da sicurvia e/o da soli segnalimiti. Compreso l'onere del taglio 
delle erbe striscianti radicate nella banchina e sviluppatesi sulla pavimentazione 
bituminosa, il taglio manuale di erba e vegetazione spontanea attorno ai segnalimiti, ai 
montanti dei sicurvia e della segnaletica, alle eventuali piantagioni isolate. È compreso 
nel prezzo il servizio di segnalazione, pulizia dei margini della strada e della pista 
ciclabile e l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette e dai manufatti per lo 
scolo delle acque meteoriche. 

 
 
 

M 

 
 
 

0,136 

 
 
 
 

2 

Sfalcio meccanico 2 m 
Taglio meccanico di erba e vegetazione spontanea di banchine, cigli e scarpate, per 
una fascia di m 2.00 dal ciglio pavimentato, sia liberi che occupati da piantagioni, con 
margine anche protetto da sicurvia e/o da soli segnalimiti. Compreso l'onere del taglio 
delle erbe striscianti radicate nella banchina e sviluppatesi sulla pavimentazione 
bituminosa, il taglio manuale di erba e vegetazione spontanea attorno ai segnalimiti, ai 
montanti dei sicurvia e della segnaletica, alle eventuali piantagioni isolate. E' compreso 
nel prezzo il servizio di segnalazione, la pulizia dei margini della strada e della pista 
ciclabile e l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette e dai manufatti per lo 
scolo delle acque meteoriche. 

 
 
 
 
M 

 
 
 
 
0,288 

 
3 

Sfalcio manuale 1 m 
Taglio manuale di erbaevegetazione spontanea di banchine, cigli escarpate, diqualsiasi 
forma e giacitura, per una fascia di m 1.00 dal ciglio pavimentato, anche in aggiunta a 
quanto compensato con l'art. 1 fino ad una distanza di m 2.00 dal ciglio pavimentato, sia 
liberi che occupati da piantagioni, con margine anche protetto da sicurvia e/o da soli 
segnalimiti, anche in presenza di rocce affioranti o muretti in pietra a secco diroccati. 
Compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina e sviluppatesi 
sulla pavimentazione bituminosa, il taglio di erba e vegetazione spontanea attorno ai 
segnalimiti, ai montanti dei sicurvia e della segnaletica, alle eventuali piantagioni isolate. 
E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione, la pulizia dei margini della strada e 
della pista ciclabile e l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette e dai 
manufatti per lo scolo delle acque meteoriche 

 
 
 

 
M 

 
 
 

 
0,152 

 
 
 
 

4 

Sfalcio meccanico su aree adiacenti 
Taglio meccanico di erba e vegetazione spontanea su aree sistemate a verde, adiacenti e 
parallele alle banchine, sia libere che occupate da piantagioni, di qualsiasi forma e 
giacitura, compreselesuperfici in sommitàoapièscarpata ei fossi di guardia. Compreso 
l'onere del taglio manuale di erba e vegetazione spontanea attorno ai montanti degli 
eventuali sicurviaedellaeventuale segnaletica, allecanalette ed ai manufatti perlo scolo 
delleacquemeteoriche, alle eventuali piantagioni isolate. Esclusa la fascia compensata 
con gli artt. 1, 2 e 3. E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione, la pulizia dei margini 
dellastradaedellapistaciclabileel'allontanamentodelmateriale di risultadallecanalette 
edaimanufatti per lo scolo delle acque meteoriche 

 
 
 

Mq 

 
 
 

0,096 

 
 
 
 

5 

Sfalcio manuale su aree adiacenti 
Taglio manuale di erba e vegetazione spontanea su aree sistemate a verde, adiacenti e 
parallele alle banchine, sia libere che occupate da piantagioni, di qualsiasi forma e 
giacitura, comprese le superficiinsommitào apiè scarpata eifossidiguardia. Compreso 
l'onere del taglio di erba e vegetazione spontanea attorno ai montanti degli eventuali 
sicurvia e della eventuale segnaletica, alle canalette ed ai manufatti per lo scolo delle 
acque meteoriche, alle eventuali piantagioni isolate. Esclusa la fascia compensata con 
gli artt. 1, 2 e 3. E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione, la pulizia dei margini 
dellastradaedellapistaciclabileel'allontanamentodelmaterialedirisultadallecanalette 
edaimanufatti per lo scolo delle acque meteoriche. 

 
 
 
 
Mq 

 
 
 
 
0,232 



 

 
 
 

ART. 

 
 

DESCRIZIONE 

 

U.M. 

PREZZO UNITARIO 
Applicare: 
-il ribasso percentuale 
aggiudicato; 
-l’incremento del 21,50% 

 
 
 
 

6 

Sfalcio spartitraffico 
Taglio di erba e vegetazione spontanea su spartitraffico, sia libere che occupate da 
piantagioni, con margine anche protetto da sicurvia e/o da soli segnalimiti. Compreso 
l'onere del taglio delle erbe striscianti radicate nella banchina e sviluppatesi sulla 
pavimentazione bituminosa, il taglio di erba e vegetazione spontanea attorno ai 
segnalimiti, ai montanti dei sicurvia edella segnaletica, alle canalette ed ai manufatti per 
lo scolo delle acque meteoriche, alle eventuali piantagioni isolate. E' compreso nel 
prezzo il servizio di segnalazione, la pulizia dei margini della strada e l'allontanamento 
del materiale di risulta dalle canalette e dai manufatti per lo scolo delle acque 
meteoriche 

 
 
 

Mq 

 
 
 

0,152 

 
 
 

7 

Sfalcio di rovi e cespugli 
Sfalcio di rovi, cespugli ed arbusti con tronchi fino al diametro di 40 mm su banchine, 
cigli, aiuole e scarpate di qualsiasi forma e giacitura, con margine anche protetto da 
sicurvia e/o da soli segnalimiti. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai segnalimiti, 
ai montanti dei sicurvia e della segnaletica, alle eventuali piantagioni isolate. E' 
compreso nel prezzo il servizio di segnalazione, la pulizia dei margini della strada e 
della pista ciclabile e l'allontanamento del materiale di risulta dalle canalette e dai 
manufatti per lo scolo delle acque meteoriche. 

 
 
 
Mq 

 
 
 
0,216 

 
 

8 

Potatura essenze arbustive 
Potatura di formazione e conservazione di essenze arbustive poste a dimora dalle 
Amministrazioni contraenti lungo il margine di strade e piste ciclabili. Compreso lo 
sfalcio di erba e vegetazione spontanea, la sarchiatura e la zappettatura alla base del 
fusto delle medesime. E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione, la pulizia dei 
margini della strada edella pistaciclabile e l'allontanamento del materiale di risulta dalle 
canaletteedaimanufatti per lo scolo delle acque meteoriche. 

 
 

M 

 
 

0,24 

9 Sfrondatura alberature 
Sfrondatura di alberi di qualsiasi natura, altezza e specie di essenza, i cui rami si 
protendono sulla sede stradale o della pista ciclabile o che impediscono la regolare 
visibilità dei cartelli segnaletici o che costituiscono pericolo o intralcio per la 
circolazionestradaleociclopedonale. E' compresonelprezzoilserviziodisegnalazione, 
lapuliziadei marginidellastradaedellapistaciclabileel'allontanamentodelmateriale di 
risultadallecanaletteedaimanufatti per lo scolo delle acque meteoriche. 

M 0,272 

 
 
 
 

10 

Potatura da eseguirsi nei mesi di riposo vegetativo 
Potatura da eseguirsi nei mesi di riposo vegetativo ed in conformità alle caratteristiche 
delleessenzedapotarecon l’assistenza di esperti del Corpo Forestale o di altri esperti 
indicati dalle Amministrazioni contraenti, anche in presenza di linee elettriche o 
telefoniche aeree o in prossimità di fabbricati. E' compreso nel prezzo il servizio di 
segnalazione, lapulizia dei margini della strada edella pista ciclabile e l'allontanamento 
del materiale di risulta dalle canalette e dai manufatti per lo scolo delle acque 
meteoriche. 

  

Del diametro fino a 30 cm Cad 35,376 
Del diametro compreso tra 30 cm e 50 cm Cad 55,752 
Del diametro oltre 50 cm Cad 92,8 

 
 
 
 

11 

Abbattimento di alberature pericolose 
Abbattimento di alberature pericolose, secche o comunque deteriorate, di qualsiasi 
essenza, previo taglio dei rami all’imbracaturaesuccessivodepezzamentoaterradeirami 
stessi compreso l’oneredell’allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, 
taglio del tronco a 10 cm al di sotto del colletto e successivo depezzamento a terra del 
tronco stesso. E' compreso nel prezzo il servizio di segnalazione, la pulizia dei margini 
della strada e della pista ciclabile e l'allontanamento del materiale di risulta dalle 
canalette e dai manufatti per lo scolo delle acque meteoriche 

  

Del diametro fino a 50 cm Cad 71,744 
Del diametro oltre 50 cm Cad 86,088 

 
 
 

12 

Pulizia di margini, cunette e fossi laterali 
Pulizia di margini, cunette e fossi laterali al fine di mantenere la rete di raccolta e 
smaltimento acque meteoriche in condizionidiperfettaefficienza, liberandoimanufatti 
da depositi e accumuli di terreno, detriti, foglie e rifiuti di ogni sorta e genere nonché da 
ceppaie ed arbusti derivanti dall’esecuzione del servizio. È compreso nel prezzo il 
servizio di segnalazione e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di 
risulta 

 
 

M 

 
 

0,216 



 

 
 

CODICE 

 

DESCRIZIONE 

 

UNITA’ DI MISURA 

PREZZO UNITARIO 
Applicare sui codici da 1 a 14: 
-il ribasso percentuale aggiudicato; 
-l’incremento del 21,50% 

1 Taglio di tappeti erbosi 

 
 
1.1 

Taglio di tappeti erbosi mediante mezzi meccanici 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della completa pulizia preventiva dell’area di 
intervento, della rifinitura dei bordi, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere 
previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 Fino a 500 mq mq € 0,128 

Da 500 a 2000 mq mq € 0,072 

Oltre 2000 mq mq € 0,056 

 
 
1.2 

Taglio tappeti erbosi mediante mezzi meccanici con l’utilizzo della tecnica Mulching 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della completa pulizia preventiva dell’area di 
intervento, della rifinitura dei bordi, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere 
previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 Fino a 500 mq mq € 0,104 

Da 500 a 2000 mq mq € 0,064 

Oltre 2000 mq mq € 0,048 

 
 
1.3 

Taglio di tappeti erbosi mediante mezzi manuali (decespugliatore) 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della completa pulizia preventiva dell’area di 
intervento, della rifinitura dei bordi, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere 
previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 In piano mq € 0,088 

In scarpata mq € 0,12 

Sovrapprezzo in caso di difficoltà operative e di accesso alle zone 
di intervento d’intesa con l’Amministrazione contraente 

 
+ 20% 

 
 
1.4 

Taglio tappeti erbosi collocati in parchi e giardini con abbinata raccolta delle foglie 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della completa pulizia preventiva dell’area di 
intervento, della rifinitura dei bordi, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere 
previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 Fino a 1000 mq mq € 0,12 

 Oltre 1000 mq mq € 0,064 

2 Spollonatura ed eliminazione di succhioni 

 
 

 
2.1 

Spollonatura al piede, con taglio al colletto di polloni 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e 
macchina necessaria, della pulizia e sfalcio delle infestanti nate 
al piede delle alberature o all’interno dell’aiuola stradale, della 
raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di 
risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica 
voce del Capitolato 
tecnico. 

 
 

 
cad. 

 
 

 
€ 2 

 
 
 
 

2.2 

Spollonatura al piede ed eliminazione dei succhioni fino a 5 
mt 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e 
macchina necessaria, della pulizia e sfalcio delle infestanti nate 
al piede delle alberature o all’interno dell’aiuola stradale, della 
raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di 
risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica 
voce del Capitolato 
tecnico. 

 
 
 
 

cad. 

 
 
 
 

€ 8 

3 Formazione di nuovi prati 

 

3.1 

Formazione di tappeto erboso mediante semina 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della preparazione del letto di semina, 
della fornitura delle sementi, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto 
nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 Fino a 1000 mq mq € 2,8 

Oltre 1000 mq mq € 2 



 

 
 
 
3.2 

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla o a rotoli 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della preparazione del letto di posa, della 
fornitura delle zolle e rotoli di tappeto erboso, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni 
altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato 
tecnico. 

 Fino a 1000 mq mq € 11,6 

Oltre 1000 mq mq € 10 

 

 
4 

Rigenerazione/ripristino di prati esistenti 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della preparazione del terreno, della 
fornitura delle sementi con miscuglio apposito per rigenerazioni, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di risulta e 
dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce 
del Capitolato tecnico. 

 Fino a 1000 mq mq € 0,72 

Oltre 1000 mq mq € 0,48 

5 Abbattimento di alberi 

 

5.1 

Abbattimento di alberi di qualsiasi essenza presenti in parchi e giardini 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimento agli appositi 
centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 Con altezza fino a 6 m cad. € 48,00 

Da 6 a 16 m cad. € 120,00 

Da 16 a 23 m cad. € 280,00 

Oltre 23 m cad. € 504,00 

 

5.2 

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie, presenti lungo strade, viali, piste ciclabili cittadine L’intervento è comprensivo della 
fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di risulta e 
dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce 
del Capitolato tecnico. 

 Con altezza fino a 6 m cad. € 72,00 

Da 6 a 16 m cad. € 144,00 

Da 16 a 23 m cad. € 341,6 

Oltre 23 m cad. € 600,00 

 
 

5.3 

Rimozione della ceppaia 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimentoagliappositicentri 
deimaterialidirisultaedeirifiutiediognialtroonereprevistonellaspecificavoce del Capitolato tecnico. 

 in parchi e giardini con diametro fino a 40 cm cad. € 32,00 

in parchi e giardini da 40 cm a 100 cm cad. € 64,00 

in parchi e giardini oltre 100 cm cad. € 120,00 

lungo strade, viali, piste ciclabili cittadine con diametro fino a 
40 m cad. € 36,00 

lungostrade,viali,pisteciclabilicittadineda40cma 100 cm cad. € 72,00 

lungostrade,viali,pisteciclabilicittadinefinoa40m cad. € 128,00 

 
5.4 

Abbattimento di alberiinfettidi qualsiasispecie, comedettagliatonellaspecificavocedel   Capitolato tecnico 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimento agli appositi centri 
dei materiali di risulta e dei rifiuti nel rispetto delle specifiche disposizioni normative previste in caso di esemplari infetti e di ogni altro onere 
previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 Sovraprezzo su ciascuno dei prezzi sopraindicati relativi 
all’abbattimento di alberi 

cad. +50% 1 

 
5.5 

Rimozione della ceppaia di alberi infetti come dettagliato nella specifica voce del Capitolato tecnico 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimento 
agli appositi centri dei materiali di risulta e dei rifiuti nel rispetto delle specifiche disposizioni normative previste in caso di 
esemplari infetti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 Sovraprezzo su ciascuno dei prezzi sopraindicati relativi alla 
rimozione delle ceppaie cad. +50% 2 

6 Potatura di alberi 

 

6.1 

Potatura di contenimento di alberi con chioma espansa presenti in parchi e giardini 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimentoagliappositicentri 
deimaterialidirisultaedeirifiutiediognialtroonereprevistonellaspecificavoce del Capitolato tecnico. 



 

 
  

€/cad. V. tabella seguente 

 

  
parchi e giardini 

fino a 6 m 52,80 

fio a 12 m 81,60 

fino a 18 m 122,40 

oltre 18 m 183,60 

 
 

6.2 

Potatura di contenimento di alberi con chioma espansa presenti lungo strade, viali, piste ciclabili cittadine 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimentoagliappositicentri 
deimaterialidirisultaedeirifiutiediognialtroonereprevistonellaspecificavoce del Capitolato tecnico. 

  €/cad. V. tabella seguente 
 

  
traffico medio traffico intenso 

fino a 6 m 68,00 81,60 

fio a 12 m 102,00 122,40 

fino a 18 m 153,00 183,60 

oltre 18 m 229,50 275,40 

 
 

6.3 

Potatura di contenimento di alberi con chioma piramidale presenti in parchi e giardini L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni 
attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimentoagliappositicentrideimaterialidirisultaedeirifiutiediognialtroonere 
previstonellaspecificavoce del Capitolato tecnico. 

  €/cad. V. tabella seguente 
  parchi e giardini 

fino a 6 m 
32,00 

fio a 12 m 
50,40 

fino a 18 m 
75,60 

oltre 18 m 
113,40 

 

6.4 

Potatura di contenimento di alberi con chioma piramidale presenti lungo strade, viali, piste ciclabili cittadine 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimentoagliappositicentri 
deimaterialidirisultaedeirifiutiediognialtroonereprevistonellaspecificavoce del Capitolato tecnico. 

  €/cad. V. tabella seguente 
  

traffico medio traffico intenso 

fino a 6 m 48,00 57,60 

fio a 12 m 72,00 86,40 

fino a 18 m 108,00 129,60 

oltre 18 m 162,00 194,40 

 
 

6.5 

Potatura di mantenimento di alberi con chioma espansa presenti in parchi e giardini 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimentoagliappositicentri 
deimaterialidirisultaedeirifiutiediognialtroonereprevistonellaspecificavoce del Capitolato tecnico. 

  €/cad. V. tabella seguente 
  parchi e giardini 

fino a 6 m 48,00 

fio a 12 m 76,80 

fino a 18 m 115,20 

oltre 18 m 172,80 



 

 
 

6.6 

Potatura di mantenimento di alberi con chioma espansa presenti lungo strade, viali, piste ciclabili cittadine 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimentoagliappositicentri 
deimaterialidirisultaedeirifiutiediognialtroonereprevistonellaspecificavoce del Capitolato tecnico. 

 

  €/cad. V. tabella seguente 
  

traffico medio traffico intenso 

fino a 6 m 64,00 76,80 

fio a 12 m 96,00 115,20 

fino a 18 m 144,00 172,80 

oltre 18 m 216,00 259,20 

 
 

6.7 

Potatura di mantenimento di alberi con chioma piramidale presenti in parchi e giardini L’intervento è comprensivo della fornitura di 
ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimentoagliappositicentrideimaterialidirisultaedeirifiutiediognialtro 
onereprevistonellaspecificavoce del Capitolato tecnico. 

  €/cad. V. tabella seguente 
   parchi e giardini  

fino a 6 m 
28,00  

fio a 12 m 
46,20  

fino a 18 m 
69,30  

oltre 18 m 
103,95  

 

6.8 

Potatura di mantenimento di alberi con chioma piramidale presenti lungo strade, viali, piste ciclabili cittadine 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimentoagliappositicentri 
deimaterialidirisultaedeirifiutiediognialtroonereprevistonellaspecificavoce del Capitolato tecnico. 

 

  €/cad. V. tabella seguente 
  

traffico medio traffico intenso 

fino a 6 m 44,00 52,80 

fio a 12 m 66,00 79,20 

fino a 18 m 99,00 118,80 

oltre 18 m 148,50 178,20 

 
 

6.9 

Potatura a testa di salice o pollarding 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimentoagliappositicentri 
deimaterialidirisultaedeirifiutiediognialtroonereprevistonellaspecificavoce 
del Capitolato tecnico. 

  cad. € 56,00 

 
 
6.10 

RIMONDA DEL SECCO e SPALCATURA di alberi decidui con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura, con 
contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimentoagliappositi 
centrideimaterialidirisultaedeirifiutiediognialtroonereprevistonellaspecificavoce del Capitolato tecnico. 

  cad. € 46,4 

7 Potatura di siepi e arbusti 

 
 
7.1 

Potatura di siepi in forma obbligata su tre lati 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimentoagliappositi 
centrideimaterialidirisultaedeirifiutiediognialtroonereprevistonellaspecificavoce del Capitolato tecnico. 

 Fino a 1,5 m di altezza m € 1,44 
 Oltre 1,5 m di altezza m € 4,2 

 
 
7.2 

Potatura di arbusti in forma libera, isolati o in gruppo 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimentoagliappositi 
centrideimaterialidirisultaedeirifiutiediognialtroonereprevistonellaspecificavoce del Capitolato tecnico. 

 Fino a 1 m di altezza mq. (proiezione a terra della chioma) € 1,76 
 Da 1 a 2 m mq. € 3,6 
 Oltre 2 m mq. € 10,4 

8 Messa a dimora di alberi, siepi e arbusti 

 
8.1 Fornitura e messa a dimora di alberi di grandi dimensioni in area verde 



 

 
 L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della fornitura degli alberi della specie a scelta 

dell’Amministrazione contraente, dello scavo delle buche e la successiva ricolmatura, della fornitura e collocamento dei pali tutori, della 
formazione della conca di compluvio, della fornitura e posa di tubo fessurato e corrugato, della concimazione, dell’innaffiamento, della 
pacciamatura, della fornitura e incamiciatura sul tronco di stuoia antiscottature, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di 
risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 Specie a foglia caduca (h>3 mt, diam.>7 cm.) tipo aceri (Acer 
spp.), ciliegi (Prunus spp.), carpino bianco, tamerice (Tamerix 
spp.), Ippocastanus, Fraxinus 

 
cad. 

 
€ 240,00 

Specie sempreverdi (h>3 mt, diam.>8 cm.) tipo leccio (Quercus ilex), 
cipresso (Cupressus sempervirens), cedro (Cedrus spp.), pino 
(Pinus spp.) 

 
cad. 

 
€ 264,00 

 
 
8.2 

Fornitura e messa a dimora di alberi di medie dimensioni in area verde 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della fornitura degli alberi della specie a scelta 
dell’Amministrazione contraente, dello scavo delle buche e la successiva ricolmatura, della fornitura e collocamento dei pali tutori, della 
formazione della conca di compluvio, della fornitura e posa di tubo fessurato e corrugato, della concimazione, dell’innaffiamento, della 
pacciamatura, della fornitura e incamiciatura sul tronco di stuoia antiscottature, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di 
risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 Specie a foglia caduca (h>3 mt, diam.>6 cm.) tipo 
Lagerstroemiaindica, aceri (Acer spp.), tiglio (Tilia spp.),Albizia 
julibrissin, ciliegi (Prunus spp.), acacia (Robinia pseudoacacia), 
Malus spp., Laburnum anagyroides, ibisco (Hibiscus spp.), 
oleandro (Nerium oleander), Brussonetia papyrifera, Quercus 
spp., 

Ligustrum spp, Ostriya carpinifolia 

 
 

 
cad. 

 
 

 
€ 200,00 

Specie sempreverdi (h>3 mt, diam.>6 cm.) tipo leccio (Quercus 
ilex), cipresso (Cupressussempervirens), 

cedro (Cedrus spp), pino (Pinus spp.) 

 
cad. 

 
€ 240,00 

 
 

8.3 

Fornitura e messa a dimora di siepi e arbusti con densità di posa di 2/3 piante/mq 
L’interventoècomprensivodellafornituradiogniattrezzaturae macchinanecessaria,dellafornituradellesiepie arbustidellaspecieascelta 
dell’Amministrazionecontraente,delloscavodellebuche elasuccessivaricolmatura, della formazione della conca di compluvio, della fornitura e 
posa di tubo fessurato e corrugato, della concimazione, dell’innaffiamento, della pacciamatura, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei 
materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

  mq € 24,00 

9 Aiuole a fiore e fioriere 

 
 

9.1 

Realizzazione di aiuole a fiore e fioriere 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della pulizia preventiva dell’area di intervento, della 
lavorazione preliminare del terreno, della fornitura e messa a dimora delle piante, bulbi e/o rizomi necessari di colore e specie a scelta 
dell’Amministrazione contraente, della pacciamatura con stesura di apposito telo, concimazione, annaffiatura, della raccolta e conferimento agli 
appositi centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 
Con rose rifiorenti (tipo Meilland, Knockout…) con densità di 
5/6 piante 

 
mq 

 
€ 36,4 

Con fioriture erbacee stagionali (Begonie, Tagete, Impatiens, 
Viole, Coleus…) con densità di 25/30 piantine 

 
mq 

 
€ 38,4 

Con erbacee perenni (tipo Hosta, Ophiopogon, Pervinca, 
Lavanda, Mesembryanthemum, Iberis, …) con densità di 10/15 
piante 

 
mq 

 
€ 36,00 

Con specie arbustive (tipo Nerium oleander, Syringa, Forsythia, 
Genisteae, Hibiscus, …) con densità di 2/3 piante 

 
mq 

 
€ 44,00 

Con rizomi ebulbi con densità di 5/10 peri rizomi e di 40/45 per i 
bulbi 

 
mq 

 
€ 28,00 

 
 

9.2 

Manutenzione, continuativa nel corso di un anno, di aiuole fiorite e/o cespugliate 
L’intervento prevede un minimo di 8 interventi nel corso di un anno e comprende ed è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina 
necessaria, della pulizia preventiva dell’area di intervento, della sarchiatura, della potatura di mantenimento delle siepi e/o arbusti, scerbatura, 
sostituzione delle eventuali piante morte o danneggiate, concimazione organica, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di 
risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

  mq € 7,4 

 
 
10 

 
 

Raccolta foglie e pulizia aree verdi 

10.1 
Pulizia ordinaria delle aree verdi di parchi e giardini da rifiuti e raccolta di tutto lo sporco visibile su tutta la superficie dell'area 
verde (prati, pavimenti, siepi, aree sgambamento cani) 



 

 
 L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimento agli appositi 

centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 
  mq € 0,04 

 
10.2 

Pulizia delle foglie da tappeti erbosi presenti in parchi e giardini 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimento agli appositi 
centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 Fino a 500 mq mq € 0,16 
 Oltre 500 mq mq € 0,08 

 
 

 
10.3 

Intervento di pulizia e asporto ramaglia da superficie 
pubblica 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e 
macchina e materiale necessario, dell’asporto del materiale 
legnoso, ramaglia e tronchi a terra di qualsiasi dimensione da 
superfici pubbliche, della pulizia completa dell’area per un 
raggio di 10 metri, della raccolta e conferimento agli appositi 
centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere 
previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 
 

 
cad. 

 
 

 
€ 80,00 

11 Trattamenti fisici, meccanici e chimici 

 
11.1 

Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici, mediante l’utilizzo di nebulizzatore/atomizzatore L’intervento è comprensivo della 
fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della fornitura dei prodotti fitosanitari indicati dall’Amministrazione contraente 
registrati al Ministero della sanità per l’uso e l’impiego specifico in ambito urbano e su soggetti arborei, della raccolta e conferimento agli 
appositi centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 Pianta con altezza fino a 10 m cad. € 9,6 

Oltre 10 m cad. € 11,6 

 
 
11.2 

Intervento endoterapico su essenze ad alto fusto 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della fornitura dei prodotti fitosanitari indicati 
dall’Amministrazione contraente registrati al Ministero della sanità per l’uso e l’impiego specifico in ambito urbano e su soggetti arborei, 
della raccolta e conferimento agli appositi centri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del 
Capitolato tecnico. 

 Intervento fitosanitario endoterapico (I.F.E.) di piante arboree 
(latifoglie e conifere) – fino a 5 piante 

a corpo € 200,00 

Oltre le prime 5 piante cad. € 32,00 
 
11.3 

Scerbatura 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della raccolta e conferimento agli appositi centri dei 
materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 In aiuole fiorite mq € 1,44 

In aiuole a cespugli e arbusti mq € 1,12 

 
 

11.4 

Diserbo selettivo su tappeti erbosi 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della fornitura dei prodotti diserbanti indicati 
dall’Amministrazione contraente registrati al Ministero della sanità per l’uso e l’impiego specifico in ambito urbano e su soggetti arborei, della 
raccolta e conferimentoagli appositicentri dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato 
tecnico. 

  mq € 0,128 

 
11.5 

Diserbo chimico totale 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della fornitura dei prodotti diserbanti indicati 
dall’Amministrazione contraente registrati al Ministero della sanità per l’uso e l’impiego specifico inambitourbanoesusoggettiarborei,dellaraccolta 
econferimentoagliappositicentrideimaterialidirisultaedei rifiuti e di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 Con diserbante chimico (glifosate, ecc.) mq € 0,096 

Con acido acetico mq. € 0,24 

Con acido pelargonico mq. € 0,28 

 
 

11.6 

Diserbo meccanico di aree pavimentate all’interno di aree verdi, parchi, giardini 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della raccolta e conferimento agliappositicentrideimaterialidi 
risultae dei rifiuti e di ognialtro onere previsto nella specifica vocedel Capitolato tecnico. 

 per aree di larghezza fino a m 2,5 m € 0,12 
 per aree di larghezza superiore a m 2,5 mq € 0,072 

 
 

11.7 

Pirodiserbo 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della raccolta e conferimento agliappositicentrideimaterialidi 
risultaedeirifiutiediognialtroonereprevistonellaspecificavocedelCapitolato tecnico. 

  mq € 0,24 

 
11.8 

Diserbo a vapore 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della raccolta e conferimento agliappositicentrideimaterialidi 



 

 
 risultaedeirifiutiediognialtroonereprevistonellaspecificavocedelCapitolato tecnico. 
  mq € 0,304 

 
11.9 

Diserbo mediante schiuma vegetale 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina necessaria, della fornitura dei coibentanti indicati dall’Amministrazione 
contraente registrati al Ministero della sanità per l’uso e l’impiego specifico in ambito urbanoe su soggettiarborei, dellaraccoltaeconferimentoagli 
appositi centrideimateriali di risultaedeirifiutie di ogni altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

  mq € 0,36 
12 Censimento 

 
 

12.1 

livello 1 
L’intervento comprende il rilievo e la geo referenziazione delle 
aree verdi di proprietà comunale comprensivo dell’inserimento 
dati nel software di gestione coordinato con lo standard 
dell’Amministrazione contraente e di ogni altro onere previsto 
nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 
 
mq 

 
 
€ 0,096 

 
 
 
 
 

12.2 E 

12.3 

livello 2 e livello 3 
- Livello 2: L’intervento comprende la geolocalizzazione 
attraverso sistema informativo accessibile da pc/smartphone e 
individuazione delle caratteristiche delle alberature di proprietà 
pubblicapresentiall’internodellearee gestite e censite al livello 
1, comprensivo di inserimento dati nel software di gestione 
coordinato con lo standard dell’Amministrazione contraente, 
eventuale apposizione di targhettatura e di ogni altro onere 
previstonellaspecificavocedel Capitolatotecnico; 
- Livello 3: L’intervento prevede il Censimento di tutti gli 
elementi del verde pubblico non ricompresi nei precedenti livelli 
nonché la gestione efficace di tutti gli elementi del verde, la 
completa tracciabilità delle attività svolte, dei costi sostenuti, di 
eventuali non conformità rilevate. 

 
 
 
 
 
 
cad. 

 
 
 
 
 
 
€ 6 

 
13 

Irrigazione mediante autobotte 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della fornitura dell’acqua necessaria e di ogni 
altro onere previsto nella specifica voce del Capitolato tecnico. 

 In parchi e giardini mq € 1,224 
 Su aiuole stradali mq € 1,84 
 

Di soccorso su alberature con quantità minima di 110 litri a pianta cad € 2,8 
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Manutenzione ordinaria e pulizia delle fontane, laghetti e vasche d’acqua 
L’intervento è comprensivo della fornitura di ogni attrezzatura e macchina e materiale necessario, della raccolta e conferimento agli appositi centri 
dei materiali di risulta e dei rifiuti e di ogni altro onere previstonella specificavoce del Capitolato tecnico. 

 Intervento completo mq € 9,6 
 Pulizia superficiale mq € 0,96 

 
ELENCO DEI PREZZI UNITARI DI CUI AL PREZZIARIO ASSOVERDE DA 

UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO NEL CASO 
DI EVENTUALI ULTERIORI PRESTAZIONI NON CONTEMPLATE E 

PREVISTE NEL CAPITOLATO TECNICO CHE FOSSERO NECESSARIE 
DURANTE L’ESERCIZIO MANUTENTIVO 

 
Ai prezzi unitari già aggiudicati, calcolati in base al ribasso percentuale offerto, viene applicato un incremento del 
21,50%, approvato con decreto del Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore n. 25 del 14 febbraio 2023 e n. 41 
del 23 febbraio 2023. 

 
PARTE B 

 

DESCRIZIONE 
Prezziario Assoverde 

U.M. 
v. prezziario 

PREZZO UNITARIO 
v. prezzario 

Applicare: 
-il ribasso percentuale aggiudicato; 
-l’incremento del 21,50% 



 

 

MANODOPERA 
PARTE C 

 

 

DESCRIZIONE 

 

UNITA’ DI MISURA 

PREZZO UNITARIO 
Applicare: 
-il ribasso percentuale aggiudicato; 
-l’incremento del 21,50% 

Manodopera 
   

Giardiniere specializzato super €/h 26,43 

Giardiniere specializzato €/h 24,67 

Giardiniere qualificato super €/h 24,61 

Giardiniere qualificato €/h 23,5 

Giardiniere comune €/h 21,60 

 

SEZIONE VII 
 

ELENCO DEI PREZZI UNITARI PER LA DETERMINAZIONE DEL 
CORRISPETTIVO 

 
 

Ai prezzi unitari già aggiudicati, calcolati in base al ribasso percentuale offerto, viene applicato un incremento del 
21,50%, approvato con decreto del Dirigente del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore n. 25 del 14 febbraio 2023 e n. 41 
del 23 febbraio 2023. 

 
 

 
 

Riferimento articolo 
Capitolato tecnico 

 
 
 

Descrizione 

 
 
 

Unità di misura 

Prezzo 
Unitario 
Applicare: 
-il ribasso 
percentuale 
aggiudicato; 
-l’incremento 
del 21,50% 

INTERVENTI NELLE AREE PUBBLICHE - Prestazioni a misura 
art. 2.1 Interventi programmati di trattamento antilarvale (culicidi) su fossi e 

torrenti - Gli interventi dovranno essere effettuati su tutti i fossi e torrenti, nel 
periodo da aprile fino ad ottobre, con cadenza ogni 20-25 giorni, e comunque 
in concomitanza di condizioni meteo favorevoli. Il servizio oggetto di appalto 
prevede l'organizzazione in turni di lavoro giornalieri di n. 6 ore ciascuno. 

n. cicli di trattamento su tutti i corpi 
idrici 

€ 950,00 

art. 2.2 Trattamenti programmati antilarvali (culicidi) su caditoie della rete 
fognaria -il servizio prevede l'organizzazione in turni di lavoro giornalieri di n. 
6 ore ciascuno. Gli interventi dovranno essere effettuati in maniera sistematica, 
con cadenza ogni 20-25 giorni, da aprile a ottobre e comunque in concomitanza 
di condizioni meteo favorevoli, sulle caditoie contenenti acqua presenti in ambito 
urbano/extraurbano nelle vie e piazze. 

n. cicli di trattamento € 930,00 

2.3 Interventi programmati di derattizzazione per n. 350 postazioni, da effettuarsi 
mediante il posizionamento di cassette di sicurezza erogatori di esca (cereali 
addizionati di rodenticida o comunque altri prodotti a norma di legge) o dispenser 
(e relativi cartelli/etichette segnalatorie) in aree pubbliche o ganci con esca 
paraffinata nelle caditoie fognarie, e successivi monitoraggi periodici (frequenza 
ogni 20-30 gg) con eventuale sostituzione/aggiunta/rimozione esca. Il servizio 
oggetto di appalto prevede l'organizzazione in turni di lavoro giornalieri di n. 6 
ore ciascuno. 

n. cicli di intervento (1° ciclo con 
posizionamento esche e successivi 

cicli di 
monitoraggio mensile con eventuale 
aggiunta/sostituzione/rimozione 
esca) 

€ 300,00 

art. 2.4 Interventi adulticidi a richiesta su insetti alati (zanzare, mosca cavallina ecc) 
con atomizzatore su automezzo o lancia, della durata media di 3 ore ciascuno, 
compreso relativo sopralluogo 

Cadauno € 120,00 

art. 2.5 Interventi di disinfestazione a richiesta su insetti alati o striscianti (vespidi, 
formiche, blatte ecc.) con spalleggiato o bomboletta spray , della durata media di 

Cadauno € 35,00 

SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 



 

 
 1,5 ore, compreso relativo sopralluogo   

art. 2.6 Interventi di derattizzazione a richiesta, mediante il posizionamento di 
cassette di sicurezza erogatori di esca (cereali addizionati di rodenticida o 
comunque altri prodotti a norma di legge) o dispenser (e relativi cartelli/etichette 
segnalatorie) in aree pubbliche o ganci con esca paraffinata nelle caditoie 
fognarie , e successivi monitoraggi periodici (frequenza mensile) 
con eventuale sostituzione/aggiunta/rimozione esca. 

cadauno (n. 1 postazione allestita 
compreso i successivi monitoraggi 
periodici) 

€ 37,00 

art. 2.7 Monitoraggio culicidi - Si richiede l'installazione di rete di monitoraggio 
costituita da 30 postazioni (15 stazioni con n. 2 ovitrappole ciascuna e 15 
pozzetti sentinella) da monitorare con frequenza quindicinale da maggio a 
ottobre (12 cicli di monitoraggio/anno), per un totale quindi di n. 540 
postazioni(ovitrappola/pozzetto) monitorate/anno. Potrà essere richiesta 
l'installazione di ulteriori postazioni, da monitorarsi con frequenza maggiore ma 
per un periodo temporale anche inferiore, in ragione di particolari situazioni 
contingenti (es. manifestazione arbovirosi). 

n. complessivo di interventi € 4,50 

art. 2.8 Sopralluoghi su richiesta, senza successivo intervento di trattamento, della 
durata media di un'ora 

Cadauno € 15,00 

INTERVENTI NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - Prestazioni a CORPO 
art. 2.9 Interventi programmati e straordinari di disinfestazione e derattizzazione 

da effettuarsi nelle strutture scolastiche con le modalità indicate all'art. 2.9 
a corpo € 7.000 

MANDODOPERA 
 Costo orario manodopera applicato alla singola unità di personale €/h 16,81 

 


